KEMPER

Urzadzenia mobilne

SmartFil - Nr.kat.: 64 650 101

» Profesjonalne urzadzenie

» bezpieczna wymiana filtra

Zastosowanie

» $rednie ilosci dymu, pytu lub kurzu
» regularne zastosowanie

» zmienne miejsca robocze

Korzysci

» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysajacego
dzieki ergonomicznemu ksztattowi ssawki odsysajacej

» zwiekszone bezpieczenstwo dzieki monitorowaniu filtra

» zwiekszone bezpieczenstwo dzieki
bezzanieczyszczeniowej wymianie filtra

» wysoka ekonomicznos¢ dzieki duzej pojemnosci filtracyjnej
i wydtuzonej zywotnosci filtra

Wiasciwosci

» ssawka odsysajaca obracana o 360 stopni z przepustnica
» 25m? powierzchnia filtracyjna

» Kompaktowa i stabilna konstrukcja

» system automatycznego wiaczania/wytgczania (opcja)

» os$wietlenie miejsca roboczego (opcja)

» ramie odsysajace o dtugosci 3 m

Dodatkowe wyposazenie
» system automatycznego wiaczania/wytaczania

» os$wietlenie miejsca pracy, razem z wigczaniem
i wylaczaniem na gtowicy ramienia

Dane techniczne

Nr.kat. 64 650 101

Filtr
Stopien filtracji 2
Metoda filtracyjna Filtr wymienny
Powierzchnia filtra 25 m?
Typ filtra Safe Change Filter
Materiat filtracyjny Widknina poliestrowa
Stopien oczyszczania >99.5 %
Klasa filtra E12

Dodatkowe filtry Filtr wstepny (aluminiowa plecionka)

Dane podstawowe

Moc ssaca 1100 m*h
Waga 131 kg

Silnik 1.5 kW

Napiecie przytacza 3x400V/50Hz
Prad znamionowy 31A

Napiecie sterownicze 24V, DC
Poziom ci$nienia akustycznego 70 dB(A)

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

Wentylator radialny

Typ ramiona odciggowego

Wykonanie z wezem ssacym

Dtugosc ramienia

3m
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IFA-certified
welding smoke
filter unit
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Urzadzenia mobilne KEMPER
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Dane techniczne
Wymiary
A 1169 mm
B 795 mm
C 836 mm
D 667 mm
E 764 mm
F 150 mm
G 360 mm
H 295 mm
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