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Cela spawalnicza Siegmund | “ e

modufowy system mocowania

szybko, ekonomicznie i do wielokrotnego uzytku



[ System mocowania punktu zerowego Przeglad produtéw

) Produkt z
pierwszej strony

Zmien swoje powtarzalne akcesoria spawalnicze w zaledwie

kilku krokach dzieki systemowi mocowania firmy Siegmund. Stét spawalniczy 16 l‘ Cela spawalnicza Siegmund 16 22 28
i i Basic 48 Rozpocznij automatyzacje 8
Cela spawalnicza Siegmund Strona 22 . |
Professional 750 50
Twdj start do automatyzacji i produkgji seryjnej. Professional Extreme 8.7 52 .
System mocowania punktu zerowego
Robotyka bedzie swiadkiem kolejnej rewolucji Professional Extreme 8.7 PLUS 54 . . .
] tatwa i szybka wymiana osprzetu spawalniczego 26 28
w technologii spawania. Tradycyjne recznie
ty detali bed tosci
spawane zespoty detali ,e -a w prz?/sz (] ) Stot spawalniczy 29
zautomatyzowane. Jako $wiatowy lider w produkgji ) = Nowy system zaciskania
: . : . Professional 750 58 ysy
stotdw spawalniczych Siegmund oferuje nowy Professional Extreme 8.7 60 - dla urzadzen seryjnych z szablonami 3840 42
typ celi spawalniczej, ktéry taczy w sobie nowa ) )
. i1 konstrukcie w technolodii . Professional Extreme 8.7 PLUS 62
innowacyjna konstrukcje w technologii mocowania. i Obrotowy stot z regulacja wysokosci
¥ 8 stot Ini 28 Szybko i tatwo do idealnej wysokosci roboczej 79 80 81
rona . . 6t spawalniczy
Trzpien zaciskowy e o5
Dzigki trzpieniowi powierzchniowemu Siegmund Professional 750 68 E M°b'|“y.5t°i P°d“952°ny
mozesz mocowac delikatnie materiaty, takie jak Professional Extreme 8.7 70 Ergonomiczna i przyjazna praca 8 8 8
stopy aluminium, miedz itp., z duzg moca i ochrong Professional Extreme 8.8 PLUS 72
powierzchni przed uszkodzeniami. Nasze zalecenia Stot rowkowany Hexagon 74 Siegmund Workstation
dotyczace mocowania sg dla czesci aluminiowych! Wszystko w jednym miejscu 87 88 89
Strona 6 Prasa prostujaca i zaciskowa ’ Rozszerzenia
'--_F Odprezanie i prostowanie 206 do ptyt perforowanych (z otworami) 93 93
Sub Table Box Stopery
Zamykana przestrzen do przechowywania 212 Uniwersalne opcje mocowania 99 133 161
StOiy spawalnicze Siegmund PLUS Konserwacja Katowniki
?:- m Czyszczenie i konserwacja 220 Praca w trzech ptaszczyznach 103 135 167
il Wysoka ptyta boczna stotu jest optymalny do ztozonych
1' rozwigzan i daje wiecej mozliwosci mocowania niz wezesniej.
b Imadta Profile aluminiowe & Akcesoria
Strona 54 /62 / 72 ’ Bezpieczne mocowanie detali 221 Lekkie narzedzia zaciskowe 11139 179
e ; "._: - | H‘ﬁ Mocowanie magnetyczne Trzpien
iy, 5, Mocowanie bez powierzchni kolizyjnych 222 Mocowanie i faczenie 15 143 183
Wszystkie produkty Elementy faczace 1! Zaciski & Akcesoria
Siegmund Sz(zego’lowo Rozwigzania miedzysystemowe 223 I Mocowanie detali 121 149 191
& Pozycjonery & Stoty oSmiokatne 228 ’ Pryzmy & Wsporniki
Szczegdtowe informacie o naszych produktach, Siegmund w praktyce Solidne powierzchnie nosne 125 153 197
innych wersjach oraz o calym naszym asortymencie
mozna znalez¢ online na stronie www.siegmund.com. Kazdego dnia na catym swiecie nasze stoty spawalnicze pracuja zaréwno w matych 1
| ek H
warsztatach jak i duzych fabrykach. Skorzystaj ze wszystkich mozliwosci zastosowanial - Akcesoria 129 157 203

Strona 238

Nowe oznaczenia Siegmund

m Azotowanie @@ aluminiowo-tytanowy

tworzy powierzchnie odporne na zarysowania, korozje i przywieranie lekki i wytrzymaty materiaf,
odpryskow spawalniczych, dodatkowo chronione potem przez nasz twardosci ponizej zeliwa azotowanego
preparat antyodpryskowy

www.siegmund.com

& BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
optymalizuje powierzchnie i zwieksza ochrone przed korozjg

@ Miarka

do precyzyjnego ustawiania i mocowania detali

aluminiowy/-a
do obrdbki stali nierdzewnej

ofl fRCRiIng«

Znajdz najnowsze wiadomosci o Siegmund

(3]

poliamidowa
do obrébki stali nierdzewnej i aluminium
w mediach spotecznosciowych. aby chroni¢ powierzchnie detali

www.siegmund.com 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.




Nasz cel: nieustanna dostepnosc

Grupa Siegmund od wielu lat z powodzeniem produkuje i dystrybuuje systemy stotéw spawalniczych

i mocujacych na catym swiecie. Jako Swiatowy numer 1 w zakresie stotéw spawalniczych, w naszych

siedzibach w Oberottmarshausen i Skawinie, dysponujemy w ramach grupy ponad 70000 m?

powierzchni do produkgji i magazynowania naszych stoféw spawalniczych i narzedzi.

Nasza siedziba w Oberottmarshausen dysponuje 18000 m? powierzchni magazynowej. Dzieki dogodnej

lokalizacji i duzej pojemnosci magazynowej skracamy dla Ciebie czas dostawy.

Lokalizacja naszych zaktadéw: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Powierzchnia biurowa, produkcyjno-magazynowa ok. 75000 mkw, Powierzchnia operacyjna 180000 mkw

BAYERNS ¥

BEST 50

PREISTRAGER 2019 E
'y

Siegmund

* Najwiekszy producent stotéw
spawalniczych z siecia dystrybugji
w ponad 50 krajach

e Potezny zespot przedstawicieli w
ciagtym kontakcie z Klientami

o Stoty spawalnicze
uzywane 100000 razy

Najwyzsza Jakos¢

e Innowacyjne produkty, materiaty najwyzszej

jakosci, zaawansowane technologie
o Ciggty rozwéj produktéw w oparciu o nasze
doswiadczenia i wspotprace z Klientami

Pojemnos¢ magazynu
 Powierzchnia magazynowa 26000 gm

 Okoto 2000 - 5000 stotéw i
1 milion narzedzi w magazynie

WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Oberottmarshausen (D)

Skawina (PL)

Oryginalne systemy mocowania opracowane przez firme Siegmund
to pewne korzysci, ktdrych nie maja tradycyjne stoty spawalnicze.

Przekonaj sie sam!

Stoly i narzedzia
azotowane plazmowo

e Ochrona przed korozja
* Odpornosc na zarysowania

 Ochrona przed odpryskami spawalniczymi

Najtwardsze stoty
spawalnicze

* \Wyjatkowa twardos¢ dzieki specjalnemu
stopowi stali dla stotéw Professional
Extreme

o Wieksza ochrona przed korozja,
odpornosc na zuzycie i dtuga zywotno$¢
dzieki azotowaniu plazmowemu stotéw
spawalniczych

* Znamiennie mata adhezja odpryskéw
spawalniczych

o Plaskos¢ powierzchni nawet po
wielu latach uzytkowania
stotdw ze stali narzedziowej
(Professional Extreme 8.7 oraz 8.8)

Innowacyjne systemy
modutowe

* Modutowe, kompatybilne i dopasowane
do potrzeb — systemy spawalniczo -
montazowe spefniajgce najwyzsze
oczekiwania

* Specjalne rozwiazania dla najbardziej
wymagajacych Klientéw
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Trzpien zaciskowy

Solidne mocowanie delikatnych materiatéw

) Dzieki trzpieniowi powierzchniowemu Siegmund mozesz
mocowac delikatnie materiafy, takie jak stopy aluminium,

mied?Z itp., z duza moca i ochrong powierzchni przed uszkodzeniami.

Nasze zalecenia dotyczace mocowania sq dla czesci aluminiowych!

Uchwyt trzpienia

e Ergonomiczny uchwyt
* Gwintowane pokretto z otworem na klucz szesciokatny

Zakres zacisku

® Zmienny zakres mocowania
* Mozliwe mocowanie cienkich blach lub szablondw blach

Korpus trzpienia

 zoptymalizowany do stosowania w profilach aluminiowych

* bez rowka na O-ring dla uzyskania gtadkiej powierzchni korpusu trzpienia

o Korpus trzpienia wykonany jest z hartowanej stali wysokostopowej — dla maksymalnej wytrzymatosci
e Dfugosci: podwojne, potréjne, poczwérne

Rozktadane elementy

o pfaskie ryglowanie i réwnomierny rozkfad sit

o opracowany dla aluminium i innych miekkich materiatéw

* Rozktadane elementy z hartowanej stali narzedziowej

¢ 0-ring wykonany z odpornego na ciepto i wytrzymatego materiatu

System 16 System 22 System 28

Strona 115 Strona 143 Strona 183

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

| WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

teb stozkowy

* pofaczenie elementow wpuszczanych

» aby unikna¢ kolizji konturéw

* 7 gniazdem szesciokatnym

- ' ' '

Idealnie pasuje do faz Zmienny zakres mocowania (Przyktad: 280590) Rézne dtugosci
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Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modutowy

Skorzystaj z zalet celi spawalniczej Siegmund:
skonfigurowane i rozszerzone dla kazdej konkretnej aplikacji
kompatybilny ze wszystkimi typami robotdw i kobotow
kompaktowa konstrukgja

wysoki standard bezpieczenstwa

szybkie uruchomienie

(CU CU CU CU CUR CX

ekskluzywny design celi Siegmunda

Twoj start w automatyke:

4
™ niskie koszty poczatkowe i wysoka wydajnos¢
4

AN

uproszczone wprowadzenie do automatyzacji i produkgji seryjnej

dostepne wstepnie skonfigurowane cele

Cela spawalnicza Siegmund cena juz od 26.748 PLN
+ Speqalny stét do celi spawalniczej cena juz od 39.132 PLN
+ Specjalny stét i narzedzia do celi spawalniczej ~ cena juz od 64.751 PLN

Robot, urzadzenie odciggowe i sprzet spawalniczy dostepne u wyspecjalizowanego sprzedawcy wyposazenia spawalniczego.

Szczegétowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

Model standardowy: dostepny w magazynie
‘ Specjalne wyposazenie: Termin realizacji ok. 6 “

WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmund.l:om | 9



. . siegmund
Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modutowy

e dostepne przytacze do systemu odciggu gazoéw Dach

e standardowe mocowanie o srednicy 150 mm i 200 mm

do systemu odciagowego e przednie drzwiczki na zawiasach

e reczne otwieranie dla dostepu
e dostep do zatadunku dZzwigiem

i ——— —
e i
e —
e 3 e —,
———

Profile “";—:—_4_———';—_7_:'__?-_—1————_——. B
. -8
— . v
=1

o Cela z modutowego systemu profili

!

1

Scianka dziatowa

aluminiowych Siegmund

® z dodatkowym obrzezem na $ciany boczne e Aluminiowy panel kompozytowy

e rozdzielenie celi dla dwach operatoréw

® na zamowienie

Konsola

* podwyzszona pozycja kobota / robota

e Profile aluminiowe z twarda ptyta papierowa
do izolacji elektrycznej

e indywidualna regulacja wysokosci

e dostepny w dwach standardowych rozmiarach Oswietlenie wnetrza

e indywidualne dopasowanie do schematu - —
otwordw kobota / robota e optymalne oswietlenie miejsca pracy

e opcjonalnie

Sciana boczna

e ochrona przed odpryskami spawalniczymi
* nieprzezroczysty aluminiowy panel
kompozytowy

e do wyboru ekran spawalniczy zgodny Wskaznik LED postepu

2150 25980 w kolorze czerwonym lub

alternatywnie zielonym e wskaznik sygnatu w kolorze

zielonym / czerwonym
® na prawym i lewym profilu naroznym

Profil narozny Drzwi

¢ podwdjne drzwi do celi

o ekran spawalniczy zgodny z ISO 25980

* pozycja drzwi skonfigurowana w
zaleznosci od potrzeb

o drzwi z wytgcznikiem stykowym

* reczne otwieranie dla dostepu

e state sciany boczne i drzwi

 wysoka stabilnos¢

e standardowa wysokos¢
wewnatrz celi ok. 1300 mm

Stét spawalniczy
Wskaznik LED postepu
L ) e obszar roboczy dla robota i osprzetu
o wskaznik sygnatu w kolorze zielonym / czerwonym i - « mocowanie systemu punktu zerowego plytami

na prawym i lewym profilu naroznym perforowanymi i nowym systemem mocowania Siegmund

System mocowania punktu zerowego &
Ptyty perforowane

e dostepne rozne rozmiary cel i stotéw

Sub Table Box do celi spawalniczej e kompatybilny ze wszystkimi systemami

e Uproszczone ustawianie dla nowych detali i o praktyczna przestrzen do przechowywania
ptyt perforowanych o bezpieczne przechowywanie urzadzenia

« System mocowania punktu zerowego: Strona 22 é-’ *J‘ pneumatycznego systemu mocowania w R S I e G ) T2 r0-0

Specjalne wyposazenie: Termin realizacji ok. 6 «

o Ptyty perforowane: Strona 20 punkcie zerowym

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

10 | WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmllnd.l:llm | 11



Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modutowy

www.siegmund.com/F-cell

Szczegdtowe informacje o produktach:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Model standardowy: dostepny w magazynie J

Specjalne wyposazenie: Termin realizacji ok. 6
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Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modutowy

Specjalny stot do celi spawalniczej Siegmund -
zoptymalizowany pod katem automatyzacji

) specjalna siatka otworéw do mocowania pojedynczych komponentéw (cele spawalnicze,
Scianki dziatowe, konsole, zerowy punkt mocowania, ST Box system szuflad,...)

otwor wentylacyjny do wyciggu przeciwwirowego
kanat kablowy ponizej stotu
optymalny zasieg w dét

stal wysokiej jakosci $355J2+N + Azotowanie plazmowe

grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm

R RRRR

Srednica otwordw @ 16 mm

150 mm

Stot specjalny 2000 x 1000 mm
4-160020.RC

Stot specjalny 2400 x 1200 mm
4-160030.RC

Stot specjalny 3000 x 1500 mm
4-160040.RC

Kompatybilnosc¢ ze standardowymi stotami spawalniczymi Siegmund

Za dopfata cela spawalnicza dostepna jest réwniez w
potaczeniu z nastepujacymi stotami spawalniczymi:

* Rozmiary stotéw: 2000 x 1000 mm | 2400 x 1200 mm | 3000 x 1500 mm
o System 16: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
o System 22: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
o System 28: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

W przypadku standardowych stotéw spawalniczych Siegmund zalecamy
zamkniecie cze$ci otworéw za pomoca zaslepek (nr art. 160238.10 i 280238.10),
aby unikna¢ niepozadanej cyrkulacji powietrza podczas spawania.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

| WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

)) Mistrzowskie pofaczenie:
Cela spawalnicza Siegmund, system mocowania punktu

zeroweqo, plyty perforowane i nowy system mocowania

Skorzystaj z zalet doskonatej interakgji:

(4 Mate i duze serie mocowar bez wysitku stworzone dzieki systemowi
mocowania Siegmund

/ Powtarzalne i ciggle uzywane zamocowania moga pozostac na perforowanej ptycie

™ Wymien przygotowana plyte perforowang szybko i z precyzyjnym dopasowaniem
za pomocg systemu mocowania punktu zerowego

® Rozpocznij spawanie robotem

™ Ochrona uzytkownika przed odpryskami spawalniczymi i promieniowaniem

.. b e o

Model standardowy: dostepny w magazynie

System mocowania punktu zerowego Nowy system zaciskania Specjalne wyposazenie: Termin realizacji ok. 6 «

Strona 22 Strona 30

15



Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modutowy

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

| WWW.SIegmund.l:llm Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Model standardowy: dostepny w magazynie
Specjalne wyposazenie: Termin realizacji ok. 6 “

www.siegmund.com | 17



] 6 Cela spawalnicza Siegmund S|eg mu Ild Cela spawalnicza Siegmund ] B I

Konfiguracja celi spawalniczej

e Drzwi dwuskrzydtowe z ostonami spawalniczymi z przodu

e Aluminiowe panele kompozytowe po bokach i z tytu
* Scianka dzialowa do podziatu na dwa obszary robocze Zestaw 1
e Dach z mozliwoscig podtaczenia do wyciagu dymdw spawalniczych _ -
* Wskaznik postepu LED na zewnatrz — L e —
 Wysokos¢ zabudowy wewnatrz celi ok. 1300 mm
10x 160238.10
. Cela spawalnicza 2000 )((100 st)
Cela spawalnicza 2000 + Konsola 26.748 PLN
do stotu o wymiarach 2000 x 1000 mm (bez stotu spawalniczego) 2-0020.RC k-
Zestaw 1 1x Cela spawalnicza
+  Stét specjalny 2000 x 1000 mm (Nr artykutu 160020.RC) 39.132PLN
4+ Konsola 2-160020.RC1 .
Zestaw 2 . 1x Cela spavyalnicza
<+ St6t specjalny 2000 x 1000 mm (Nr artykutu 160020.RC) (251())( Oggg?;m) Tx Stot specjalny (251(;( Oggg?;m)
X X
<4 Konsola, ST Box, Trzpienie, Przyrzady szybkomocujace 64.751 PLN
4  2xPlyta z otworami 950 x 800 mm (Nr artykutu 164006.X7) 2-160020.RC2
4 2xSystem mocowania punktu zerowego Zestaw (Nr artykutu ZP1620
! P ‘ Wrarty ) Zestaw 2
4 2xNowy system zaciskania Zestaw startowy (Nr artykutu C5160001)
. Cela spawalnicza 2400
Cela spawalnicza 2400 + Konsola 30.815PLN _ ! g
do stotu o wymiarach 2400 x 1200 mm (bez stolu spawalniczego) 2-0030.RC - ™
1x ST Box 10x 160238.10 16x 160511  8x CS009082
Zestaw 1 dla jednostki (100 szt.)
pneumatycznej
+ Stét specjalny 2400 x 1200 mm (Nr artykutu 160030.RC) 49.046 PLN
4+ Konsola 2-160030.RC1
Zestaw 2
+ St6t specjalny 2400 x 1200 mm (Nr artykutu 160030.RC) 2% CS000172 8 (5000181 8x CS160192
<4 Konsola, ST Box, Trzpienie, Przyrzady szybkomocujace 77.617 PLN
4 2xPtyta z otworami 1150 x 1000 mm (Nr artykutu 164007.X7) 2-160030.RC2
4 2xSystem mocowania punktu zerowego Zestaw (Nr artykutu ZP1620) . . . .
4 2xNowy system zaciskania Zestaw startowy (Nr artykutu C5160001)
2x CS009001 2x (5009002 2x CS009003 2x (5009004
. Cela spawalnicza 3000 :x gflf spav_va;lmcza
Cela spawalnicza 3000 + Konsola 36.356 PLN X Stol spedjalny c
do stotu o wymiarach 3000 x 1500 mm (bez stotu spawalniczego) 2-0040.RC ‘
e @@ F
= Zestaw 1
= 4 St6t specjalny 3000 x 1500 mm (Nr artykutu 160040.RC) 59.511 PLN 2x Jednostka pneumatyczna  8x ZP0020 8x ZP1600
+ Konsola 2-160040.RC1 pneumatyczny
Zestaw 2 2x Plytaz otworami 1x 004401 2x ZP1601 4x ZP1602 2x 7P1603
4 Stot specjalny 3000 x 1500 mm (Nr artykutu 160040.RC) (250 x 250 mm)
| <4 Konsola, ST Box, Trzpienie, Przyrzady szybkomocujace 92.585 PLN
l . < 2xPtytazotworami 1450 x 1150 mm (Nr artykutu 164008.X7) 2-160040.RC2
’ 4 2x System mocowania punktu zerowego Zestaw (Nr artykutu ZP1620) Dostosowanie konsoli do rozstawu
Podwdjne drzwi dla kazdego obszaru roboczego 4 2x Nowy system zaciskania Zestaw startowy (Nr artykutu C5160001) nawiercefi robota za dopfata
1.211 PLN
| o o
Do cen nalezy dodac koszt montazu, pakowania i dostawy 2-004401.X Model standardowy: dostepny w magazynie
Inne wersje dostepne online: _ . - Specjalne wyposazenie: Termin realizacji ok. 6 J
www.siegmund.com/F-cell Indywidualna regulacja
wysokosci celi
Cena na zapytanie

18 | WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmllnd.l:om | 19



] 6 Plyty perforowane

)) Ptyty perforowane Siegmund — wymienne blaty robocze
dla maksymalnej elastycznosci

Specjalne ptyty perforowane do celi spawalniczej Siegmund

Niektdre z perforowanych ptyt maja wgtebienia na konsole robota i dlatego sg zoptymalizowane do
zastosowania w celi spawalniczej Siegmund. W potaczeniu z systemem mocowania w punkcie zerowym
i nowym systemem mocowania skraca sie czas ustawiania w automatyzacji i produkgji seryjnej.

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

20 | WWW.SIegmllnd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.
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Ptyty perforowane do cel spawalniczych ] B I

Ptyta z otworami 950 x 800 mm

« Srednica otworéw @ 16 mm
e Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

o Grubo$¢ materiatu ok. 12 mm 3.474 PLN

e Otwory w siatce uko$nej 2-164006.X7

Ptyta z otworami 1150 x 1000 mm

« Srednica otworéw @ 16 mm
e Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

o Grubo$¢ materiatu ok. 12 mm 4.948 PLN

e Otwory w siatce uko$nej 2-164007.X7

Ptyta z otworami 1450 x 1150 mm

« Srednica otworéw @ 16 mm
e Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

o Grubo$¢ materiatu ok. 12 mm 7.201 PLN

e Otwory w siatce uko$nej 2-164008.X7

ENEE

Wiecej perforowanych plyty w Internecie: I.
www.siegmund.com/F-cell-plates -2z

Model standardowy: 0-0
dostepny w magazynie

Specjalne wyposazenie: J
Termin realizacji ok. 6

www.siegmund.com | 21



System mocowania punktu zerowego

tatwa i szybka wymiana osprzetu spawalniczego

) Zmien swoje powtarzalne akcesoria
spawalnicze w zaledwie kilku krokach
dzieki systemowi mocowania firmy Siegmund.

Produkuj seryjnie!

Dzieki systemowi mocowania punktu zerowego firmy
Siegmund mozesz ulepszy¢ swoj stét spawalniczy do
wydajnego miejsca pracy z petng powtarzalnoscia dla
produkgji seryjnej. Oszczedzasz czas podczas ustawiania,
zapewniasz stafa jako$¢, a takze zwiekszasz obciazenie
robocze robota spawalniczego. Zautomatyzuj swoje
miejsce pracy juz teraz!

Wymieniaj szybko

Przefaczaj sie miedzy polami roboczymi w zaledwie
kilku prostych krokach. Pozostaw swéj detal na ptycie
perforowanej i po prostu zmien przyrzad na inny
zamocowany na innej pycie.

Proste uzytkowanie

Moduty systemu mocowania punktu zerowego sa
centrowane i mocowane w otworze stotu spawalniczego.
Blacha perforowana jest mocowana za pomocg srub
zaciskowych za posrednictwem systemu zaciskowego
punktu zerowego.

22 www.siegmund.com

Charakterystyka

e Podstawe robocza tworzy stét spawalniczy Siegmund

 Na plyte perforowang wymagane sa co najmniej 4 moduty mocujace
o Ptyta perforowana jest zaciskana i centrowana za pomoca kulek

¢ Ponowna regulacja zamocowanego detalu nie jest konieczna

Korzysci

o Przefaczaj sie szybko miedzy powtarzajacymi sie detalami

 Znaczace ograniczenie nieproduktywnego czasu podczas spawania
 Nadaje sie do uzywania z robotami spawalniczymi i spawania manualnego
* Bardzo dobra doktadnos¢ powtdérzen

Sita mocowania i doktadnos¢

¢ Maksymalna pionowa sita mocowania 2 kN na modut
 Precyzyjne mocowanie

Wersje

o Blokowanie mechaniczne
o Blokowanie pneumatyczne

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-zeropoint

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmund.com
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I 28 ‘ ]6 System mocowania punktu zerowego

) Zastosowanie roznych tulei

Tuleja kompensacyjna
centrowanie w jednej osi

®0

Tuleja ustalajaca
funkgja zaciskania i przytrzymywania,

bez centrowania

Tuleja centrujaca
centrowanie w dwach osiach

Tuleja ustalajaca
funkgja zaciskania i przytrzymywania,
bez centrowania

Czesci zamienne i dalsze informacje pod adresem:
www.sieg d.com/F i

P

24 | WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.
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yd

ik

2-2P0010 2-2P0020
2-ZP0010 System mocowania punktu zerowego mechaniczny - azotowana 225- o
@ 0 Modut mocujacy do mocowania recznego, uruchamianie kluczem ptaskim SW 50
max. sita zacisku ~ Wysoko$¢: (c) @: Waga:
2kN 45 mm 58 mm 0,54 kg
2-ZP0020 System mocowania punktu zerowego pneumatyczny - azotowana 1.182,- e
@ 0 pneumatyczny modut zaciskowy, zwolnienie trzpienia mocujacego za pomoca sprezonego powietrza (ok. 7,5 bar), Zawiera uniwersalng srube banjo ZP0021
max. sita zacisku ~ Wysoko$¢: (c) @: Waga:
2kN 45 mm 125 mm 3,39 kg
2-ZP0022 2-ZP0021
2-7P0022 Trzpien poliamidowa 53,- o
@ @ do ochrony nieuzywanych modutéw mocujacych
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - 29 mm 35 mm 0,02 kg
2-ZP0021 Sruba uniwersalna Banjo - azotowana 115 o
do mocowania pneumatycznego modutu mocujacego
Xp BAR
@ . Q . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - 55 mm 36 mm 0,15 kg

Ochrona przed
= Twardo$¢ i diugowiecznosé = przywieraniem odpryskow BARK
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie Wyjasnienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om 25



] 6 System mocowania punktu zerowego

Zestaw startowy mechaniczny

Zestaw skiada sie z

4x ZP0010 System mocowania punktu zerowego mechaniczny
4xZP1600 Trzpie mocujacy

1x ZP1601 Tuleja centrujaca

2xZP1602 Tuleja ustalajaca

1x ZP1603 Tuleja kompensacyjna

. ) |

4x ZP0010

4x ZP1600

@
®

System mocowania punktu zerowego ]B I

@

&
.

1.378 PLN . . .
Zamiast 1.483 PLN
4-7ZP1610 1x ZP1601 2x ZP1602 1x ZP1603
Zestaw startowy pneumatyczny
Zestaw skiada sie z ‘
4x ZP0020 System mocowania punktu zerowego pneumatyczny
4x ZP1600 Trzpien mocujacy
1x ZP1601 Tuleja centrujaca
4x ZP0020 4x ZP1600

2xZP1602 Tuleja ustalajaca
1x ZP1603 Tuleja kompensacyjna

2-Z2P1600 2-ZP1601 2-Z2P1602 2-2P1603

2-ZP1600 Trzpierh mocujacy 100- e
@ 0 do taczenia plyty perforowanej z modutem zaciskowym

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

30 mm 45 mm 0,13 kg
2-ZP1601 Tuleja centrujaca - azotowana 38- e
@ 0 do faczenia trzpieni zaciskowych z ptyta perforowana, centrowanie w dwoch osiach, w tym materiat mocujacy

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

10 mm 19 mm 0,0Tkg
2-7P1602 Tuleja ustalajaca - azotowana 38- o
@ 0 do taczenia trzpieni zaciskowych z plyta perforowana, funkgja zaciskania i przytrzymywania, bez centrowania, w tym materiat mocujacy

Wysoko$¢: (c) @ Waga:

10 mm 19 mm 0,0Tkg
2-ZP1603 Tuleja kompensacyjna - azotowana 57- e
@ 0 do taczenia trzpieni zaciskowych z ptyta perforowana, centrowanie w jednej osi, w tym materiat mocujacy

Wysokos¢: (c) @: Waga:

10 mm 19 mm 0,01 kg

4.929 PLN . . .
Zamiast 5.302 PLN
4-7P1620 1x ZP1601 2x ZP1602 1x ZP1603
Odpowiednie ptyty perforowane
Ptyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm
Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 50x50 mm 2.751 PLN
Grubo$¢ materiatu ok. 11,513 mm 2-164004.X7
Ptyta z otworami X8.7 1000x1000x12 mm
Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 50x50 mm 2.780 PLN
Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm 2-164024.X7

Wiecej perforowanych plyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

26 | WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

= Twardos¢ i dfugowiecznos¢

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskow BARK
spawalniczych

korozja

Zabezpieczenie przez

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om 27



28 System mocowania punktu zerowego S|eg mu Ild System mocowania punktu zerowego 28

Zestaw startowy mechaniczny

4xZP2800 Trzpie mocujacy
1x ZP2801 Tuleja centrujaca
2x ZP2802 Tuleja ustalajaca
1x ZP2803 Tuleja kompensacyjna

Zestaw skiada sie z E
4x ZP0010 System mocowania punktu zerowego mechaniczny . ' $

® © © ® ® ®
Zamiast  1.589 PLN 2-2P2800 2-7P2801 2-ZP2802 2-ZP2803

4x ZP0010 4x ZP2800

4-ZP2810 1x ZP2801 2x ZP2802 1x ZP2803
2-ZP2800 Trzpierh mocujacy 105- e
@ 0 do taczenia plyty perforowanej z modutem zaciskowym
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
40 mm 45 mm 0,25kg
2-7P2801 Tuleja centrujaca - azotowana 62,- o
@ 0 do faczenia trzpieni zaciskowych z ptyta perforowana, centrowanie w dwoch osiach, w tym materiat mocujacy
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
13 mm 31 mm 0,06 kg
2-7P2802 Tuleja ustalajaca - azotowana 62, o
Zestaw startowy pneumatyczny @ 0 do taczenia trzpieni zaciskowych z plyta perforowana, funkgja zaciskania i przytrzymywania, bez centrowania, w tym materiat mocujacy
‘ Wysokos¢: (c) o: Waga:
Zestaw skiada sie z 13 mm 31 mm 0,06 kg
4xZP0020  System mocowania punktu zerowego pneumatyczny 2-ZP2803 Tuleja kompensacyjna - azotowana 71- e
4x ZP2800 Trzpied mocujacy @ do faczenia trzpieni zaciskowych z plytg perforowana, centrowanie w jednej osi, w tym materiat mocujacy
1x ZP2801 Tuleja centrujaca A% ZP0020 A% ZP2300 @ 0 . Wysokos¢: (c) 0: Waga:
2xZP2802  Tuleja ustalajaca X X B3mm 31 mm 0,06 kg
1x ZP2803 Tuleja kompensacyjna
5.029 PLN . . .
Zamiast  5.407 PLN
4-7P2820 1x ZP2801 2x ZP2802 1x ZP2803 € g A j i
n It
i (]
- 'F'-i_ i ‘h- E {,. rre
i L
N
oe
%@
9.9

Odpowiednie ptyty perforowane

Ptyta z otworami X8.7 1200x800x25 mm

Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm 4.479 PLN
Grubo$¢ materiatu ok. 25 mm 2-284004.X7

Blat stotu podstawowy 1000x1000x25 mm

Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka ukosna 4.694 PLN
Grubos¢ materiatu ok. 25 mm 2-281010.XD7.T1

Wiecej perforowanych plyty w Internecie:

www.siegmund.com/F-plates Ochrona przed ) .
9 P = Twardos¢ i dfugowiecznos¢ o: przywieraniem odpryskéw BARK Zabezpieczenie przez

spawalniczych korazja

28 | WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. ® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om 29



. . siegmund
Nowy system zaciskania

Do prostego tworzenia serii konstrukgji z szablonami
Charakterystyka

o System modutowy zapewnia maksymalng elastyczno$¢
o Dla systemu 16, 22 i 28
o State poszerzanie asortymentu produktow

) Powtarzalna dokfadnosc przy krotszym czasie konfiguragji
i wyzszej produktywnosci. Mate lub duze zestawy mozna
szybko zbudowac w ciggu 1-3 godzin.

e Polecamy jako baze ptyty perforowane, stoty spawalnicze
lub stoty z rowkami teowymi Siegmund

Praca z szablonami

* Rowki teowe do mocowania szablondw, np. szablonéw laserowych,
czes$ci drukowanych na drukarkach 3D itp.
o \Wyréwnanie szablonow odbywa sie za pomoca powierzchni stotu

e Indywidualnie dobrana wysokos¢

o \Wysokos¢ elementdw zalezy od dtugosci profili aluminiowych

¢ \Wysokos¢ mozna indywidualnie regulowac poprzez indywidualne
dociecie w Panstwa firmie

o Profil aluminiowy dostepny w statych dtugosciach oraz jako prety

b

Zaciski szybkomocujace

o Szybkie mocowanie i zwalnianie dociskow
 Ergonomiczne uchwyty

 Dostepne rozne wersje i rozmiary

o Ze standardowym uktadem otwordéw Siegmund

Przyktadowe wyliczenie
bez stotu, ptyty perforowanej, systemu mocowania punktu zerowego
i profili wycinanych laserowo

Akcesoria
15x Trzpienie 2.225PLN

Przyktadowe wyliczenie: patrz strona 31

System mocowania
2x Profil aluminiowy 76 mm, 5x Profil aluminiowy 101 mm,

Zbuduj wtasna konstrukcje tatwe taczenie z szablonami Kompatybilnos¢ 1x Profil aluminiowy 151 mm, 4x Pokrywa, 8x Pyta bazowa, 86x Sruby,
el 4x Przyrzady szybkomocujace, 2x Ptyta dystansowa 2.503 PLN
Mozesz szybko zmontowac swoje miejsce robocze Praca z indywidualnymi szablonami — bez wzgledu System mocowania Siegmund mozna o
v = - e - . , e . Czas montazu ok. 2,5 godzin
z profili aluminiowych oraz réznych narzedzi i ptyt na to, czy czesci przygotowane beda przez laser, jak zwykle taczyc ze wszystkimi innymi
bazowych. Produkcja pojedynczych detalii duzych czy z drukarki 3D. Szablony mozna przymocowac do produktami Siegmund.
serii bedzie szybka, fatwa i tania. profilu w rowku teowym za pomoca kwadratowych

Szczegdtowe informacje
o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

nakretek i srub.

30 WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmund.com 31



Nowy system zaciskania

Do prostego tworzenia serii konstrukgji z szablonami

Szczegdtowe informacje dotyczace
montazu produktu pod adresem:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Zaciski szybkomocujace

| A

Strona 36
) . . . . . Przyktad gotowego katownika
Nakresl wysokos¢ katownika Przymocuj podstawe W16z nakretki kwadratowe
¢ Mozesz ucigc profil aluminiowy * Przymocuj do profilu aluminiowego za ¢ Umie$¢ nakretki kwadratowe w rowku $ruby M8x16
na wymagana wysokos¢ pomoca wkretdw samogwintujacych teowym profili aluminiowych Sruby samogwintujace M8x25 o
¢ Zwr6¢ uwage na minimalna e Po wkreceniu srub w profilu powstaje gwint ¢ Do mocowania w szablonach klienta Strona 37 Strona 37
wysokos¢ ciecia (Strona 35) ¢ Gwintowanie nie jest wymagane (grubos¢ materiatu 5 — 6 mm) lub opcjonalnie
e Upewnij sie, ze krawedzie ciete ¢ Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm réwniez do bocznego mocowania szybkich
beda pod katem prostym zaciskow Srubami M8x12
 Wygtadz profil po pitowaniu
Oferujemy réwniez profile ciete i gotowe. (Strona 35) Nakretki kwadratowe M8
Strona 37 Pokrywa
Strona 35
Sruby M8x12
Strona 37

Profil ciety laserowo Profil aluminiowy 100 T

Przyktadowe Strona 35

rozwiagzanie klienta

Trzpien szybkomocujacy

Strona 115/ 143 /183

Zamocuj pokrywe Zamontuj akcesoria Zamocuj przyrzad
* Przymocuj do profilu aluminiowego za ¢ Zamontuj szybkoscisk bezpo$rednio na ptycie pokrywy e Mocowanie do ptyty perforowanej,

pomoca wkretéw samogwintujgcych e Zacisk szybkiego montazu mozna réwniez zamocowac stofu spawalniczego lub stotu Plyta bazowa
e Po wkreceniu srub w profilu powstaje gwint za pomoca adaptera rowkowego za pomoca trzpienia
* Gwintowanie nie jest wymagane * Mozliwo$¢ mocowania zaciskéw, katownikéw, szybkomocujaceqo Plyta z otworami Strona39/41/43
e Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm stoperéw i pryzm w systemie 16 ¢ \N razie potrzeby uzyj sruby M8x12, Strona 38/ 40/ 42

aby przymocowac niestandardowy
szablon do kwadratowe] nakretki

w -

|
i

Sruby samogwintujace M8x25

Strona 37

i

;{

. U n
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Siegmlllld Nowy system zaciskania ]B ‘ 22 ‘ 28 I

(5000181 12 mm
(5000181 '”

cimdoonr

o

i

(5000181 12 mm

€S000181 12mm

Profil aluminiowy 100 T

3 rowki teowe z kazdej strony, do nakretek kwadratowych M8, odlegtos¢ rowkéw teowych 20 mm, do faczenia podstawy z pokrywa, profil aluminiowy 2000 mm do niestandardowego
ciecia, Minimalna wysoko$¢ do ciecia: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28:40 mm

- il e o  EEoT 2mm W Gitio; 2m : Wersja: Dlugos: (a)  Szerokosc: (b) Wysokosc: () Waga:
- ; | : - 2-C5000172.1 rowki teowe 76 mm 100 mm 100 mm 0,34kg 48, e
2-CS000172.2 rowki teowe 101 mm 100 mm 100 mm 0,45kg 57- e
2-CS000172.3 rowki teowe 126 mm 100 mm 100 mm 0,56 kg 67, o
2-CS000172.4 rowki teowe 151 mm 100 mm 100 mm 0,66 kg 72,- o
2-CS000172.5 rowki teowe 176 mm 100 mm 100 mm 0,77 kg 81,- o
2-C5000172.6 rowki teowe 201 mm 100 mm 100 mm 0,88 kg 91, e
2-CS000172.7 rowki teowe 226 mm 100 mm 100 mm 0,99 kg 9, o
2-CS000172.8 rowki teowe 251 mm 100 mm 100 mm 1,10 kg 105,- o
K = 2-CS000172.9 rowki teowe 276 mm 100 mm 100 mm 1,21 kg 115,- o
-ﬁ_- 2-CS000176 rowki teowe 500 mm 100 mm 100 mm 2,19 kg 187,- e
X 2-CS000172 rowki teowe 2.000mm 100 mm 100 mm 8,74 kg 622,- o
e
a
[d a ]d a [d a 1d
— e o —
2-€S000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set
Plyta podstawy moze by¢ réwniez uzywana powyzej i ponizej
2-CS000181 Pokrywa 100 - azotowana 120,- e
Q gwintowane otwory M8 do mocowania zaciskéw szybkomocujacych, mocowanie do profilu za pomoca wkretdw samogwintujacych, system 16 z otworem po$rodku
Dtugosc: (a) Szeroko$¢: (b) MS: (d) Waga:
100 mm 100 mm 12 mm 0,71kg
2-CS000183 Plyta adaptera z uktadem otwordw dla szybkosciskéw - azotowana 77 e
Q mocowanie trzpieniami z them stozkowym 160528, umozliwia swobodne pozycjonowanie zaciskdw szybkomocujacych, dla szybkosciskéw (Ukad otworéw 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Dtugosc: (a) Szeroko$¢: (b) MS: (d) Waga:
70 mm 70 mm 12 mm 041kg
2-CS000184 Plyta adaptera bez ukiadu otworéw dla szybkosciskéw - azotowana 53- e
0 mocowanie trzpieniami z them stozkowym 160528, adapter do zaciskéw szybkomocujacych od innych producentdw, Klient moze doda¢ wtasny wzdr nawiercenia
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
70 mm 70 mm 12 mm 044 kg
2-CS000185.5et Zestaw Plyta dystansowa 5 mm op. 5 szt. - Stal nierdzewna 77 o
5 sztuk, jako kompensacja wysokosci przy uzyciu zaciskdw szybkomocujacych, dla szybkosciskdw (Uktad otwordw 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
59 mm 59 mm 5mm 0,60 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

Szczegotowe informacje o produktach:

o d.com/F-d Ochrona przed X i
o @: aluminiowy/-a = Twardo$¢ i diugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéow ()= iz?oezz_p\e(zeme przez
spawalniczych &
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2-CS009001

Nowy system zaciskania IB ‘ 22 ‘ 28

2-C5009002 2-CS009003

2-C5009004

2-C5009001

Zestaw Sruby samogwintujace M8x25 op. 50 szt.

33,-

50 sztuk, do faczenia plyt bazowych lub maskujacych z profilem aluminiowym

Waga:

1,00 kg

2-C5009002

Zestaw Sruby M8x12 op. 50 szt.

33,-

50 sztuk, do mocowania zaciskéw szybkomocujacych i szablondw (grubo$¢ materiatu 5 - 6 mm) w rowku

Waga:

0,60 kg

2-C5009003

Zestaw Sruby M8x16 op. 50 szt.

33,-

50 sztuk, do mocowania zaciskow szybkomocujacych do ptyt ostonowych

Waga:

0,65 kg

2-C5009004

Zestaw Nakretki kwadratowe M8 op. 50 szt.

14,-

50 sztuk, Przesuwne bloki do profili aluminiowych z rowkiem teowym

Waga:

0,35 kg
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2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094
2-CS009082 Zacisk pionowy 1800 124, o
bez adaptera, Uktad otwordéw 40x20 mm, kat otwarcia: 110°
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
1,8 kN 104 mm 56 mm 190 mm 0,43 kg
2-C5009084 Zacisk pionowy 2200 139,- e
bez adaptera, Uktad otwordéw 40x40 mm, kat otwarcia: 105°
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
2,2kN 151 mm 58 mm 220 mm 0,70 kg
2-CS009092 Zacisk liniowy poziomy 1800 115 e
bez adaptera, Uktad otworéw 40x20 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w poréwnaniu z zaciskami pionowymi, kat otwarcia: 90°
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
1,8 kN 245 mm 56 mm - 0,43 kg
2-CS009094 Zacisk liniowy poziomy 3000 144, o
bez adaptera, Uktad otwordw 40x40 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w poréwnaniu z zaciskami pionowymi, kat otwarcia: 90°
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
3kN 295 mm 58 mm - 0,73 kg
. /‘
e N @ N
%ﬁ B W
2-€5009083 2-CS009093
2-C5009083 Zacisk liniowy 2500 172, e
bez adaptera, Uktad otworow 40 mm
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Waga:
2,5kN 120 mm 0,51kg
2-CS009093 Zacisk liniowy 4000 239,- o
bez adaptera, Uktad otworow 40 mm
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Waga:
4kN 180 mm 1,00 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
WWW.Si d.com/F-cl i

36 | WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.
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® = Produkt jest dostepny w magazynie

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om




] 6 Nowy system zaciskania

Zestaw startowy 16

Zestaw skiada sie z

4x CS000176 Profil aluminiowy 100 T 500 mm

4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana

4x C5160192 Ptyta bazowa 100 katowa azotowana

1x €5009001 Zestaw Sruby samogwintujace M8x25 op. 50 szt.
1x 5009002 Zestaw Sruby M8x12 op. 50 szt.

1x €5009003 Zestaw Sruby M8x16 op. 50 szt.

1x €5009004 Zestaw Nakretki kwadratowe M8 op. 50 szt.
1.584 PLN

Zamiast 1.703 PLN
4-CS160001.1

4x (5000176 4x (5000181 4x (5160192

1x (5009001

1x (5009002 1xCS009003  1x CS009004

Ptyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrzaddw.

Srednica otworéw @ 16 mm

Stal narzedziowa X8.7

+ Azotowanie plazmowe

Otwory Siatka 50x50 mm

Grubos$¢ materiatu ok. 11,513 mm

2.751 PLN
4-164004.X7

Wiecej perforowanych plyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

Przyrzady szybkomocujgce z adapterem

Zacisk pionowy 1800 z adapterem

Zacisk liniowy 2500 z adapterem

Adapter (5160715.4, do systemu otwordéw 16 mm

Nowy system zaciskania ] B

Adapter 5160715.4, do systemu otworéw 16 mm

I [
W e 4-C5160790 201PLN o W i 244PLN
Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem Zacisk liniowy 4000 z adapterem
§ Adapter (5160715.4, do systemu otwordéw 16 mm Adapter C5160715.4, do systemu otworéw 16 mm
¢ b @
4-C5160794 191PLN e ] 4-C5160793 306PLN o

Szczegotowe informacje o produktach:
www.sieg d.com/F-cl i

38 | WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

2-C5160192 2-C5160193 2-C5160194
2-C5160192 Plyta bazowa 100 katowa - azotowana 91,- e
0 pozycjonowany katowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocg wkretu samogwintujacego, do rozstawu otworéw 50 mm, bezstopniowy obrét 0 90°
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
100 mm 100 mm 12 mm 0,57 kg
2-C5160193 Plyta bazowa 100 liniowa lewa - azotowana 9, e
0 pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomoca wkretu samogwintujacego, bezstopniowo ruchomy
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg
2-C5160194 Plyta bazowa 100 liniowa prawa - azotowana 9,- e
0 pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocg wkretu samogwintujacego, bezstopniowo ruchomy
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
o @ 1
2-C5160715.4 2-160546.1
2-C5160715.4 Adapter z otworami @ 60 / 15 acentryczny - oksydowany 91, e
dla szybkosciskéw (Uktad otworéw 40x20 mm / 40 mm), do systemu otwordw 16 mm
Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
25 mm 60 mm 15 mm 0,36 kg
2-160546.1 Tuleja mocujaca dla gwintu M8 33- o
w tym $ruba, do mocowania narzedzi Siegmund w otworach gwintowanych

Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
17 mm 23 mm - 0,02 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

= Twardo$¢ i diugowiecznosé

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskow BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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22 Nowy system zaciskania

Zestaw startowy 22

Zestaw skiada sie z

4x CS000176 Profil aluminiowy 100 T 500 mm

4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana

4x €5220192 Ptyta bazowa 170 katowa azotowana

1x €5009001 Zestaw Sruby samogwintujace M8x25 op. 50 szt.
1x €5009002 Zestaw Sruby M8x12 op. 50 szt.

1x €5009003 Zestaw Sruby M8x16 op. 50 szt.

1x €5009004 Zestaw Nakretki kwadratowe M8 op. 50 szt.
2.062 PLN

Zamiast 2.220 PLN
4-CS220001.1

4x (5000176 4x (5000181 4x (5220192

1x 5009003

1x (5009001 1xCS009002 1x 5009004

Nowy system zaciskania 22 I

Ptyta z otworami $355J2+N 1200x800x18 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrzaddw.

Srednica otworéw @ 22 mm

Wysokiej jakosci stal $355J2+N

+ Azotowanie plazmowe

Otwory Siatka 100x100 mm
Grubos$¢ materiatu ok. 17 =19 mm

2.943 PLN
4-224004.P

Wiecej perforowanych plyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

Przyrzady szybkomocujgce z adapterem

Zacisk pionowy 1800 z adapterem

Adapter €5220715.4, do systemu otwordw 22 mm

® o 405220790

201PLN e
Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem
Lo Adapter €5220715.4, do systemu otworéw 22 mm
4-CS220794 191PLN e
Zacisk liniowy 2500 z adapterem
Adapter €5220715.4, do systemu otwordw 22 mm
&
v 4-CS220792 244PLN e

Szczegotowe informacje o produktach:
WWW.Si d.com/F-cl i

Zacisk pionowy 2200 z adapterem

Adapter €5220715.4, do systemu otwordw 22 mm

v 4-CS220791 215PLN e
Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem
i Adapter €5220715.4, do systemu otwordw 22 mm
4-CS220795 220PLN e
Zacisk liniowy 4000 z adapterem
Adapter €5220715.4, do systemu otwordw 22 mm
v 4-CS220793 306PLN e

| WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

2-C5220192 2-CS220193 2-C5220194
2-C5220192 Plyta bazowa 170 katowa - azotowana 220,- e
m pozycjonowany katowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomoca wkretu samogwintujacego, do rozstawu otwordw 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrét o 90°
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
170 mm 170 mm 18 mm 2,59 kg
2-C5220193 Plyta bazowa 170 liniowa lewa - azotowana 249, e
0 pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomoca wkretu samogwintujacego, bezstopniowo ruchomy
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg
2-C5220194 Plyta bazowa 170 liniowa prawa - azotowana 249, o
0 pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocg wkretu samogwintujacego, bezstopniowo ruchomy
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
w1
L1
2-CS220715.4 2-220546.1
2-C5220715.4 Adapter z otworami @ 70 / 15 acentryczny - oksydowany 91, e
dla szybkosciskéw (Ukfad otworéw 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworéw 22 mm
Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
25 mm 70 mm 15 mm 0,46 kg
2-220546.1 Tuleja mocujaca dla gwintu M8 48,- e
w tym $ruba, do mocowania narzedzi Siegmund w otworach gwintowanych
Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
21 mm 31 mm - 0,05 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
= Twardo$¢ i diugowiecznosé = grczr;(/(\)/?earapr{izeeﬁ odpryskéw BAR K iit)oezz_pie(zenie przez
spawalniczych 13
® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 WWW.Siegmllnd.l:om a1



28 Nowy system zaciskania

Zestaw startowy 28

Zestaw skiada sie z

4x CS000176 Profil aluminiowy 100 T 500 mm

4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana

4x €5280192 Ptyta bazowa 175 katowa azotowana
2x800653.1.N Pierscier dystansowy op. 4 szt.

1x €5009001 Zestaw Sruby samogwintujace M8x25 op. 50 szt.
1x 5009002 Zestaw Sruby M8x12 op. 50 szt.

1x €5009003 Zestaw Sruby M8x16 op. 50 szt.

1x €5009004 Zestaw Nakretki kwadratowe M8 op. 50 szt.
2.081 PLN

Zamiast 2.239 PLN
4-CS280001.1

7

% :@
fc)

4x CS000176 4x CS000181 4x (5280192 2x 800653.1.N

1x 5009001 1x 5009002 1x 5009003 1x (5009004

Ptyta z otworami Premium Light 1200x800x15 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrzadéw.

Srednica otworéw @ 28 mm

Stal narzedziowa X8.7

+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubo$¢ materiatu ok. 15 mm

2.938 PLN

4-804004.X7

Wiecej perforowanych ptyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

Przyrzady szybkomocujgce z adapterem

Zacisk pionowy 1800 z adapterem

Adapter €5280715.4, do systemu otwordw 28 mm

* ¥ 205280790 201 PLN

Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem

s Adapter (5280715.4, do systemu otwordw 28 mm

4-CS280794 191 PLN

Zacisk liniowy 2500 z adapterem

Adapter €5280715.4, do systemu otwordw 28 mm

V 4-C5280792 244 PLN

Szczegotowe informacje o produktach:
www.sieg d.com/F-cl i

Zacisk pionowy 2200 z adapterem
Adapter €5280715.4, do systemu otwordw 28 mm

v 4-C5280791 215PLN o

Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem
Adapter €5280715.4, do systemu otwordw 28 mm

4-(5280795 220PLN o

Zacisk liniowy 4000 z adapterem
Adapter €5280715.4, do systemu otwordw 28 mm

4-C5280793 306PLN e

| WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Nowy system zaciskania 28

gy
’ QOO

=

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.1.N
2-CS280192 Plyta bazowa 175 katowa - azotowana 206,
0 pozycjonowany katowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomoca wkretu samogwintujacego, do rozstawu otworéw 50 mm /100 mm, bezstopniowy obrdt o 90°, Do mocowania potrzebne s pierscienie dystansowe (nr art. 800653.1.N)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:
175 mm 175 mm - 15 mm 2,06 kg
2-C5280193 Plyta bazowa 175 liniowa lewa - azotowana 234, o
0 pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomoca wkretu samogwintujacego, bezstopniowo ruchomy, Do mocowania potrzebne sg pierscienie dystansowe (nr art. 800653.1.N)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:
175 mm 175 mm - 15 mm 2,23 kg
2-C5280194 Plyta bazowa 175 liniowa prawa - azotowana 234, o
0 pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomoca wkretu samogwintujacego, bezstopniowo ruchomy, Do mocowania potrzebne s pierscienie dystansowe (nr art. 800653.1.N)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:
175 mm 175 mm - 15 mm 2,23 kg
2-800653.1.N Pierscier dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana 38- o
0 odlegfos¢ miedzy dwoma elementami mocujgcymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiatu o grubosci 15 mm za pomoca trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:
- - 40 mm 10 mm 0,04 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

2-CS280715.4 2-C5280715.5 2-280546.5
2-C5280715.4 Adapter z otworami @ 70 / 15 acentryczny - oksydowany 91, e
dla szybkosciskéw (Ukfad otworéw 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworéw 28 mm
Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
30 mm 70 mm 15 mm 0,48 kg
2-C5280715.5 Adapter z otworami @ 70 / 40 acentryczny - oksydowany 124, o
dla szybkosciskéw (Ukfad otworéw 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworéw 28 mm
Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
55mm 70 mm 40 mm 1,20 kg
2-280546.5 Tuleja mocujaca dla gwintu M8 w tym Sruba 16 mm 67 o
w tym $ruba, do mocowania narzedzi Siegmund w otworach gwintowanych
Wysoko$¢: (c) @: MS: (d) Waga:
28 mm 40 mm - 0.11kg

MS=Grubos¢ materiatu;

= Twardo$¢ i diugowiecznosé = przywieraniem odpryskow BARH

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed Zabezpieczenie przez

spawalniczych korozjg

Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om 43

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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Materiaty

Najlepsza podstawa dla kazdej aplikacji

)) Material podstawowy jest najwazniejszy
dla duzej twardosci i dtugiej zywotnosci.

Porownanie materiatow

Stoty i narzedzia Siegmund to wymierne
oszczednosci. Najwyzsza jakos¢ naszych
stotéw spawalniczych pozwala na prace ze
znacznie wieksza dokfadnoscig i nizszym
poziomem bfeddw.

Nasze poréwnanie stuzy do tatwiejszego
wyboru najlepszego stotu dla Pafstwa.

* Pokazuje poprawe wtasciwosci w ostatnich latach.

stalowy S355J2+N
(bez azotowania plazmowego)

Wysokiej jakosci stal
$355J2+N

stalowy S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe

powlekanie-BAR
azotek zelaza
warstwa przejsciowa

Wysokiej jakosci stal
$355J2+N

warstwa przej$ciowa
azotek zelaza

Stal narzedziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe

powlekanie-BAR

——  — ]
I, -0 :c::2
warstwa przejsciowa

Materiat podstawowy hartowana
specjalna stal narzedziowa
Siegmund X8.7

warstwa przejéciowa

N o:orck zelaza
|

Stal narzedziowa X8.8
+ Azotowanie plazmowe

powlekanie-BAR
azotek zelaza
warstwa przej$ciowa

Materiat podstawowy hartowana
specjalna stal narzedziowa
Siegmund X8.8

warstwa przejsciowa
azotek zelaza

I

, - powlekanie-BAR powlekanie-BAR powlekanie-BAR
Twardo$¢ podstawowa * * * ok ok ok ok X * %k % %k ok ok kK
Twardos¢ powierzchni * * * Kk Kk Kk Kk K * Kk ok ok ok Kk kK * ok ok ok ok ok ok ok ok ok
0dpornos¢ na uderzenia * * * * * Kk Kk ok Kk Kk Kk * ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Twardos¢ i dtugowiecznos¢ * * Kk Kk K * Kk Kk Kk ok %k * ok ok ok ok Kk ok Kk
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi * * %k ok ok ok Kk * Kk ok ok ok ok ok * ok ok ok ok ok Kk
0dporno$¢ na korozje * * Kk Kk Kk Kk Kk * Kk ok ok Kk X * Kk Kk ok Kk &
Obcigzenie punktowe * Kk % * Kk Kk % * Kk Kk %k Kk Kk * Kk ok ok ok ok Kk
Ptaskos¢ w nowym znaczeniu * Kk ok ok ok ok Kk * %k ok ok ok Kk Kk * Kk Kk Kk ok Kk k * Kk ok Kk ok Kk ok
Utrzymanie ptaskosci pod duzym obciazeniem * * % Kk * Kk ok ok ok * ok ok Kk ok Kk ok
Zywotnos¢ * * * % % ok Kk * % % ok ok Kk * %k % %k ok ok Kk
Stoty spawalnicze Siegmund i ptyty perforowane System 28 Basic 750 System 16 Basic 750 System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Extreme 8.8 PLUS

Porownanie twardosci

System 16 Professional 750
System 22 Professional 750
System 22 Ptyty perforowane
System 28 Professional 750

System 16 Ptyty perforowane

System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 28 Basic 8.7

System 28 Extreme 8.7

System 28 Stét rowkowany Hexagon

System 28 Ptyty perforowane Premium Light

Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci
stali $355J2+N + Azotowanie plazmowe

Panel boczny stofu wykonany z wysokiej jakosci
stali $355J2+N + Azotowanie plazmowe

Twardos¢ podstawowa

Duza twardo$¢ podstawowa gwarantuje wyzsza odporno$¢
na uderzenia i dfuga zywotnos$c stotéw spawalniczych.

150 250

Wartosci przyblizone
w Vickersach

350 450

Wysokiej jakosci stal S355J2+N
ok. 165 — 220 Vickersow

Materiat podstawowy hartowana specjalna
stal narzedziowa Siegmund X8.7

ok. 280 - 340 Vickersow

Materiat podstawowy hartowana specjalna
stal narzedziowa Siegmund X8.8

ok. 360 - 420 Vickersow

WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Twardos¢ powierzchni

Azotowanie plazmowe i powfoka BAR chroni przed przywieraniem
odpryskéw spawalniczych, korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

-

50 350

Wartosci przyblizone
w Vickersach

750 950

Wiecej informacji:
www.siegmund.com/F-plasma

Wysokiej jakosci stal $355J2+N
+ Azotowanie plazmowe

ok. 450 - 750 Vickerséw

Materiat podstawowy hartowana specjalna
stal narzedziowa Siegmund X8.7
+ Azotowanie plazmowe

ok. 450 - 850 Vickerséw

Materiat podstawowy hartowana specjalna
stal narzedziowa Siegmund X8.8
+ Azotowanie plazmowe

ok. 500 - 900 Vickersow

www.siegmund.com 45



I ]6 Stoly spawalnicze

Dla cienkosSciennych aplikagji

System 16 BASIC

Materiat

* Basic 750:
Wysokiej jakosci stal $355J2+N + Azotowanie plazmowe
o Grubo$¢ materiatu ok. 11,5- 13 mm

Charakterystyka

« Srednica otworéw @ 16 mm

o Siatka prosta otwordw 50x50 mm

o Narozniki i krawedzie zaokraglone

 Bok stotu o0 wysokosci 50 mm

o Siatka otwordw na boku stofu 50 mm

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przykfad 1500 x 1000 mm
8.847 PLN

System 16 PROFESSIONAL 750

Materiat

o Professional 750:
Wysokiej jakosci stal $355J2+N + Azotowanie plazmowe
® Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm

Charakterystyka

* Srednica otworéw @ 16 mm

o Siatka prosta otwordw 50x50 mm
 Narozniki i krawedzie zaokraglone

 Bok stofu 0 wysokosci 100 mm

o Siatka otwordw na boku stofu 25 mm

 Z miarka na powierzchni

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przyktad 1500 x 1000 mm
10.293 PLN

System 16 EXTREME 8.7

Materiat

¢ Professional Extreme 8.7:
Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
e Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm

e Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N

+ Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

* Srednica otworéw @ 16 mm

* Siatka prosta otwordw 50x50 mm

e Narozniki i krawedzie zaokraglone

® Bok stofu o wysokosci 100 mm

e Otwory na bocznych ptytach stofu w siatce ukosnej
® 7 miarka na powierzchni

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przyktad 1500 x 1000 mm
11.838 PLN

Stoty spawalnicze

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Materiat

* Professional Extreme 8.7 PLUS:
Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

* Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm

* Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

* Srednica otworéw @ 16 mm

* Siatka prosta otworéw 50x50 mm

e Narozniki i krawedzie zaokraglone

 Bok stotu 0 wysokosci 150 mm

e Otwory na bocznych panelach stotu w 3 rzedach w rozstawie 25 mm,
w 2 rzedach w rozstawie 50 mm

e 7 miarka na powierzchni

 Wzmocniona konstrukeja z ozebrowaniem

Przyktad 1500 x 1000 mm
13.020 PLN




offer

]6 Stoty spawalnicze Siegmund

! Srednica otworéw @ 16 mm
Basic 750

Siatka prosta otwordéw 50x50 mm
Stot spawalniczy z narzedziami:

Rozwigzanie ekonomiczne
-- - - Bok stotu 0 wysokosci 50 mm

Siatka otworow na boku stotu 50 mm 1500 x 1000 x 50 mm

BaSic T Grubo$¢ materiatu ok. 11,5-13 mm
12.408 PLN

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

_ Basic 750 Zamiast 14.494 PLN
Wymiar stofu stalowy S355J2+N
Siatka 50x50 mm 4-168535.P
1000 x 1000 mm 6.345PLN &
4 Nogi | ok. 183 kg 4-161010.P
1200 x 800 mm 6.345PLN
4Nogi | ok. 173 kg 4-161025.P
1200 x 1200 mm 8.268 PLN
4 Nogi | ok. 242 kg 4-161015.P
1500 x 1000 mm 8.847PLN
4 Nogi | ok. 244 kg 4-161035.P
Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 1000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)
Waga = Stét + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozjg, zarysowaniami i odpryskami. Sub Table Box
Kompatybilno$é: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 16 sa kompatybilne z Basic 16. zamykana,
zawiera 2 szuflady i rame
montazowa z trzpieniami.
2-161990.1 1x 161035.P

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

80 mm

+% 10

4x 160610  2x 160630 12x 160511 2x 160410.N

Na kdtku, z hamulcem
Wysokos¢ regulowana,
na kotku, z hamulcem

Wyposazenie standardowe
Wysokos¢ regulowana
Zakotwienie w podfodze

Nogi do stotu £ c § Y wi
e ' It e @
Nr artykutu 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX 2 =
Nonosé na noge 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg 2x 160420.N  4x 160109.N 2x160162.N  1x 163999
Wysokos¢ robocza 850 mm 600 - 1000 mm 850 mm 650 - 950 mm 850 mm
Precyzyjna regulacja 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera 263 PLN 297 PLN 440 PLN 311 PLN .

UWAGA: Ryzyko przewrdcenia sie stotu 1200 x 800 mm - elementy sa niedozwolone dla tego stotu.

35-125mm
' 4
- @

- | |
§ l ﬂm : ' 15 : ; = -~
Zestawy o - K

Zacisk Trzpien Stoper Katownik Katownik Katownik Zestaw akcesoridw

Materiat oksydowany / azotowana oksydowany azotowana azotowana azotowana azotowana bezpfatnie

Nr artykutu 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999

Zestaw Basic 1: 4-161200 4x 12 x 8x 4x 2 x 1x 3.632PLN o

Zestaw Basic 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4x 4x 2x 1x 6.020PLN o
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] 6 Stoty spawalnicze

50

Dla cienkosciennych aplikacji

PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Professional 750
Wymiar stofu stalowy S355J2+N
Siatka 50x50 mm
1200 x 1200 mm 9.709 PLN .
4 Nogi | ok. 261 kg 4-160015.P
1500 x 1000 mm 10.293 PLN
4 Nogi | ok. 281 kg 4-160035.P
2000 x 1000 mm 13.728 PLN
4 Nogi | ok. 354 kg 4-160020.P
2400 x 1200 mm 18.810 PLN .
6 N6g | ok. 503 kg 4-160030.P
3000 x 1500 mm 24748 PLN
6 N6g | ok. 758 kg 4-160040.P

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 2000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)

Waga = Stét + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozj, zarysowaniami i odpryskami.

Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i rame

montazowa z trzpieniami.

2.072 PLN
2-160990.1

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

Srednica otworéw @ 16 mm

Siatka prosta otwordw 50x50 mm
Bok stotu 0 wysokosci 100 mm
Siatka otwordw na boku stotu 25 mm

Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm

System 16 offer

Professional 750
Stot spawalniczy z narzedziami:

2000 x 1000 x 100 mm

16.762 PLN

Zamiast 19.815 PLN
4-168120.P

1x 160020.P

A0 s
l-l

4x 160610 2x 160630
i E B = g B
2 2 E g S E s
g g g 2 23 § 12x 160511 4x 160420.N 2x 160109.N
Nogi do stotu E B = - - &
' £ ey
g g Y w63
Nr artykutu 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX § “ il ‘
No$nos¢ na noge 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg F -
Wysokos¢ robocza 850 mm 950 mm 650 - 1050 mm 850 mm 700 - 1000 mm 850 mm 2x 160110.N 2x 160164.N 1x 163999
Precyzyjna regulacja 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 263 PLN 292 PLN 440 PLN 306 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany do stofow z 6 nogami.
560 mm
500 mm
35—125mm'
I Q 360° 250 mm
N . Y mt 4
E £ 90°/120° c § £ E z
e e v b e ' | g
Zestawy W @ h 1] . -
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Katownik Wazek na narzedzia  Zestaw akcesoriow
Materiat Olésyo‘ig\‘fv’g% / oksydowany azotowana oksydowany azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Zestaw 1: 4-163100 4x 12x 4x 4x 4x 1x 4.440PLN e
Zestaw 2: 4-163200 6 x 2 X 4x 18 x 4x 6 x 6x 6x 2 X 1x 7.938PLN e
Zestaw 3: 4-163300 8x 4x 4x 24 X 4x 8x 8x 8x 2 X Tx+1x 1x 11.757PLN o
Zestaw 4: 4-163400 10 x 4x 8x 30x 8x 10 x 10 x 10 x 4x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 17.862 PLN o
Zestaw 5: 4-163500 12x 6 x 8x 36X 8x 12x 12 x 12x 4x Tx+1x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 23.590 PLN o
www.siegmllnd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. ® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie WWW.Siegmllnd.l:llm 51



] 6 Stoty spawalnicze S i eg mun d Offer

Ot6mm, System 16

. Srednica otworéw @ 16 mm

Siatka prosta otworéw 50x50 mm P'?f955i°"a_| Extreme8.7
- - Bok stotu 0 wysokoéci 100 mm Stot spawalniczy z narzedziami:

Otwory na bocznych ptytach stotu w siatce uko$nej 2400 x 1200 x 100 mm

EXTBEME 8.7 : Grubo$¢ materiatu ok. 11,5-13 mm
31.107 PLN

Dla cienkosciennych aplikacji

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

_ Professional Extreme 8.7 Zamiast 36.299 PLN
Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.7
Siatka 50x50 mm 4-168330.X7D
1000 x 500 mm 6.479 PLN .
4 Nogi | ok. 126 kg 4-160005.X7D
1000 x 1000 mm 8.580 PLN
4 Nogi | ok. 192 kg 4-160010.X7D
1200 x 800 mm 9.q68PLN 00 EmE =TT === —T—_—T - _ T ——a R 49BN B Eirtanil
4 Nogi | ok. 193 kg 4-160025.X7D
1200 x 1200 mm 11.254 PLN .
4 Nogi | ok. 259 kg 4-160015.X7D
1500 x 1000 mm 11.838 PN
4 Nogi | ok. 279 kg 4-160035.X7D
1500 x 1500 mm 15762 PIN Sub Table Box
4 Nogi | ok. 394 kg 4-160050.X7D zamykana
200_0 x 1000 mm 15.523PIN zawiera 2 szuflady i rame 1x 160030.X7D
;Z‘E'O‘ Ok:;)kg 1453166?;0:;3 montazowa z trzpieniami. i
X mm .
4 Nogi | ok. 412 kg 4160060X7D ®
2400 x 1200 mm 21.863 PN 2.072 PLN
6 N6g | ok. 499 kg 4-160030.X7D 2-160990.1
3000 x 1500 mm 27.284PIN
6 Nog | ok. 753 kg 4-160040.X7D 1x 160990.1  2x AR16014080.VL 2x AQ16014120.VL
4090 x 2000 mm 44.893PIN
8 Ndg | ok. 1.255 kg 4-160055X7D Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 2000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)
Waga = Stot + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozja, zarysowaniami i odpryskami.

4x 160513 4x AP160602.N 2x AP160399.AT 6x AP160528

]
™% 1 0

4x 160610  2x 160630  16x 160511  4x 160410.N

Wszystkie stoty dostepne na zaméwienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716

80 mm

250 mm

Na kétku, z hamulcem
Zakotwienie w podfodze

Wyposazenie standardowe
Wyposazenie standardowe
Wysokos¢ regulowana

Nogi do stotu - £ Y =i g
: & = t— ‘
- -~
Nr artykutu 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX 4x 160110.N 1% 160161.N 1% 163999
Nosno$¢ na noge 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg 1x 160163.N
Wysokos¢ robocza 850 mm 950 mm 650 - 1050 mm 850 mm 700 - 1000 mm 850 mm
Precyzyjna regulacja 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 263 PLN 292 PLN 440 PLN 306 PLN o
Uwaga: Niezalecane do stotow, ktdre posiadaja 6 lub 8 ndg. Z powodu ryzyka przewrdcenia niezalecane réwniez dla stotéw o wymiarach 1000 x 500 mm oraz 1200 x 800 mm.
560 mm
500 mm
I Q 360° 250 mm
N . Y mt 4
E £ 90°/120° c § £ E z
g l g I l[ £ : s &P E 5 § == @
Zestawy -~ & - L) i -
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Katownik Wozek na narzedzia  Zestaw akcesoriow
Materiat Ogszﬁngvgﬂg / oksydowany azotowana oksydowany azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+43.N 160910 163999
Zestaw 1: 4-163100 4x 12 x 4x 4x 4x 1x 4440PLN o
Zestaw 2: 4-163200 6x 2 X 4x 18 x 4x 6 x 6 x 6x 2 X 1x 7.938PLN e
Zestaw 3: 4-163300 8x 4x 4x 24 4x 8x 8x 8x 2 X TX+1x 1x 11.757PLN o
Zestaw 4: 4-163400 10 x 4x 8x 30x 8 x 10 x 10 x 10 x 4x TxX+1x TxX+1x 1x 1x 17.862PLN o
Zestaw 5: 4-163500 12x 6 x 8x 36 x 8x 12 x 12x 12 x 4x Tx+1x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 23.590PLN o
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] 6 Stoly spawalnicze

Dla cienkosciennych aplikacji

EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Professional Extreme 8.7 PLUS

Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.7
Siatka 50x50 mm

1200 x 1200 mm 12.498 PLN .
4 Nogi | ok. 287 kg 4-160015.X7PL
1500 x 1000 mm 13.020PIN
4 Nogi | ok.313kg 4-160035.X7PL
2000 x 1000 mm 17.279PIN
4 Nogi | ok. 397 kg 4-160020.X7PL
2400 x 1200 mm 24.284 PLN .
6 Nog | ok. 553 kg 4-160030.X7PL
3000 x 1500 mm 30.131PLN
6 Nog | ok. 850 kg 4-160040.X7PL
4000 x 2000 mm 49.630 PN Sub Table Box
8Nog | ok. 1.457 kg 4-160055.X7PL zamykana,

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 2000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)
Waga = Stét + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozjg, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoty dostepne na zaméwienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716plus

zawiera 2 szuflady i rame
montazowa z trzpieniami.

2.072PLN
2162990.1

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

Srednica otwordw @ 16 mm

Siatka prosta otwordéw 50x50 mm

Bok stotu 0 wysokosci 150 mm

Otwory na bocznych panelach stotu w 3 rzedach w rozstawie 25 mm,
w 2 rzedach w rozstawie 50 mm

Grubos¢ materiatu ok. 11,5 - 13 mm

offer

System 16

Professional Extreme 8.7 PLUS
Stot spawalniczy z narzedziami:

3000 x 1500 x 150 mm

42.567 PLN

Zamiast 49.702 PLN
4-168240.X7PL

1x 160040.X7PL

2x AR16014120.VL

1x 162990.1
/

1x 160780 4x AP160602.N 2x AP160399.AT 6x AP160528

U

2x AQ16014080.VL

:§ :§ g E g 6x 160610 4x 160630 18x 160511  4x 160513
g g %’ % § 750 mm
g g £ = E
Nogi do stotu g g & E g _
= = - E [ e i iu:i
Nr artykutu 160853.X 160857.X 4-160877 XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX - & = @
No$nos¢ na noge 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg - =%
— 4x 160420.N 4x 160110.N 1x 160146.N  1x 163999
Wysokos¢ robocza 850 mm 1000 mm 700 -1100 mm 850 mm 750 - 1050 mm 850 mm 1x 160148.N
Precyzyjna regulacja 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 263 PLN 287 PLN 440 PLN 297 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotéw z 6 lub 8 nogami.
560 mm
500 mm
35-125mm
| E ..
I Q 250 mm g Y
360° 3
N : e
E £ 90°/120° c § £ E z
g l g I l[ £ : s &P E 5 § == @
Zestawy W @ h 1] . -
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Katownik Wozek na narzedzia  Zestaw akcesoriow
Materiat Ogszﬁngvgﬂg / oksydowany azotowana oksydowany azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+43.N 160910 163999
Zestaw 1: 4-163100 4x 12 x 4x 4x 4x 1x 4440PLN o
Zestaw 2: 4-163200 6x 2 X 4x 18 x 4x 6 x 6 x 6x 2 X 1x 7.938PLN e
Zestaw 3: 4-163300 8x 4x 4x 24 4x 8x 8x 8x 2 X TX+1x 1x 11.757PLN o
Zestaw 4: 4-163400 10 x 4x 8x 30x 8 x 10 x 10 x 10 x 4x TxX+1x TxX+1x 1x 1x 17.862PLN o
Zestaw 5: 4-163500 12x 6 x 8x 36 x 8x 12 x 12x 12 x 4x Tx+1x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 23.590PLN o
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2 2 Stoly spawalnicze

System 22 PROFESSIONAL 750

Materiat

* Professional 750:

Wysokiej jakosci stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe

® Grubos¢ materiatu ok. 17 = 19 mm

Charakterystyka

« Srednica otworéw @ 22 mm

o Siatka prosta otwordw 100x100 mm
 Narozniki i krawedzie zaokraglone

 Bok stotu 0 wysokosci 150 mm

o Siatka otwordw na boku stofu 50 mm

© Z miarka na powierzchni

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przykfad 1500 x 1000 mm
10.919 PLN

Bardziej stabilny i wytrzymaly niz system 16, tariszy niz system 28

System 22 EXTREME 8.7

Materiat

* Professional Extreme 8.7:

Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

® Grubos¢ materiatu ok. 17 = 19 mm

e Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali $355J2+N

+ Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

« Srednica otworéw @ 22 mm

o Otwory w siatce uko$nej

 Narozniki i krawedzie zaokraglone

 Bok stotu 0 wysokosci 150 mm

o Siatka otwordw na boku stofu 50 mm

7 miarka na powierzchni

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przyktad 1500 x 1000 mm
12.695 PLN

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Materiat

o Professional Extreme 8.7 PLUS:

Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

® Grubos¢ materiatu ok. 17 = 19 mm

e Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N

+ Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

* Srednica otworéw @ 22 mm

e Otwory w siatce ukosnej

e Narozniki i krawedzie zaokraglone
® Bok stofu o wysokosci 250 mm

e Otwory na bocznym panelu w 4 rzedach w rozstawie 50 mm

o 7 miarka na powierzchni
* Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przykfad 1500 x 1000 mm
14.025 PLN

)]

+ + + + + + o+ o+ o+

Twoje korzysci z pracy na
stofach Siegmund:

Krétki czas przezbrajania / Oszczednos¢ czasu
Szybka reakcja na zmiany

Brak odksztatcen spawalniczych

100% powtarzalnosc i najwyzsza jakos¢
tatwe i szybkie mocowanie w kazdym miejscu
Znacznie mniej poprawek i btedéw
Najwyzsza wytrzymatos¢

Dla kazdego projektu i ztozonosci detalu

Nieprzywieranie odpryskdw i odpornos¢ na korozje




siegmund offer

22 Stoty spawalnicze

System 22

Professional 750
Stot spawalniczy z narzedziami:

2400 x 1200 x 150 mm

20.757 PLN

Srednica otworéw @ 22 mm
Bardziej stabilny i wytrzymaty niz system 16, taniszy niz system 28 Siatka prosta otworéw 100x100 mm
Bok stotu 0 wysokosci 150 mm
Siatka otworéw na boku stotu 50 mm

Grubos¢ materiatu ok. 17 =19 mm

System 22 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

) Professional 750 Zamiast 24.643 PLN

Wymiar stofu stalowy S355J2+N
Siatka 100x100 mm 4-228130.P

1000 x 1000 mm 8.402PIN
4 Nogi | ok. 301 kg 4-220010.P
1200 x 1200 mm 10.833 PLN .
4 Nogi | ok. 395 kg 4-220015.p
1500 x 1000 mm 10.919 PLN .
4 Nogi | ok. 420 kg 4-220035.P
1500 x 1500 mm 15.446 PLN .
4 Nogi | ok. 585 kg 4-220050.P
2000 x 1000 mm 13.819 PLN .
4Nogi | ok. 529 kg 4-220020.P
2400 x 1200 mm 17.819PIN Sub Table Box
6 N6g | ok. 740 kg 4-220030.P zamykana
3000 x 1500 mm 25983 PN zawiera 2 szuflady i rame
6 Ndg | ok. 1.097 kg 4-220040p montazowa z trzpieniami.

-

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 3000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)
Waga = Stét + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozjg, zarysowaniami i odpryskami.

2.072 PLN 1x 220030.P

2-220990.1

Wszystkie stoty dostepne na zaméwienie bez azotowania plazmowego lub z siatka ukosna:
www.siegmund.com/F-table75022

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

_l_; N

'E % § § ;§ §§ % 4x220610.1  2x220630.1  12x 220511  2x220410.N
Nogi do stotu e B 2 E > 2 - S Y
X - Ta g £ E L2 E_'é
£ 2
Nr artykutu 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX & g == 9
Nosnos¢ na noge 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg - ]
Wysokos¢ robocza 850 mm 950 mm 650 - 950 mm 700 - 1050 mm 850 mm 750 - 1000 mm 850 mm 4x220420N  2x220110.N  2x 220162.N 1x 223999
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 325 PLN 330 PLN 455 PLN 545 PLN 311 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany do stotéw z 6 nogami.
900 mm
800 mm
500 mm
360° £ g 8 k;%
- 1 90°/120° c £ £ E £ £ £ SE =
o 5 5 g : g g = -
2e T 3 0 W : -4— ¢
Zestawy el Wi - E
Trzpien
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien magnetyczny Stoper Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Wazek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat Ogs)gzgv":gﬂg " azotowana oksydowany  oksydowany aluminiowy/-a  azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Zestaw 1: 4-223100 4x 2 X 12 x 4x 4x 2 2 X 1x 6.177PLN o
Zestaw 2: 4-223200 6x 4x 4x 18 x 4x 6x 6 x 2x 4x 2 1x 10.742PLN o
Zestaw 3: 4-223300 10 x 6 x 4x 24 x 4x 8 x 8x 2% 6 x 2% 1x 14.451PLN o
Zestaw 4: 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10 x 10 x 2x 2x 8x 2x 2x Tx+1x 1x 1x 23.896 PLN o
Zestaw 5: 4-223500 14 x 10 x 8x 30x 8x 12 x 12x 4x 4x 10 x 2x 2x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 30.404PLN o
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22 Stoty spawalnicze

Bardziej stabilny i wytrzymaly niz system 16, tanszy niz system 28

System 22 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Professional Extreme 8.7

Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.7

Siatka ukosna
1000 x 1000 mm 9.742 PLN
4Nogi | ok. 295 kg 4-220010.XD7
1200 x 800 mm 9.723 PLN
4Nogi | ok. 291 kg 4-220025.XD7
1200 x 1200 mm 12.575PLN
4Nogi | ok. 387 kg 4-220015.XD7
1500 x 1000 mm 12.695 PLN
4Nogi | ok. 412 kg 4-220035.XD7
1500 x 1500 mm 17.968 PLN
4Nogi | ok. 573 kg 4-220050.XD7
2000 x 1000 mm 16.058 PLN Sub Table Box
4 Nogi | ok. 519 kg 4-220020.XD7 zamykana
2000 x 1200 mm 18.772 PLN zawiera 2 Szuﬂady i rame
4Nogi | ok. 602 kg 4-220060.XD7 montazowa z trzpieniami.
2000 x 2000 mm 26.298 PLN .
4Nogi | ok. 929 kg 4-220045.XD7
2400 x 1200 mm 20.796 PLN 2.072 PLN
6 N6g | ok. 725 kg 4-220030.XD7 2-220990.1
3000 x 1500 mm 30.361 PLN
6 N6g | ok. 1.073 kg 4-220040.XD7
4000 x 2000 mm 50.477PIN ¢
8 Ndg | ok. 1.807 kg 4-220055.X07 Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 3000 kg przy réwnomiernym roztozeniu cigzaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)

Waga = Stot + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozj, zarysowaniami i odpryskami.

Srednica otworéw @ 22 mm

Otwory w siatce ukosnej

Bok stotu 0 wysokosci 150 mm

Siatka otwordw na boku stotu 50 mm

Grubos¢ materiatu ok. 17 =19 mm

offer

System 22

Professional Extreme 8.7
Stot spawalniczy z narzedziami:

2000 x 1000 x 150 mm

26.188 PLN

Zamiast 30.256 PLN

4-228220.XD7

1x 220020.XD7

S e

-

%

[N

2x AR22024080.VL 2x AR22014050.VL

g 1 T

2x AP220399.AT 6x AP220528 4x AP220602.N 4x 220513

Hh 1

&
N

O

‘/,,

1x 220990.1

150 mm

5 Z z ! H iz g 4x2206101  2x220630.1 16x 220511 4x 220410.N
N g g Z = £ £ 300 mm i B
Nogi do stotu E s = = = . A = B B f‘j
T [; ' ': — o
Nr artykutu 220858 220857 .X 4-220878.XX 4-220877 XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX "
Noénoé¢ na noge 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg g ]i ;ggzgn L 22
Wysokos¢ robocza 850 mm 950 mm 650 — 950 mm 700 - 1050 mm 850 mm 750 — 1000 mm 850 mm
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 325 PLN 330 PLN 455 PLN 545 PLN 311 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotéw z 6 lub 8 nogami.
900 mm
800 mm
500 mm
- 360° - e £ e £ £ . L2 k‘;
90°/120° . ) e L§ g S g g 5 § - =
. & [ . 4 : . i : : = @
Zestawy el Wi - E
Trzpien
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien magnetyczny Stoper Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Wazek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat Ogs)gzgv"ggﬂg " azotowana oksydowany  oksydowany aluminiowy/-a  azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezpfatnie
Nr artykutu 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Zestaw 1: 4-223100 4x 2 X 12 x 4x 4x 2x 2 X 1x 6.177PLN e
Zestaw 2: 4-223200 6x 4x 4x 18 x 4x 6x 6 x 2x 4x 2 1x 10.742PLN o
Zestaw 3: 4-223300 10 x 6 x 4x 24 x 4x 8 x 8x 2% 6x 2% 1x 14.451PLN o
Zestaw 4: 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10 x 10 x 2x 2x 8x 2x 2x Tx+1x 1x 1x 23.896 PLN o
Zestaw 5: 4-223500 14 x 10 x 8x 30x 8x 12 x 12x 4x 4x 10 x 2x 2x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 30.404PLN o
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22 Stoty spawalnicze

Bardziej stabilny i wytrzymaly niz system 16, tanszy niz system 28

EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Srednica otworéw @ 22 mm

Otwory w siatce ukosnej

Bok stofu 0 wysokosci 250 mm

Otwory na bocznym panelu w 4 rzedach w rozstawie 50 mm

Grubo$¢ materiatu ok. 17 - 19 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS

Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.7

Siatka ukosna
1200 x 1200 mm 13.896 PLN .
4Nogi | ok. 459 kg 4-220015XD7PL
1500 x 1000 mm 14.025 PLN .
4Nogi | ok. 493 kg 4-220035.XD7PL
2000 x 1000 mm 17.748 PIN o
4Nogi | ok. 622 kg 4220020 XD7PL
2400 x 1200 mm 22.820 PLN .
6Nog | ok. 849 kg 4-220030.XD7PL
3000 x 1500 mm 34.950PIN §
6N6g | ok. 1.267 kg 4220040 XD7PL
4000 x 2000 mm 55362 PLN Sub Table Box
8Ndg | ok. 2.115 kg 4220055 XD7PL zamykana,

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 3000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)
Waga = Stot + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozja, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoty dostepne na zamdwienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX722plus

zawiera 2 szuflady i rame
montazowa z trzpieniami.

2.072PLN
2-222990.1

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

offer

System 22

Professional Extreme 8.7 PLUS
Stot spawalniczy z narzedziami:

3000 x 1500 x 250 mm

47.673 PLN

Zamiast 55.822 PLN

4-228240.XD7PL

1x 220040.XD7PL
R -
rn L oS
i \ oS
l%' ¥ > ..r
[ L T

1x 222990.1

2x AR22024080.VL 2x AR22014120.VL

|

2x AP220399.AT 6x AP220528 4x AP220602.N 4x 220513

s *

i .o

E E § § § § g EE 6x 220610.1 4x220630.1 18x 220511 1x 220780
Nogi do stotu 2 2 £ £ - -, =2 ;B
g 3 = P £ LR ﬂ
= = - ) E g 3
S {g == 9
Nr artykutu 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877 XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX ) -
Nosnos¢ na noge 1500 kg 1500 kg 1000kg 1000kg 800 kg 800 kg 1500kg 4x220420N 4x220110.N  1x220164.N  1x 223999
Wysokosc¢ robocza 850 mm 1050 mm 750-1050 mm  800-1150 mm 850 mm 850 - 1100 mm 850 mm 1x 220165.N
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 325 PLN 330 PLN 445 PLN 545 PLN 306 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotow z 6 lub 8 nogami.
900 mm
800 mm
500 mm
360° £ 2 8 k;%
- 1 90°/120° c £ £ E £ £ £ SE =
o 5 5 g : g g = -
L2 & [ : L E u]§ g 8 ™~ @
Zestawy el Wi - E
Trzpien
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien magnetyczny Stoper Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Wazek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat Ogs)g‘zgv":gﬂg " azotowana oksydowany  oksydowany aluminiowy/-a  azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezpfatnie
Nr artykutu 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Zestaw 1: 4-223100 4x 2 X 12 x 4x 4x 2x 2 X 1x 6.177PLN e
Zestaw 2: 4-223200 6 X 4x 4x 18 x 4x 6 X 6x 2 X 4x 2 X 1x 10.742PLN o
Zestaw 3: 4-223300 10 x 6 x 4x 24 x 4x 8 x 8x 2% 6x 2% 1x 14.451PLN o
Zestaw 4: 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10 x 10 x 2x 2x 8x 2x 2x Tx+1x 1x 1x 23.896 PLN o
Zestaw 5: 4-223500 14 x 10 x 8x 30x 8x 12 x 12x 4x 4x 10 x 2x 2x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 30.404PLN o
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I 28 Stoty spawalnicze

Do ciezkich i wymagajacych aplikacji

System 28 BASIC

Materiat

 Basic 750:

Wysokiej jakosci stal S355J2+N
* Basic8.7:

Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
e Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

Charakterystyka

« Srednica otworéw @ 28 mm

* Basic 750: Siatka prosta otworéw 100x100 mm
o Basic 8.7: Otwory w siatce ukosnej

o Zaokraglone naroznikii i krawedzie

o Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
o 8x45° fazowanie do montazu stofu

Przyktad Basic 8.7 1500 x 1000 mm
8.044 PLN

System 28 PROFESSIONAL 750

Materiat

 Professional 750:

Wysokiej jakosci stal $355J2+N + Azotowanie plazmowe

® Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

Charakterystyka

* Srednica otworéw @ 28 mm

o Siatka prosta otworéw 100x100 mm
 Narozniki i krawedzie zaokraglone

 Bok stotu 0 wysokosci 200 mm

* Siatka otworéw na boku stotu 50 mm

 Z miarka na powierzchni

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przyktad 1500 x 1000 mm
15.436 PLN

@28 mm

Stoty spawalnicze 28

B ) Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:
Wyjatkowa twardosc i dluga zywotnos¢

System 28 EXTREME 8.7

Materiat

¢ Professional Extreme 8.7:
Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe

e Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

e Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

* Srednica otworéw @ 28 mm

e Otwory w siatce ukosnej

e Narozniki i krawedzie zaokraglone

* Bok stofu 0 wysokosci 200 mm

e Otwory na bocznych ptytach stofu w siatce ukosnej
e 7 miarka na powierzchni

¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przyktad 1500 x 1000 mm
19.054 PLN

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Materiat

¢ Professional Extreme 8.8 PLUS:
Stal narzedziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe

® Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

e Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

« Srednica otworéw @ 28 mm

e Otwory w siatce uko$nej

e Narozniki i krawedzie zaokraglone

* Bok stofu o wysokosci 300 mm

* Otwory na bocznych ptytach stofu w 3 rzedach w rozstawie 50 mm,
2 rzedach w rozstawie 100 mm

 Z miarka na powierzchni

¢ Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem

Przykfad 1500 x 1000 mm
21.284 PLN




28 Stoty spawalnicze Slegmulld 028 mm system 28 Basic Offer

Srednica otworéw @ 28 mm

. . . Otwory w siatce ukosnej lub prostej 100x100 mm Basic 8.7
Rozwigzanie ekonomiczne . . - Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm 5tot spawalniczy z narzedziami:
Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm 1500 x 1000 x 25 mm

B - i S T
aslc i

Basic 8.7: z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

14.465 PLN

Basic 750" Basic 8.7 Zamiast 16.604 PLN
Wymiar stotu stalowy S355J2+N Stal narzedziowa X8.7
Siatka 100x100 mm Siatka ukosna 4-288535.XD7
1000 x 1000 mm 6.608 PLN o
4 Nogi | ok. 236 kg 4-281010.XD7
1200 x 800 mm 6.579PLN o
4 Nogi | ok. 229 kg 4-281025.XD7
1200 x 1200 mm 6.689PLN o 7991PIN o
4 Nogi | ok. 325 kg 4-281015 4-281015.XD7
1500 x 1000 mm 6.780 PLN ° 8.044 PLN °
4 Nogi | ok. 340 kg 4-281035 4-281035.XD7
2000 x 1000 mm 8709PLN o 10.383PLN o
5Nogi | ok. 442 kg 4-281020* 4-281020.XD7
2000 x 1200 mm 9.852PLN 4 11762 PN o Sub Table Box
5Nogi | ok. 527 kg 4-281060* 4-281060.XD7 zamykana
2400 x 1200 mm 11.087PIN ¢ 13.288PLN o zawiera 2 szuflady i rame
6Nog | ok. 636 kg 4281030 4-281030X07 montazowa z trzpieniami.
3000 x 1500 mm 15322PIN 18408 PLN
6 Nog | ok. 948 kg 4-281040 4-281040.XD7
2.072 PLN 1x 281035.XD7
Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 2000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej) 2-281990.1

Waga = Stot + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozja, zarysowaniami i odpryskami.
1Bez azotowania plazmowego: Niezabezpieczone przed korozja, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi.
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomoca Ptynu Antystatycznego.
Kompatybilnos$¢: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 28 sg kompatybilne z Basic 28.
*Komentarz 281020 / 281060: Dostarczany z 4 nogami

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

150 mm

+Hh 10

4x280610.N  2x 280630.N 12x 280511 2x 280410.N

Na kotku, z hamulcem
Wysokos¢ regulowana,
na kotku, z hamulcem

Wyposazenie standardowe
Wysokos¢ regulowana
Zakotwienie w podfodze

Nogi do stotu £ Y
g £ s wihd
& £
N I £ - - °
Nr artykutu 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX = =
Nosnosc na noge 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg 2x280420.N 4x280109.N 2x280162.N 1x 283999
Wysokos¢ robocza 850 mm 600 - 1000 mm 850 mm 650 - 950 mm 850 mm
Precyzyjna regulacja 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera 263 PLN 297 PLN 440 PLN 311 PLN .

Uwaga: Hamulec niezalecany do stotdw z 6 nogami.

% +42° Stopery boczne &%

e ! \ e
|l — g £ é rﬁ p
5 65-220mm !]g g jki o 'IE 1 E - o
Zestawy & L - -
Zacisk Trzpien Stoper Katownik Katownik Trzpien gwintowany Stoper Zestaw akcesoriéw
Materiat oksydowany / azotowana oksydowany azotowana oksydowany azotowana oksydowany galwanizowana bezpfatnie
Nr artykutu 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Zestaw Basic 1: 4-281200 4x 8 x 6 x 2x 8 x 8 x 1x 4.780PLN
Zestaw Basic 2: 4-281300 8 x 12x 8 x 4x 8 x 8 x 1x 6.589PLN e
Zestaw Basic 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4x 8x 8x 1x 11.517PLN o
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28 Stoly spawalnicze

Do ciezkich i wymagajacych aplikaji

PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stotu

Professional 750
stalowy S355J2+N
Siatka 100x100 mm

1000 x 1000 mm 11.106 PLN .

4Nogi | ok. 416 kg 4-280010.P

1200 x 800 mm 11.077 PLN .

4Nogi | ok. 408 kg 4-280025.P

1200 x 1200 mm 15011 PN o

4 Nogi | ok. 544 kg 4-280015.P

1500 x 1000 mm 15436 PLN

4Nogi | ok. 577 kg 4-280035.P

1500 x 1500 mm 20518 PN

4 Nogi | ok. 801 kg 4-280050.P

2000 x 1000 mm 18.293PIN Sub Table Box
4 Nogi | ok. 730 kg 4-280020.P zamykana

2009 x 1200 mm 20.939PIN zawiera 2 szuflady i rame
4Nogi | ok. 843 kg 4-280060.P montazowa z trzpieniami.
2000 x 2000 mm 32361PLN

4Nogi | ok. 1.299 kg 4-280045.P

2400 x 1200 mm 23566 PLN o 2.072PLN
4 Nogi | ok. 986 kg 4-280030.P 2-280990.1
3000 x 1500 mm 34.562PLN o

6N6g | ok. 1517 kg 4-280040.P

4000 x 2000 mm 52.606 PLN o

8 Ndg | ok. 2.501 kg 4-280055.P

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 4000 kg przy réwnomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)

Waga = Stot + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozj, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoty dostepne na zaméwienie bez azotowania plazmowego lub z siatka ukosna:

www.siegmund.com/F-table75028

Wyposazenie standardowe

Wyposazenie standardowe

Wysokos¢ regulowana

Wysokos¢ regulowana

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

na kotku, z hamulcem
Zakotwienie w podfodze

Na kétku, z hamulcem

?28 mm

Srednica otworéw @ 28 mm

Siatka prosta otworéw 100x100 mm
Bok stotu 0 wysokosci 200 mm
Siatka otwordw na boku stotu 50 mm

Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

offer

System 28

Professional 750
Stot spawalniczy z narzedziami:

2000 x 1000 x 200 mm

23.992 PLN

Zamiast 28.184 PLN
4-288220.P

1x 280020.P

225 mm

0 1

4x 280610.N  2x280630.N 12x 280511  2x 280420.N

500 mm

g =
* L £
Nogi do stotu L J[E [g == g
o = g3 = o
2x 280109.N 4x280110.N  1x280164.N  1x 283999
Nr artykutu 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX 1x 280165.N
No$nos¢ na noge 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Wysoko$¢ robocza 850 mm 950 mm 650-900 mm 750 — 1100 mm 850 mm 750-950 mm 850 mm
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 373 PLN 383 PLN 483 PLN 627 PLN 306 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotéw z 6 lub 8 nogami.
50165 mm 750 mm 800 mm
I g %J 500 mm . Y v
£
360° § r;
.‘1 £ £ £ £ g - !': *
£ s B £ : g £ < g
J e 10 3 08 W “ J: - ar == 0
Zestawy - . 4 8 - - .
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Trzpier magnetyczny Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Katownik Wdzek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat azotowana azotowana azotowana oksydowany aluminiowy/-a azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Zestaw 1: 4-283100 4x 2X 2 X 12x 4x 4x 2 X 2 X 1x 7.666 PLN o
Zestaw 2: 4-283200 6 x 4x 4x 18 x 4x 6 x 6 x 4x 2x 2 X 1x 13.522 PLN o
Zestaw 3: 4-283300 10 x 6 x 4x 24 X 4x 8x 8 x 6 x 2x 2 X Tx+1x 1x 19.513PLN o
Zestaw 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30x 8x 10 x 10 x 4x 8x 2x 2 X Tx+1x Tx+1x 1x 1x 30.696 PLN o
Zestaw 5: 4-283500 14 x 10 x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x 12 x 2x 2x Tx+1x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 37.438PLN o
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28 Stoly spawalnicze

70

Do ciezkich i wymagajacych aplikagji

EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Professional Extreme 8.7

Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.7
Siatka ukosna

1000 x 1000 mm 13.867 PLN
4 Nogi | ok. 400 kg 4-280010.XD7D
1200 x 800 mm 13.833 PLN
4Nogi | ok. 392 kg 4-280025.XD7D
1200 x 1200 mm 17.719 PLN
4Nogi | ok. 521 kg 4-280015.XD7D
1500 x 1000 mm 19.054 PLN
4Nogi | ok. 554 kg 4-280035.XD7D
1500 x 1500 mm 25.030 PLN
4 Nogi | ok. 767 kg 4-280050.XD7D
2000 x 1000 mm 22604 PIN Sub Table Box
4 Nogi | ok. 699 kg 4-280020.XD7D zamykana
2000 x 1200 mm 25.509 PLN zawiera 2 szuflady i rame
4 Nogi | ok. 806 kg 4-280060.XD7D montazowa z trzpieniami.
2000 x 2000 mm 38.936 PLN
4Nogi | ok. 1240 kg 4-280045.XD7D
2400 x 1200 mm 28.897 PN 2.072PLN
4 Nogi | ok. 947 kg 4-280030.XD7D 2-280990.1
3000 x 1500 mm 41.467 PLN
6 N6g | ok. 1425 kg 4-280040.XD7D
4000 x 2000 mm 64.420 PLN
8 N6g | ok. 2384 kg _ 4-280055 XD7D Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212
4800 x 2400 mm 92.934PIN
11 Nég | ok. 3275 kg 4-280065.XD7D

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 4000 kg przy rownomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)

Waga = Stot + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozja, zarysowaniami i odpryskami.
* Dostepnos¢ produktéw: www.siegmund.com/F-tableX728

Wszystkie stoty dostepne na zaméwienie bez az
plazmowego lub z siatkag 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728

?28 mm

Srednica otworéw @ 28 mm

Otwory w siatce ukosnej

Bok stotu 0 wysokosci 200 mm
Otwory na bocznych ptytach stotu w siatce uko$nej
Grubo$¢ materiatu ok. 24,5-27 mm

System 28

Professional Extreme 8.7
Stot spawalniczy z narzedziami:

3000 x 1500 x 200 mm

47.654 PLN

Zamiast 56.650 PLN
4-288240.XD7D

1x 280040.XD7D

o

== 1
Py &
T i Y
l‘-)ﬁf' j V
gl e

[ i = e
- sl ] ‘!"-'l

L L

2x AQ28014050VL 2x AR28014050VL 2

TR

6x AP280528 4x AP280602.N 4x 280513

4 7

offer

X AP800399.AT

===

3x800653.1.N

I]

150 mm

2 2 g g £ £5 : 6x280610.N  2x 280630.N 16x 280511 4x 280410.N
Nogi do stotu £ B 5 < £ LRl
T I g3 2 - - g
Nr artykutu 280858.X 280857 .X 4-280878.XX 4-280877 XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX - -
No$nos¢ na noge 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg Ax 2800 :II;(( ggg}gé“ 283999
Wysokos¢ robocza 850 mm 950 mm 650 — 900 mm 750 - 1100 mm 850 mm 750 - 950 mm 850 mm
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 373 PLN 383 PLN 483 PLN 627 PLN 306 PLN
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotéw z 6 lub 8 nogami.
50165 mm 750 mm
g \j 500 mm c ]
360° C’E 9
g =
'1 . ) g . : e £
E 5 iy £ c g £ 5 & .
| s I 3 [ ““ J g it
Zestawy - . 4 8 - - -
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Trzpier magnetyczny Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Wdzek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat azotowana azotowana azotowana oksydowany  aluminiowy/-a azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280910 283999
Zestaw 1: 4-283100 4x 2 X 2 X 12x 4x 4x 2 X 2x 1x 7.666 PLN e
Zestaw 2: 4-283200 6 X 4x 4x 18 x 4x 6 x 6 X 4x 2x 2x 1x 13.522PLN e
Zestaw 3: 4-283300 10 x 6 X 4x 24 x 4x 8x 8x 6x 2X 2x Tx+1x 1x 19.513PLN e
Zestaw 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30x 8x 10 x 10 x 4x 8x 2 X 2x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 30.696 PLN o
Zestaw 5: 4-283500 14 x 10 x 8x 36 x 8x 12x 12 x 4x 12 x 2x 2x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 37.438PLN e
WWW.SiegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. @ = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie WWW.Siegmllnd.com 71



28 Stoty spawalnicze

72

Do ciezkich i wymagajacych aplikagji

EXTREME 8.8 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Professional Extreme 8.8 PLUS

Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.8

Siatka ukosna
1200 x 1200 mm 19.733 PLN .
4Nogi | ok. 612 kg 4-280015.XD8PL
1500 x 1000 mm 21.284PIN
4 Nogi | ok. 655 kg 4-280035.XD8PL
1500 x 1500 mm 27.796 PLN
4 Nogi | ok. 901 kg 4-280050.XD8PL
2000 x 1000 mm 25.102 PLN .
4Nogi | ok. 826 kg 4-280020.XD8PL
2400 x 1200 mm 3191MPIN
4Nogi | ok. 1.102 kg 4-280030.XD8PL
3000 x 1500 mm 45630PLN Sub Table Box
6 Nog | ok. 1.656 kg 4-280040.XD8PL zamykana
4000 x 2000 mm 70402 PN zawiera 2 szuflady i rame
8 Nog | ok. 2.746 kg 4-280055.XD8PL montazowa z trzpieniami.

Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 6000 kg przy rownomiernym roztozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej)
Waga = Stét + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozjg, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoty dostepne na zaméwienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX828plus

Wyposazenie standardowe

Wyposazenie standardowe
Wysokos¢ regulowana
Wysokos¢ regulowana

2.072 PLN
2-280990.1

Wiecej mozliwosci dla szuflad ST Box na stronie 212

Na kétku, z hamulcem

Zakotwienie w podfodze

?28 mm

Srednica otworéw @ 28 mm

Otwory w siatce ukosnej

Bok stofu 0 wysokosci 300 mm

Otwory na bocznych ptytach stotu w 3 rzedach w
rozstawie 50 mm, 2 rzedach w rozstawie 100 mm

Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

System 28 offer

Professional Extreme 8.8 PLUS
Stot spawalniczy z narzedziami:

2400 x 1200 x 300 mm

54.649 PLN

Zamiast 62.928 PLN

4-288330.XD8PL

= é 1x 280030.XD8PL
& -

1x 280780

2x AQ28014080.VL 2x AR28014120.VL 2x AP800399.AT

l'Ic@a

6x AP280528 4x AP280602.N 4x 280513 3x 800653.1.N

+4 1 B

8x 280610.N 4x 280630.N 20x 280511  2x 280990.1
Nogi do stotu <7 < L
Nr artykutu 280853.X 280857 .X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX E ] E n: g3
Nosnos¢ na noge 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg - s e _MD
Wysokosc¢ robocza 850 mm 1050 mm 750-1000mm 8501200 mm 850 mm 850 - 1050 mm 850 mm 4x280420N 4x280110.N  2x 280134.N 1x 283999
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20mm 50 mm 2x 280136.N
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 373 PLN 383 PLN 474 PLN 627 PLN 292 PLN
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotow z 6 lub 8 nogami.
50-165mm 750 mm 800 mm
I F \j 500 mm . Y
£
360° S &
=3 |
i1 c ] - c £ - w3
£ 5 iy £ c g H £ 5 & .
S I g M ! { £ E [ £ u } 5 g o { o g o - Q
Zestawy - . 4 8 - - -
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Trzpien magnetyczny Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Katownik Wdzek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat azotowana azotowana azotowana oksydowany aluminiowy/-a azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Zestaw 1: 4-283100 4x 2X 2 X 12x 4x 4x 2 X 2 X 1x 7.666 PLN o
Zestaw 2: 4-283200 6 x 4x 4x 18 x 4x 6 x 6 x 4x 2x 2 X 1x 13.522 PLN o
Zestaw 3: 4-283300 10 x 6 x 4x 24 X 4x 8x 8 x 6 x 2x 2 X Tx+1x 1x 19.513PLN o
Zestaw 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30x 8x 10 x 10 x 4x 8x 2x 2 X Tx+1x Tx+1x 1x 1x 30.696 PLN o
Zestaw 5: 4-283500 14 x 10 x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x 12 x 2x 2x Tx+1x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 37.438PLN o
www.siegmllnd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. @ = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie WWW.Siegmllnd.l:om 73



28 Stot rowkowany Hexagon Sié g mun d Stot rowkowany Hexagon 28

) taczy zalety stofu spawalniczego z zaletami stofu rowkowanego
w jednym produkcie. Skorzystaj z réznych opcji mocowania i
maksymalnej elastycznosci.

Materiat

 Professional Extreme 8.7:
Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
® Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

o “a

 Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N 2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2
+ Azotowanie plazmowe
2-HN280547 Blok przesuwny Hexagon Standard - azotowana 29 o
Charakterystyka 0 z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriéw za pomoca sruby M12, umies¢ go w zadanej pozycji, wkiadajac do rowka z boku
« érednica otworéw @ 28 mm Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Wagi:
. e - ) a 25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg
® 7 poprzecznymi szczelinami w ksztatcie szesciokata d
« Odleglosé rowkéw Hexagon 100 mm 2-HN280547.1 Blok przesuwny Hexagon obracany - azotowana 38- o
- ot 100100 i 0 mocowanie akcesoriow za pomoca sruby M12, umozliwia umieszczenie w slocie od géry, naprezenia w rowku podczas obracania w kierunku dokrecania sruby
ie akcesorio Sruby M12 7liwia umi ie w slocie od g6 zeni ku pod b ia w kierunku doki ia $rub
i ) o Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
o Otwory na bocznych ptytach stotu w siatce ukosnej 20mm 30 mm 14 mm 0,04 kg
g GRGA 2-HN280547.2 Blok przesuwny Hexagon dtugi - azotowana 38- e
* Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem 0 z otworem gwintowanym M12, zalecany do rowkow krzyzowanych, moga by¢ mocowane na przecieciach stotéw z rowkami krzyzowanymi
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg

Elastyczne mocowanie z wieloma mozliwosciami

Oprdcz mocowania w otworach systemowych, rowki umozliwiajg
bezstopniowe mocowanie przyrzaddéw. Wszystkie akcesoria Siegmund
systemu 28 sg kompatybilne ze stotem rowkowanym Hexagon.

Nawet popularny ST Box mozna tatwo przymocowa¢ do stotu.

’_
':,'F’P" .? -
& -

-—r:‘
i A

kil
E

HN280547 "

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adapter do zaciskéw Srubowych - azotowana 67- o
w tym $ruba, do faczenia zaciskéw $rubowych z hexagonalnymi blokami przesuwnymi

m Wysoko$¢: (c) @: Waga:
44 mm 45 mm 0,34 kg

2-280546.4 Tuleja mocujaca dla gwintu M12 w tym Sruba 50 mm - oksydowany 67 o
w tym $ruba, szczegélnie do mocowania narzedzi Siegmund za pomoca hexagonalnych blokéw przesuwnych
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
28 mm 40 mm 0,14 kg

4-HN283999 Zestaw do stotu rowkowanego Hexagon 383- e
Bezptatnie z kazdym stotem rowkowanym Hexagon, Zawarto$¢ dostawy: 4x HN280547, 4x 280546.4
Wysoko$¢: (c) @: Waga:

HN280547.1 - - 0,80 kg

HN280602

Szczegdtowe informacje o produktach:
WWW.Sil d.com/F-h bl Ochrona przed
= Twardos¢ i dfugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw BARH

spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

74 | WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. ® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjasnienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.com 75



28 Stot rowkowany Hexagon

Zalety polaczenia stofu spawalniczego z rowkowanym

System 28

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Odlegtos¢ rowkdéw Hexagon 100 mm

Srednica otworéw @ 28 mm

Siatka prosta otworéw 100x100 mm

Bok stotu 0 wysokosci 200 mm

Otwory na bocznych ptytach stotu w siatce uko$nej
Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

offer

System 28

Stot rowkowany Hexagon
zawiera Akcesoria:

2400 x 1200 x 200 mm

36.404 PLN

Stot rowkowany Hexagon Zamiast 43.132 PLN
Wymiar stofu Stal narzedziowa X8.7
Odlegtos¢ rowkéw Hexagon 100 mm 4-288230.HNK
1200 x 1200 mm 19.303PLN ¢
4 Nogi | ok. 500 kg 4-280015.HNK
1500 x 1000 mm 20.614 PLN
4 Nogi | ok. 531 kg 4-280035.HNK
1500 x 1500 mm 26.629PLN
4 Nogi | ok. 734 kg 4-280050.HNK
2000 x 1000 mm 24758 PLN o
4 Nogi | ok. 668 kg 4-280020.HNK
2400 x 1200 mm 30.567 PLN ¢
6 Nog | ok. 920 kg 4-280030.HNK
3000 x 1500 mm 45170 PLN Sub Table Box
6 Nog | ok. 1.356 kg 4-280040.HNK zamykana
4000 x 2000 mm 70.464 PLN zawiera 2 szuflady i rame N
8 N6g | ok. 2.262 kg 4-280055.HNK montazowa z trzpieniami. 1x 280030.HNK
Maksymalne zalecane catkowite obciazenie z 4 nogami 4000 kg przy rownomiernym rozfozeniu ciezaru. (Dane dotycza nogi podstawowej) =
Waga = Stét + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozjg, zarysowaniami i odpryskami. 2'072 PI'N
Szczeliny poprzeczne lub wzdtuzne sa dostepne na zyczenie. 2-280990.1
Bezptatnie z kazdym stotem . ' h
rowkowanym Hexagon ’?E Wiece! mosliwocci di fad ST onie 212 W
iecej mozliwosci dla szufla 0X na stronie
4 HN280547 Blok przesuwny 25 mm '? ® ece] 1% 280990.1 8xHN280547  8x 2805464
4x280546.4 Tuleja mocujaca [ ) . .
HN283999 - Wartos¢: 383 PLN . I l Q
—.1 ! £
H H 2 e £ g¢ £ '
E E Z E E Z E 2 4x 280610.N 2x 280630.N  12x 280511 4x 280420.N
5 s 2 2 = E3: z
B 3 35 g 500 mm
] B £ £ é ] §
Nogi do stotu e B = = - = =¥ 7 . Y &
< - : wifd
§ N - n
Nr artykutu 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX -
Nosnos¢ na noge 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg 4x 280110.N 1x 280164.N 1x 283999
Wysokosé¢ robocza 850 mm 950 mm 650-900mm 750 - 1100 mm 850 mm 750 - 950 mm 850 mm 1x 280165.N
Precyzyjna regulacja 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Doptata za noge zawiera Alternatywnie 373 PLN 383 PLN 483 PLN 627 PLN 306 PLN .
Uwaga: Hamulec niezalecany dla stotow z 6 lub 8 nogami.
50- 165 mm 750 mm 800 mm
g X 500 mm c \
% 360° C’E t
g =
'1 " i g . : e
e £ 1350 . £ E S £ s g :
g g VY £ E [ £ s 8 ” 2 g - - o
Zestawy - . & - _,
Zacisk Zacisk Pryzma Trzpien Trzpier magnetyczny Stoper Stoper Stoper Katownik Katownik Katownik Katownik obrotowy Katownik Katownik Wdzek na narzedzia Zestaw akcesoriow
Materiat azotowana azotowana azotowana oksydowany aluminiowy/-a azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana azotowana bezptatnie
Nr artykutu 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Zestaw 1: 4-283100 4x 2X 2 X 12x 4x 4x 2 X 2 X 1x 7.666 PLN o
Zestaw 2: 4-283200 6 x 4x 4x 18 x 4x 6 x 6 x 4x 2x 2 X 1x 13.522 PLN o
Zestaw 3: 4-283300 10 x 6 x 4x 24 X 4x 8x 8 x 6x 2x 2 X TX+1x 1x 19.513PLN o
Zestaw 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30x 8x 10 x 10 x 4x 8x 2x 2 X Tx+1x TX+1x 1x 1x 30.696 PLN o
Zestaw 5: 4-283500 14 x 10 x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x 12x 2x 2x Tx+1x Tx+1x Tx+1x 1x 1x 37.438PLN o
76 WWW.SiegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. @ = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie WWW.Siegmllnd.com 77



28 ‘ 22 ‘ ]B Obrotowy stot z requlacjg wysokosci

Obrotowy stét z requlacjg wysokosci ] 6

) Stot obrotowy Siegmund z requlacja wysokosci
zapewnia fatwg zmiane wysokosci roboczej,

78

duza fadownosc i jest prosty w obsfudze.

Obrotowy stdt z regulacjg wysokosci

==

-

Stét obrotowy Stét obrotowy
Stacjonarn mobiln
Ergonomiczna praca na matej przestrzeni ) y y
Stdt obrotowy Siegmund z regulacjg wysokosci zapewnia Viykrﬁigsy id;gé Sn:fnr'): Woykr_ﬂ;agrg id;g); Snf:'):
ergonomiczna podstawe do pracy. Obracajac piyte, Otwory systemowe 0 16 mm Waga (bez plyty): Waga (bez ptyty):
mozna bezstopniowo regulowac wysokos¢ blatu. ok-70kg ok-70kg
Dzwignia blokujaca ustala wysokos¢ blatu roboczego. Blat stotu podstawowy 1000 x 1000 mm 9.412PLN , 9.948PLN ,
Wysokie] jakoéci stal S355/2+N ok. 122 kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P
+Azotowanie plazmowe 1200 x 800 mm 9.412 PLN 9.948 PLN 4
Otwory Siatka 50x50 mm ok. 112 kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P
Grubos$¢ materiatu ok. 11,513 mm
Obstuga w zakresie 360° Bok stotu o wysokoéci 50 mm 1200 x 1200 mm 11336 PLN ¢ 11.872PIN o
ok. 168 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P
Dzieki obrotowemu stotowi z regulacjg wysokosci mozesz tatwo Plyta z otworami 1000 x 1000 mm 7.053 PLN 7589 PLN
dosiegnac i obrabiac obrabiany przedmiot ze wszystkich stron. Stal driowa X8.7 ok. 90 kg 2-05164024.X7 2DM164026.X7
. N : al narzedziowa X8.
W celu szybkiego i tatwego uziemienia Pez s'kre.ca'nla kabla + Azotowanie plazmowe 1200 x 800 mm 7024PLN 7560 PLN
zalecamy nasze magnetyczne potaczenie uziemiajace. Otwory Siatka 50x50 mm ok. 88kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7
Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm
1200 x 1200 mm 8.321PLN 8.857PLN
ok. 130 kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7
Do wyboru -
Stacjonarny lub mobilny Ptyta z otworami okragty
Rama ,stacjonarna” jest wyposazona w solidne podstawki itaAlzgigA?Srzmligvglaaﬁrigwe 31000 7935 PLN 7971 LN
; . =l mm . .
aby stot byt stabilny. Podstawowa rama ,mobilny” jest Otwory Siatka 50x50 mm ok 72kg rosteaioxs roweartoxs
wyposazona w wytrzymate kota z hamulcami blokujacymi. Grubos$¢ materiatu ok. 11,513 mm
Konstrukeja stalowa jest malowana proszkowo i dostarczana
w stanie wstepnie zmontowanym.
Magnetyczne potaczenie uziemienia Do stotu obrotowego
N szybkie i fatwe uziemienie
- bez ryzyka skrecania przewodow 148 PLN 148PLN |
ﬁ 1000 kg Maksymalna nosnos¢: Rama podstawowa ,stacjonarna” lub ,mobilny” (bez ptyty) J;\ duza sita zamocowania na czystych i giadkich powierzchniach 2-00003399 2-00003399
é Zawarto$¢ dostawy: Ptyta adaptera i $ruba z them stozkowym
—— e
—
3
=
- Wysokos¢ robocza od 780 mm do 1100 mm @ = Produkt jest dostepny w magazynie
— , L. . . i O = Produkt jest dostepny na zaméwienie
P Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wywrdcenia zalecamy wyfacznie nastepujace wymiary. : !
? Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozja,
-. ' I zarysowaniami i odpryskami.
00003399

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-rotating

| WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Precyzyjna regulacja
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I 22 Obrotowy stét z regulacjg wysokosci

Szybko i fatwo do idealnej wysokosci roboczej

Obrotowy stét z regulacjg wysokosci

-

Stot obrotowy Stét obrotowy
Stacjonarny mobilny
Wymiary (df. X szer.): Wymiary (df. X szer.):
0 022 ok. 785 x 785 mm, ok. 795 x 795 mm,
twory systemowe ity Waga (bez ptyty): Waga (bez ptyty):
ok. 70 kg ok. 70 kg
Plyta z otworami
R 1000 x 1000 mm 7.843PLN 8.379PIN
Wysokiej jakosci stal S355J2+N ok. 137 kg 2-D$224024.PD 2-DM224024.PD
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka ukosna
Grubos¢ materiafu ok. 17 - 19 mm 1200 x 1200 mm 9.230PLN 9.766 PLN
ok. 197 kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD
Ptyta z otworami
Wysokiej jakosci stal $355J2+N
+Azotowanie plazmowe 1200 x 800 mm 7216 PLN 7752PIN
Otwory Siatka 100x100 mm ok. 138 kg 2-D5224004.P 2-DM224004.
Grubos¢ materiatu ok. 17 =19 mm
Ptyta z otworami okragty
Wysokiej jakosci stal S355J2+N
+ Azotowanie plazlmowe 21100 mm 8.819 PLN 9.355 PLN
Otwory Siatka ukoéna ok. 131 kg 2-05224211.pD ® 2-DM224211PD ®
Grubos$¢ materiatu ok. 17 =19 mm
Magnetyczne pofaczenie uziemienia Do stotu obrotowego
. ﬂ“‘ b szybkie i tatwe uziemienie
¥y ﬁ- bez ryzyka skrecania przewodow 148 PLN 148 PLN
¢ i duza sita zamocowania na czystych i gtadkich powierzchniach 2-00003399 2-00003399
ﬁ k' Zawartos¢ dostawy: Ptyta adaptera i $ruba z them stozkowym

Wysokos¢ robocza od 780 mm do 1100 mm

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wywrdcenia zalecamy wytacznie nastepujgce wymiary.

80 www.siegmund.com

@ = Produkt jest dostepny w magazynie
O = Produkt jest dostepny na zamowienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Obrotowy stdt z regulacjg wysokosci

Obrotowy stot z regulacjg wysokosci 28 I

7

Stét obrotowy Stét obrotowy
Stacjonarny mobilny
Wymiary (df. X szer.): Wymiary (d. X szer.):
ok. 785 x 785 mm, ok. 795 x 795 mm,
Otwory systemowe @ 28 mm Waga (bez plyty): Waga (bez plyty):
ok. 70 kg ok. 70 kg
Blat stotu podstawowy 1000 x 1000 mm 9.675PLN 10.211PLN
Stal narzedziowa X8.7 ok. 175 kg 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7
+ Azotowanie plazmowe 1200 x 800 mm 9.647 PLN 10182 PLN
Otwory Siatka ukosna ok. 168 kg 2-D5281025.XD7 2-DM281025.XD7
Grubos¢ materiatu ok. 24,5-27 mm
1200 x 1200 mm 11.058 PLN . 11.594 PLN .
ok.25Tkg 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7
. C s .
Premium Light ! Plyta z otworami 1000 x 1000 mm 7728PIN 8.264PLN
Stal narzedziowa X8.7 ok. 109 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka ukosna
Grubos¢ materiatu ok. 15 mm 1200 x 1200 mm 9.249PIN 9.785 PN
ok. 156 kg 2-D5804034.XD7 2-DM804034.XD7
Premium Light * Ptyta z otworami
Stal narzedziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe 1200 x 800 mm 7.211 PLN 7.747 PLN
Otwory Siatka 100x100 mm ok. 112 kg 2058040047 © 2-DM804004.X7 ®
Grubo$¢ materiatu ok. 15 mm
Premium Light ' Plyta z otworami okragty
Stal narzedziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe 21100 mm 8.776 PLN 9.312 PLN
2twk§)ryl5|atka yk{osns 5 ok. 103 kg 2-05804211.X07 * 2-DMB04211XDT
rubos¢ materiatu ok. 15 mm
Magnetyczne potaczenie uziemienia Do stotu obrotowego
e szybkie i fatwe uziemienie
W r bez ryzyka skrecania przewodéw 148 PLN | 148 PLN |
- duza sita zamocowania na czystych i gtadkich powierzchniach 2-00003399 2-00003399
é k‘_ Zawartos¢ dostawy: Plyta adaptera i $ruba z them stozkowym

Wysokos¢ robocza od 780 mm do 1100 mm

1 Do mocowania za pomocg trzpieni 280511 wymagana jest podkfadka dystansowa 800653.1.N.

Ze wzgledu na niebezpieczeristwo wywrdcenia zalecamy wytgcznie nastepujace wymiary.

® = Produkt jest dostepny w magazynie
O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.
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28 22 ‘ ]B Mobilny stét podnoszony

Mobilny stét podnoszony ] 6

)) Niezaleznie od tego, czy chodzi o stéf montazowy,
czy dodatkowe miejsce do pracy — mobilny stof
podnoszony Siegmund ma rézne mozliwosci zastosowania.

Mobilny stot podnoszon
y P y Mobilny stét Mobilny stét

odnoszony 500 k odnoszony 1000 k
Praca na réznych wysokosciach p zony 9 p zony 9

Wymiary (df. X szer.):
ok. 1115 x 630 mm,

Wymiary (df. X szer.):

Indywidualnie regulowana wysoko$¢ robocza ok. 1490 x 990 mm,

Otwory systemowe @ 16 mm

kota do ciezkich tadunkéw. Konstrukgja stalowa jest malowana
proszkowo i dostarczana w stanie wstepnie zmontowanym.

zapewnia uzytkownikowi ergonomiczng i przyjazna Waga (bez plyty): Waga (bez plyty):

dla plecdw postawe. Dzieki temu praca moze by¢ ok 65kg ok 200kg

wykonywana z duzg precyzja i skutecznoscia.

e apreayan 3 Blat stotu podstawowy
, 1200 x 800 mm 11.072PLN . ,
wysokiej jakosci stal $355J2+N ok. 112 kg 2-HT161025.p niekompatybilne
/ _‘j + Azotowanie plazmowe
R asokode Otwor;l/,Siatka SOXSO mm
g L Grubos¢ materiatu ok. 11,5 - 13 mm 1500 x 1000 mm 13.575PLN 15317 PLN
7 datu noz . i Bok stofu o wysokosci 50 mm ok, 166 kg 2-HT161035.P 2-H5161035.p
a pomoca pedatu noznego mozna .
bezstopniowo regulowac wysokos¢ robocza. ' .
P g pooseet 4 Plyta z otworami 1200 x 800 mm 8.685 PLN o ekompatybine

Ptyta ochronna pod blatem chroni jednostke ) tal i ‘8.7 ok. 88 kg 2-HT164004 X7

hydrauliczna przed zabrudzeniami od gdry. . tal narzdziowa XS.
+ Azotowanie plazmowe 1500 x 1000 mm 10.374 PLN . 12.116 PLN °
Otwory Siatka 50x50 mm ok. 135 kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7
Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm 2000 % 1000 13,647 PLN

X mm ) . .
niekompatybilne

Podstawowa rama — mocna i mobilna ok T79kg | " Fienos
Professional 750 blat stotu

Solidna stalowa konstrukcja zapewnia stabilnos¢ nawet kil iakodci stal S355.24N

podczas regulacji wysokosci. Mobilny stét podnoszony posiada ivffogsw:n?esglgz?nowe *

dwa kofa samonastawne z hamulcami blokujacymi oraz dwa Otwory Siatka 50x50 mm :Egifgwoo mm niekompatybilne 126HZ16§10F;E’\:

*Maksymalna tadownos¢: Rama podstawowa (bez ptyty)

Waga (bez ptyty):
ok. 210 kg
Ptyta ochronna pod blatem roboczym Blat stotu Professional Extreme 8.7
Stal narzedziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe 1500 x 1000 mm 21.489 PLN
Precyzyjna regulacja Otwory Siatka 50x50 mm ok. 203 kg 2-HS160035.X7D

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-lifting

82 | WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm
Bok stotu 0 wysokosci 100 mm

Wysokos¢ robocza od ok. 700 do 1000 mm
Mobilny stét podnoszacy 500 kg jest kompatybilny tylko z tymi blatami
(wymagane s3 specjalne punkty mocowania w blacie). Dzieki mobilnemu stotowi

podnoszacemu 1000 kg ptyte mozna mocowac za pomoca systemowych otworéw.

Otwory systemowe @ 16 mm

® = Produkt jest dostepny w magazynie
O =Produkt jest dostepny na zamowienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.

Mobilny stét
podnoszony 1200 kg

Wymiary (d. X szer.):
ok. 1490 x 990 mm,

Grubos¢ materiatu ok. 11,5-13 mm
Bok stotu 0 wysokosci 100 mm

Zestaw uzupetniajacy, nosnos¢ 1.700 kg

Drugi cylinder podnoszacy o nosnosci 1700 kg (minus ptyta)
Kompatybilny tylko z mobilnym stotem podnoszacym 1200 kg

W komplecie dostarczamy: 1x sitownik podnoszacy, 1x pedat nozny, materiat mocujacy

1.794 PLN
2-HS009921

Wysokos¢ robocza od ok. 700 do 1000 mm

Zataduj na wysokosci roboczej, nie podno$ przy petnym obciazeniu.
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22 Mobilny stét podnoszony Si eg mun d Mobilny stét podnoszony 28

Ergonomiczna i przyjazna praca

Mobilny stét podnoszony Mobilny stét podnoszony
Mobilny stét Mobilny stét Mobilny stét Mobilny stét
podnoszony 500 kg podnoszony 1000 kg podnoszony 500 kg podnoszony 1000 kg
Wymiary (dt. X szer.): Wymiary (df. X szer.): Wymiary (df. X szer.): Wymiary (df. X szer.):
ot t 022 ok. 1115 x 630 mm, ok. 1490 x 990 mm, ot t 028 ok. 1115 x 630 mm, ok. 1490 x 990 mm,
wory systemowe ity Waga (bez pyty): Waga (bez plyty): wory systemowe mm Waga (bez plyty): Waga (bez ptyty):
ok. 65 kg ok. 200 kg ok. 65 kg ok. 200 kg
Ptyta z otworami Premium Light ' Plyta z otworami
Wysokiej jakosci stal $355J2+N Stal narzedziowa X8.7
+ Azotovyanie plazmowe 1200 x 800 mm 8.871 PN . T + Azotowanie plazmowe 1200 x 800 mm 8.871 PLN R _ _
Otvvor),/,S|atka 100x100 mm ok 138 kg 2-HT224004.P paty| Otwory Siatka 100x100 mm ok 112kg -HT804004.X7 niekompatybilne
Grubos$¢ materiatu ok. 17 =19 mm Grubos$¢ materiatu ok. 15 mm
&¢ = Produkt jest d i i ight? i
Wysokos¢ robocza od ok. 700 do 1000 mm ;: P:gdjkijzzdgzig:i :aT:iaéZxrgiie Premium Light ' Ptyta z otworami 1500 x 1000 mm 10872PN 12613 PLN
Mobilny stét podnoszacy 500 kg jest kompatybilny tylko z tymi blatami Stal narzedziowa X8.7 ok. 162 kg 2-HT804014.XD7 2-H5804014.XD7
(wymagane sa specjalne punkty mocowania w blacie). Dzieki mobilnemu stotowi E::k‘;‘n"aﬁaz';'::z‘p"’:::]xr’;z (ororis SAZOtO\gaT pllzaz,mowe
. , ) zabez § . twory Siatka uko$na
podnoszacemu 1000 kg ptyte mozna mocowac za pomocg systemowych otworéw. zarysowaniami i odpryskami. Gruboéé materiatu ok. 15 mm 2000 x 1000 mm . . 14.260 PLN
ok. 217 kg niekompatybilne 2-H5804044.XD7
Wysokos¢ robocza od ok. 700 do 1000 mm ® = Produkt jest dostepny w magazynie
, . . . . O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
Mobilny stét podnoszacy 500 kg jest kompatybilny tylko z tymi blatami
. , i H H iaki H i Z azotowaniem plazmowym:
Mobilny stét (wymagane s3 specjalne punkty mocowanla W,blaue). Dzieki mobilnemu sto’fovt/l Doskonale saberpiccaone proed korozia
podnoszony 1200 kg podnoszacemu 1000 kg ptyte mozna mocowac za pomoca systemowych otworéw. zarysowaniami i odpryskami.
1 Do mocowania za pomoca trzpieni 280511 wymagana jest podkfadka dystansowa 800653.1.N.
Wymiary (df. X szer.):
k. 1490 x 990 mm,
Otwory systemowe @ 22 mm OWa - (b);z p,yg;‘j
ok. 210 kg
Professional 750 blat stotu Mobilny stét
Wysokie] jakotci stal 5355/2+4N podnoszony 1200 kg
+ Azotowanie plazmowe 1500 x 1000 mm 20,571 PLN
Otwory Siatka 100x100 mm N Wymiary (dt. X szer.):
Grubos$¢ materiatu ok. 17 - 19 mm ok 338k Fr0e Ot t 028 ok. 1490990 mm,
k. wory systemowe mm Waga (bez plyty):
Bok stotu 0 wysokosci 150 mm ok. 210 kg
e Zestaw uzupetniajacy, nosnos¢ 1.700 kg Blat stotu Professional Extreme 8.7
i AN Drugi cylinder podnoszacy o nosnosci 1700 kg (minus ptyta) Stal narzedziowa X8.7
Kompatybilny tylko z mobilnym stotem podnoszacym 1200 kg 1.794 PLN . + Azotovv_anie plazmowe 1500 x 1000 mm 28.705 PLN
2-H5009921 Otwory Siatka ukosna ok 468 k 2-HS280035.XD7D ©
W komplecie dostarczamy: 1x sitownik podnoszacy, 1x pedat nozny, materiat mocujacy Grubos¢ materiatu ok. 24,5-27 mm SR
Bok stotu o wysokosci 200 mm
Wysokos¢ robocza od ok. 750 do 1050 mm Zestaw uzupetniajacy, nosnosc¢ 1.700 kg
i AR Drugi cylinder podnoszacy o nosnosci 1700 kg (minus ptyta)
Kompatybilny tylko z mobilnym stotem podnoszacym 1200 kg 1.794 PLN
2-H5009921
W komplecie dostarczamy: 1x sitownik podnoszacy, 1x pedat nozny, materiat mocujacy

Wysokos¢ robocza od ok. 800 do 1100 mm

84 WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. Zataduj na wysokosci roboczej, nie podno$ przy petnym obciazeniu. WWW.SIegmllnd.l:om 85



28 22 ‘ ]B Siegmund Workstation

) Dzieki starannie przemysinemu projektowi Stacji Roboczej
Siegmund wszystkie potrzebne narzedzia sa w zasiequ reki.

Szybki dostep i porzadek gwarantujg wysoki komfort pracy.

Niezbedny element kazdego stotu roboczego -
doskonaty blat

Ptyta robocza musi wytrzymywac duze obcigzenia.
Mamy petng oferte ptyt specjalnych do wyboru,
zgodnie z Panstwa potrzebami — do spawania,
pitowania, wiercenia czy mocowania.

Podstawa —
solidna rama

Solidna rama zapewnia solidna baze
do najtrudniejszych zadan, takich jak
pitowanie, szlifowanie lub wiercenie.

Wszechstronne zastosowanie

Podczas pracy z drewnem lub metalami stacje
robocza wykorzystujemy w 100%, aby realizowac
wszystkie pomysty i projekty. Narzedzia s zawsze
pod reka w wytrzymatych stalowych szufladach.

600 mm

Szczegétowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-work

"1'..'-

Wymiary Stacji Siegmund Workstation (L x W x H):
1200 x 800 x 850 mm

Ptyta ochronna pod blatem roboczym

Opcjonalnie: 4 kota z hamulcem blokujacym

’ chuusT
S

| WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

GERMAN

Siegmund Workstation ]6 I

Ptyta z otworami Stal narzedziowa 8.7
1200 x 800 mm
Srednica otworéw @ 16 mm
Siatka prosta otwordw 50x50 mm
Grubos¢ materiatu ok. 12 mm

Doptata
Ptyta z otworami z
azotowaniem plazmowym '

479 PLN
o 164004.X07 2-164004.XX
Siegmund Workstation
zZestaw A z Zestaw B
2-167320 2-167340
w tym plyta z otworami systemowymi 4.881PLN 6.149 PLN 7.077 PLN N
Waga ok. 144 kg 2-164001 2-167321 2-167341
w tym plyta z otworami systemowymi i
2x Szuflada 180 mm 5.431 PLN 6.699 PLN 7.627PLN
Waga ok. 163 kg 2-164003 2-167322 2-167342
% Oferta

w tym plyta z otworami systemowymi i
3x Szuflada 180 mm 6.005 PLN 6.766 PLN 8.201PLN
1x Szuflada 240 mm 2164005 2167323 2167343
Waga ok. 183 kg

@ = Produkt jest dostepny w magazynie
O = Produkt jest dostepny na zamowienie

100 mm

1z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone
przed korozja, zarysowaniami
i odpryskami.

£

Zestawy ” = B

Zacisk Trzpien Stoper Katownik Klucz szesciokatny Imadto
Materiat oksydowany / azotowana  oksydowany aluminiowy/-a azotowana
Nr artykutu 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Zestaw A: 2-167320 2 X 6x 4x 1x 1.268 PLN
Zestaw B: 2-167340 4x 8x 6 x 2 X 1x 1x 2.196 PLN e
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Plyta z otworami stalowy + Azotowanie plazmowe Plyta z otworami Premium Light’

1200 x 800 mm
Srednica otworéw @ 22 mm

(Stal narzedziowa 8.7 + Azotowanie plazmowe)
1200 x 800 mm

Siatka prosta otworéw 100x100 mm Srednica otwordw @ 28 mm

Grubos¢ materiatu ok. 18 mm Siatka prosta otwordw 100x100 mm

Grubo$¢ materiatu ok. 15 mm

224004.P s T 804004.X7

Siegmund Workstation Siegmund Workstation
zZestaw A zZestaw B zZestaw A zZestaw B
2-227320 2-227340 2-287320 2-287340
w tym ptyta z otworami systemowymi 5.814 PLN o 7.350 PLN N 8.852 PLN N w tym ptyta z otworami systemowymi 5.417 PLN o 7.235 PLN N 8.713 PLN N
Waga ok. 194 kg 2-224001 2-227321 2-2273M Waga ok. 168 kg 2-284001 2-287321 2-287341
w tym plyta z otworami systemowymi i w tym plyta z otworami systemowymi i
2x Szuflada 180 mm 6.402 PLN o 7.938 PLN o 9.441 PLN o 2x Szuflada 180 mm 5.962 PLN o 7.780 PLN o 9.259 PLN o
Waga ok. 213 kg 2-224003 2-227322 2-227342 Waga ok. 187 kg 2-284003 2-287322 2-287342
% Oferta % Oferta
w tym plyta z otworami systemowymi i w tym plyta z otworami systemowymi i
3x Szuflada 180 mm 7015PIN | 7.948PLN 10.053PLN 3x Szuflada 180 mm 6.532PLN 7.766PIN 9.828PLN
1xSzuflada 240 mm 2-224005 2227323 2227383 1xSzuflada 240 mm 2-284005 2287323 2287343
Waga ok. 233 kg ; Waga ok. 207 kg
@ = Produkt jest dostepny w magazynie @ = Produkt jest dostepny w magazynie
O = Produkt jest dostepny na zaméwienie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie
50-165mm

. T
i Rl |

g i 0 B \ | g N B«
Zestawy - 5 § i N Zestawy k ¢ S 1] J ’ a\
Zacisk Trzpien Stoper Katownik Klucz szesciokatny Imadto Zacisk Trzpien Piers’ciggiczjly:;?.nsowy Stoper Katownik Klucz szesciokatny Imadto
Materiat oksydowany / azotowana  oksydowany azotowana azotowana Materiat azotowana oksydowany azotowana aluminiowy/-a  azotowana
Nr artykutu 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302 Nr artykutu 280610.N 280511 800653.1.N 280412 280109.N 2808521 004302
Zestaw A: 2-227320 2x 6 x 6 x 1x 1.536 PLN Zestaw A: 2-287320 2x 6 x 2x 6 x 1x 1.818PLN o
Zestaw B: 2-227340 4x 8x 6 x 2x 1x 1x 3.038PLN o Zestaw B: 2-287340 4x 8x 2x 6 x 2x 1x 1x 3.297PLN e

Do mocowania za pomoca trzpieni 280511 wymagana jest podktadka dystansowa 800653.1.N.

88 WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmllnd.l:om 89
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2-004002 2-004020 2-004025 2-004100 2-164030 2-224030 2-284030
2-004002 Siegmund Workstation Rama podstawowa 2.689,- o 2-164030 Uchwyt na zacisk System 16 100,- e
lewy / prawy: Przestrzer 600 mm na szuflady, zawiera instrukcje do samodzielnego montazu, Plyty z otworami systemowymi dostepne online lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
1.030 mm 630 mm 838 mm 1.000 kg 45,00 kg 580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg
2-004020 Pétka 105- e 2-224030 Uchwyt na zacisk System 22 100,- e
lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg 580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg
2-004025 Scianka narzedziowa z pétka 402,- o 2-284030 Uchwyt na zacisk System 28 100,- e
lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
- - - 30 kg 7,87 kg 580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg
2-004100 Wyposazenie Workstation z 4 kotami 474, o
mozliwe fatwe przetaczanie miedzy stopg a kotkami
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
- - - 400 kg 530 kg

TF=Nosnos¢;

- s
——e e — e —

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS 2-164035 2-224035 2-284035

2-004220.WS Szuflada z szyna i mocowaniem, 60 mm do Siegmund Workstation 263, e 2-164035 Uchwyt na trzpien i pryzme System 16 120,- e
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie, mozna umiescic¢ po obu stronach lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 7,50 kg 482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-004225.WS Szuflada z szyna i mocowaniem, 120 mm do Siegmund Workstation 292,- e 2-224035 Uchwyt na trzpien i pryzme System 22 120- e
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie, mozna umiesci¢ po obu stronach lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 9,00 kg 482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-004230.WS Szuflada z szyng i mocowaniem, 180 mm do Siegmund Workstation 321,- e 2-284035 Uchwyt na trzpien i pryzme System 28 120- e
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie, mozna umiesci¢ po obu stronach lakierowana proszkowo, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 9,50 kg 482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

2-004235.WS Szuflada z szyng i mocowaniem, 240 mm do Siegmund Workstation 349,- o
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie, mozna umiesci¢ po obu stronach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga:
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 10,00 kg

TF=Nosnos¢;

OE0

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-workstation

=
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28 ‘ ] 6 Rozszerzenie dla ptyt z otworami S|eg mu Ild Rozszerzenie dla ptyt z otworami ] 6 ‘ 28 I

) Chcesz stworzyc wiecej miejsca na swojej SVStem 16 L
powierzchni roboczej? tatwo powieksz swoja
plyte otworowang za pomoca przediuzek Siegmund.
al ,
2-164050 2-164055 2-164051
2-164050 Przediuzenie do plyt perforowanych 1 rzad otwordéw - azotowana 196,- e
0 zawiera 2 $ruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemozliwe mocowanie do okragtych plyt perforowanych
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Dtugosc: (at1) Waga:
331 mm 49 mm 33 mm 250 mm 2,00 kg
2-164055 Przediuzenie do plyt perforowanych 2 rzad otwordéw - azotowana 297,- o
0 zawiera 4 $ruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 2x 160528, niemozliwe mocowanie do okragtych ptyt perforowanych
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Dtugosc: (at1) Waga:
331 mm 99 mm 33mm 250 mm 3,20 kg
2-164051 Zewnetrzny wspornik oporowy do plyty perforowanej - azotowana 196,- o
0 zawiera 2 $ruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemozliwe mocowanie do okragtych ptyt perforowanych
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Dtugosc: (at1) Waga:
282 mm 49 mm 112 mm 250 mm 2,00 kg
Oszczedno$¢ miejsca z mozliwoscia
przedtuzenia Szeroki obszar dostepu Rozwin w goére
Przedtuzenie z jednym rzedem otworow jest idealne Przedtuzenia z dwoma lub wiecej rzedami otwordw Zewnetrzny wspornik oporowy stuzy jako stoper
do lekkich konstrukgji i zajmuje niewiele miejsca. zapewniaja szerszy i bardziej stabilny obszar do w stotach z ptyta boczna. Dostepna jest cata ptyta
zamocowania na zewnatrz ptyty z otworami. perforowana, otwory stuza tylko do montazu
wspornika oporowego. .
System 28 3 N
al a1
2-284050 2-284051 2-804050 2-804051
2-284050 Przediuzenie do plyt perforowanych 1 rzad otwordéw - azotowana 555,- e
Q zawiera 4 $ruby do precyzyjnej reguladji, do iyt perforowanych i stotéw azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubos¢ materiafu 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemozliwe mocowanie do okraglych piyt perforowanych
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) Dtugosc: (at1) Waga:
381 mm 99 mm 60 mm 300 mm 740kg
2-284051 Zewnetrzny wspornik oporowy do plyty perforowanej - azotowana 555- e
Q zawiera 4 $ruby do precyzynej reguladji, do piyt perforowanych i stotow azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubos¢ materiafu 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemozliwe mocowanie do okragtych plyt perforowanych
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Dtugosc¢: (at1) Waga:
360 mm 99 mm 126 mm 300 mm 8,10 kg
2-804050 Przedtuzenie Premium Light do ptyt perforowanych Premium Light 1 rzad otworéw - azotowana 354, e
0 zawiera 4 Sruby do precyzyjnej regulacji, do plyt perforowanych o grubosci materiatu 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemozliwe mocowanie do okraglych plyt perforowanych
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Dtugosc: (at1) Waga:
381 mm 99 mm 40 mm 300 mm 4,70 kg
2-804051 Zewnetrzny stoper Premium Light do ptyt perforowanych Premium Light - azotowana 354, e
0 zawiera 4 Sruby do precyzyjnej regulacji, do plyt perforowanych o grubosci materiatu 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemozliwe mocowanie do okraglych plyt perforowanych
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Dtugosc: (a1) Waga:
340 mm 99 mm 114 mm 300 mm 4,90 kg

Uwaga, ryzyko przewrdcenia sie, gdy fadunek jest nierdwnomierny. Nie przekracza¢ maksymalnej nosnosci
Szczegétowe informacje o produktach: ramy podstawy. (Patrz instrukcja uzytkownika) Montaz na okragtych ptytach otworowanych nie jest mozliwy

www.siegmund.com/F-extension i ogranicza sie tylko do ptyt osmiokatnych. QOchrona przed

= Twardos¢ i dfugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja
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| M siegmund
Profile aluminiowe

Lekkie narzedzia zaciskowe

) Duze komponenty, lekkie i tanie!
Przenoszenie duzych elementow
bez dzwigu lub wdzka widlowego.

Sl

<>

Dla réznych aplikacji

Niezaleznie od tego, czy jest to przedtuzenie stotu, czy pionowe mocowanie, profile aluminiowe Siegmund zapewniaja
rézne mozliwosci zastosowania. Duza ilosc otwordw zapewnia wiele mozliwosci mocowania dzieki katowikom i stoperom.

94

System 28

Strona 111 Strona 139 Strona 179

System 16 System 22

| WWW.SIegmllnd.cllm Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Profil aluminiowy typu U-shape
z otworem podtuznym

Mozliwe mocowanie z 4 stron.

Profil aluminiowy typu U-shape
z petna siatka

Mozliwe mocowanie z 4 stron.

-
—— #
i — e
-—*f
Wspornik profilu aluminiowego am T — el

Stabilny stoper dzieki duzym wymiarom.
Zmienne mocowanie mozliwe jest takze pod katem.

z otworem podtuznym I. '-'____.-l--'_. o a a

—
— —
o - — J—
Wspornik profilu aluminiowego — — e

z petna siatka

Stabilny stoper dzieki duzym wymiarom.
Wersja z petna siatka z wieloma mozliwo$ciami mocowania.

lll'Il i

Dzieki swoim wiasciwosciom profile aluminiowe dobrze nadaja sie jako narzedzia mocujace. W zaleznosci od ich zastosowania bedg ulegaty zuzyciu. Produkty wykonane z aluminium dobrze nadaja
sie do sczepiania zespotéw spawalniczych. Podczas spawania zalecamy przykrycie lub usuniecie profili aluminiowych (jesli to mozliwe). Aby zapewni¢ dtuzsza zywotnos¢ profili aluminiowych zalecamy
stosowanie preparatu antyodpryskowego Siegmund. Wyjatkowo przyklejone odpryski spawalnicze mozna usunac przez zeszlifowanie. Pomimo wszystkich srodkéw ostroznosci mozliwe, ze opitki
zelaza pozostana w aluminium. Zalecamy podziat produkji na obszary robocze: oddzielnie dla stali czarnej i stali nierdzewnych.

www.siegmund.com 95



| M siegmund
Profile aluminiowe

Adapter do taczenia ze stotem — Tréjwymiarowe mocowanie za pomoca profili aluminiowych

) Dzieki swobodnemu pozycjonowaniu na powierzchni
roboczej adapter do pofaczenia stofu umozliwia rozne
mozliwoSci mocowania.

Trzpien szybkomocujacy
bez gniazda

Mocowanie do ptyty Strona 115/ 143 / 183

¢ do mocowania profili z przodu
e Pionowe przedtuzenie powierzchni roboczej

Pierscienie dystansowe

jest wymagany tylko dla systemu 28

Mocowanie do panelu bocznego stotu Strona 184

¢ do mocowania profili z przodu
e Poziome przedtuzenie powierzchni roboczej

Uwaga:

* Najpierw przymocuj adapter do profilu 3 y . Profil aluminiowy

aluminiowego za pomoca trzpienia

—
L]

Strona 111/ 139/ 179

- wpuszczanego |
Mocowanie profilu do profilu ¢ Nastepnie przymocuj go do stotu za pomoca
e do mocowania pr0f||| 7z przodu €0 najmnie) 2 terIenI montazowych = A
-_

* Przedtuzenia profili aluminiowych

A

* Tworzenie wtasnych katownikéw

: Szczegbtowe informacje
F-gd 0 produktach:

.'-E_:'I HTE-' www.siegmund.com/F-profile

Pierscienie dystansowe

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 184

Trzpien wpuszczany

Strona 115/ 143 /183

Stot Siegmund

Adapter do taczenia

na przyktad stét spawalniczy, ze stofem

ptyta perforowana lub stét z
rowkami teowymi

System 16 System 22 System 28 na stronie 46

wiozony w profil przez
zacisniecie
Strona 112 / 140 / 180

Dostepny réwniez w wersji aluminiowo-tytanowej! Dostepny réwniez w wersji aluminiowo-tytanowej! Dostepny réwniez w wersji aluminiowo-tytanowe;j!

do mocowania: do mocowania: do mocowania:
* 2x Trzpien szybkomocujacy bez gniazda ® 2x Trzpien szybkomocujacy bez gniazda e 2x Trzpien szybkomocujacy bez gniazda
e 4x Trzpien wpuszczany bez gniazda podwaéjny * 3x Trzpien wpuszczany bez gniazda podwajny e 4x Trzpien wpuszczany bez gniazda podwaéjny

e 2x Pierscien dystansowy op. 4 szt.
Strona 112 Strona 140

Strona 180
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] 6 Stopery

98

»)

Rdzne rozmiary i typy

Niezaleznie od tego, czy jest mato miejsca, czy
pozycjonujesz duze elementy — wybieraj z szerokiej
gamy typdw i rozmiardw. Prawie wszystkie nasze
narzedzia sg azotowane i maja odporne na zuzycie,
odporne na korozje i trwate powierzchnie.

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16

| WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Wszechstronne mozliwosci mocowania z
fatwg obsfuga dzieki stoperom Siegmund.

0o @sfl

Szybkie i tatwe mocowanie

Potgczenie otwordw systemowych i otworéw
podtuznych zapewnia zaréwno state i zmienne
mozliwosci mocowania. Wiele naszych narzedzi

jest wyposazonych w miarke milimetrowa do
precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na
stotach spawalniczych lub katownikach czy stoperach
polecamy nasze trzpienie szybkomocujace.

Stopery ]6

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N
2-160401.N Stoper acentryczny @ 45 - azotowana 67,-
tosowanie w trudno dostepnych miejscach, nieskoriczone skrecanie
Xp BAR zas
. 0 . @: MS: (d) Waga:
45 mm 12 mm 0,13 kg
2-160402.N Stoper acentryczny @ 75 z otworem gwintowanym M10 - azotowana 86,-
do podiaczenia masy, nieskoficzone skrecanie
Xp BAR
. 0 . @: MS: (d) Waga:
75 mm 12 mm 0,38 kg
2-160403.N Stoper acentryczny @ 75 - azotowana 81,-
7 takze jako podparcie, nieskoficzone skrecanie
D o~ uzywany
. 0 . @: MS: (d) Waga:
g = i 75 mm 12 mm 0,39kg
Zaokraglone naroznikii i krawedzie MS=Grabodt materiahs:
Promienie naroznikdw i krawedzi zapewniaja
narzedziom dobrg ochrone. Zmniejsza to ryzyko
uszkodzenia detali lub innych narzedzi Siegmund
podczas montazu. Zmniejsza takze ryzyko
zranienia pracownikow oraz uszkodzen podczas
transportu wewnetrznego i zewnetrznego.
y ﬁ :
a a - e
S S S N
2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412
2-160407.N Stoper uniwersalny 50 L - azotowana 86,-
2 otwordw systemowych, Odlegtos¢ pomiedzy otworami 25 mm
P BAR
. m . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
50 mm 30 mm 12mm - 0,08 kg
2-160408.N Stoper uniwersalny 80 L - azotowana 96,-
3 otwordw systemowych, Odlegfos¢ pomiedzy otworami 25 mm
P BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
80 mm 30 mm 12 mm - 0,16 kg
2-160410.N Stoper uniwersalny 80 L - azotowana 134.-
tworem podtuznym
XP BAR Z0
. m . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
80 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,07 kg
2-160412 Elastyczny stoper 12x83 - aluminiowy/-a 72,-
@ z otworem podtuznym, do obrdbki stali nierdzewnej
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Grubos¢ materiatu; WS=grubos$¢ sciany; VB=Zakres regulacji;

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez

korozja @= aluminiowy/-a

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

= Twardos¢ i dfugowiecznos¢

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Wyjaénienia na stronie 3
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2-160415 2-160416 2-160417 2-160418
2-160415 Elastyczny stoper 12x78 stalowy - galwanizowana 67- o
z otworem podfuznym
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg
2-160416 Elastyczny stoper 24x78 stalowy - galwanizowana 91,- e
wymaga uzycia diugiego trzpienia, z otworem podtuznym
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg
2-160417 Elastyczny stoper 12x97 stalowy - galwanizowana 120,- e
z otworem podtuznym
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg
2-160418 Elastyczny stoper 24x97 stalowy - galwanizowana 148,- o
wymaga uzycia dtugiego trzpienia, z otworem podtuznym
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg
MS=Grubos¢ materiatu; WS=grubos¢ sciany; VB=Zakres regulacji;
a a
3 a
~
e o — S
2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N
2-160420.N Stoper uniwersalny 115 L - azotowana 158,- e
7liwos¢ faczenia z pryzmami i adapterami
P BAR moz
. m . % Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg
2-160420.A Stoper uniwersalny 115 L - aluminiowy/-a 139,- e
@ mozliwo$¢ taczenia z pryzmami i adapterami
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg
2-160422.N Stoper uniwersalny 150 L - azotowana 177,- o
3 otwordw systemowych
P BAR
. o . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
150 mm 35mm 12 mm 50 mm 0,33 kg
2-160450.N Stoper uniwersalny / Mostek mocujacy - azotowana 191,- e
o 3 otwordw systemowych, uzyteczny jako mostek zaciskowy, mozna zamocowac za pomoca zacisku srubowego
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
175 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg
MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulacji;
Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16
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Stopery ] B

a
a
d
&5 & — b
2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N
2-160425.N Stoper uniwersalny 300 M - azotowana 201,- o
7 otwordw systemowych
Xp BAR
. m . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
300 mm 50 mm - 12 mm 100 mm 1,08 kg
2-160432.N Stoper uniwersalny 500 M - azotowana 306
13 otwordw systemowych
Xp BAR
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
500 mm 50 mm - 12 mm 150 mm 1,85 kg
2-160444 Katownik ptaski 250 - oksydowany 397 e
5 otwordw systemowych, do ustawienia pod katem 90 stopni
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
250 mm 188 mm 50 mm 12 mm - 1,35kg
2-160455.N Szablon montazowy - azotowana 172,- o
iera 2x podktadka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°
D o~ zawiera
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
130 mm 130 mm - 5mm - 0,40 kg

MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulacji;

Ochrona przed Zabezpieczenie przez
= Twardo$¢ i diugowiecznosé @: Miarka = przywieraniem odpryskéw BARH

spawalniczych

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

korozja

@: aluminiowy/-a

Wyjaénienia na stronie 3
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I 6 Katowniki

) tatwa praca w trzech wymiarach mozliwa

jest tylko z katownikami Siegmund.

nda aw

Rézne rozmiary i typy

Wybierz najlepsze narzedzia Siegmund

z szerokiej gamy ksztattow, wariantow i
rozmiaréw. Prawie wszystkie nasze narzedzia
sq azotowane i majg odporne na zuzycie,
odporne na korozje i trwate powierzchnie.
Oferujemy réwniez specjalne katowniki
aluminiowe do obrdbki stali nierdzewnej.

Najtatwiejsza praca w trzech
ptaszczyznach mocowania

Katowniki Siegmund otwierajg Swiat tréjwymiarowego
mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali

czy jako przedtuzenie stotu zawsze gwarantuja

pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzedzi

jest wyposazonych w miarke milimetrowa do
precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na
stotach spawalniczych lub katownikach czy stoperach
polecamy nasze trzpienie szybkomocujace.

Zaokraglone naroznikii i krawedzie

Promienie naroznikdw i krawedzi zapewniajg
narzedziom dobrg ochrone. Zmniejsza to ryzyko
uszkodzenia detali lub innych narzedzi Siegmund
podczas montazu. Zmniejsza takze ryzyko zranienia
pracownikéw oraz uszkodzen podczas transportu
wewnetrznego i zewnetrznego.

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16

102 | WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.
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2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N
2-160105.N Katownik montazowy i blokujacy 50 L - azotowana 139,- e
twory systemowe / otwory systemowe
Xp BAR 0
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg
2-160108.N Katownik montazowy i blokujacy 90 X - azotowana 158,- e
tworem podtuznym
Xp BAR z0
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19kg
2-160109.N Katownik montazowy i blokujacy 90 SL - azotowana 167,- e
twory systemowe / otwdr podfuzny
Xp BAR 0
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg
2-160111.N Katownik montazowy i blokujacy 90 WL - azotowana 230~ o
twdr podtuzny / otwér podtuzny
Xp BAR 0
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
.
w
C C C
%
Id g ld ld |d
x /b_ N. /; x /b, \ /b
2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N
2-160110.N Katownik montazowy i blokujacy 90 L - azotowana 220,- e
twory systemowe / otwdr podtuzny
P BAR 0
. Q . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 031kg
2-160110.A Katownik montazowy i blokujacy 90 L - aluminiowy/-a 254, o
@ otwory systemowe / otwor podtuzny
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11kg
2-160113.N Katownik montazowy i blokujacy 90 VL - azotowana 220,- o
twory systemowe / otwory systemowe
XP BAR 0
. Q . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg
2-160112.N Katownik montazowy i blokujacy 140 L - azotowana 263- o
5 otworéw systemowych / otwdr podtuzny, przediuzenie stotu i bloku dla pracy z lekkimi detalami
Xp BAR
. Q . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
Och d -
= Twardo$¢ i diugowiecznosé o: ?52&%2{5%\1 odpryskéw BARE] ii?;gle(zeme przez $= Miarka @: aluminiowy/-a
® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 www.Siegmund.com 103
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2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N 2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N
2-160114.N Katownik montazowy i blokujacy 150 L - azotowana 273,- e 2-160134.N Katownik montazowy i blokujacy 500 GK lewy - azotowana 746,- o
6 otwordw systemowych / otwdr podtuzny stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
P BAR Xp BAR
. 0 . Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: MS: (d) Waga: . 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
90 mm 35 mm 150 mm - 12 mm 0,65 kg 195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 530kg
2-160162.N Katownik montazowy i blokujacy 300 G - azotowana 359,- e 2-160136.N Katownik montazowy i blokujacy 500 GK prawy - azotowana 746,- o
m stoper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, materiat: GGG40 0 @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, material: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: MS: (d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
150 mm 49 mm 300 mm - 12 mm 2,51kg 195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30kg
2-160164.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G - azotowana 502, e 2-160146.N Katownik montazowy i blokujacy 750 GK lewy - azotowana 1.282,- o
toper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, materiat: GGG40 stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
P BAR s Xp BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: MS: (d) Waga: . 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
195 mm 49 mm 500 mm - 12 mm 4,56 kg 200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg
2-160101.N Katownik obrotowy 150 - azotowana 368,- e 2-160148.N Katownik montazowy i blokujacy 750 GK prawy - azotowana 1.282,- o
bodna regulacja w zakresie od 0° do 180° stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
P BAR SWo Xp BAR
. m . Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: MS: (d) Waga: . 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
- - 150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg 200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg
MS=Grubos¢ materiatu; MS=Grubos¢ materiatu;
C C
C C C C C C
'b\ /a' a\« A/b‘ 'E- /a a\ ‘/b 'b\ ,/a' a\ ‘/b B / ‘a\ /b
2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N 2-160120 2-160121 2-160138 2-160139
2-160161.N Katownik montazowy i blokujacy 250 G z katownikiem obrotowym lewy - azotowana 498, e 2-160120 Katownik montazowy i blokujacy 250 GK lewy - aluminiowo-tytanowy 737 o
0 @ stoper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy) @ @ @ uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg 145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg
2-160163.N Katownik montazowy i blokujacy 250 G z katownikiem obrotowym prawy - azotowana 498,- o 2-160121 Katownik montazowy i blokujacy 250 GK prawy - aluminiowo-tytanowy 737,- o
m @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy) @ @ @ uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg 145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg
2-160124.N Katownik montazowy i blokujacy 250 GK lewy - azotowana 488, e 2-160138 Katownik montazowy i blokujacy 500 GK lewy - aluminiowo-tytanowy 986,
m @ stoper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy) @ @ @ uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg 195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg
2-160126.N Katownik montazowy i blokujacy 250 GK prawy - azotowana 488, e 2-160139 Katownik montazowy i blokujacy 500 GK prawy - aluminiowo-tytanowy 986,
0 @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy) @ @ 0 uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg 195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg
MS=Grubos¢ materiatu; MS=Grubos¢ materiatu;
(=¥
3 L Szczegotowe informacje o produktach: och J
" i o chrona prze . .
_E .:I www.siegmund.com/F-square16 = Twardos¢ i diugowiecznosc = ?;éywmglenr{%e(? odpryskéw BARE] ig?oeégle(zeme przez @: Miarka @: aluminiowy/-a ®= Tytanowy
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2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N
2-160300.N Ramka mocujaca i podtrzymujgca mata 150x100x50 - azotowana 660,- o
toper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu
Xp BAR s
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
150 mm 100 mm 50 mm 2,10kg
2-160301.N Ramka mocujaca i podtrzymujgca mata 150x100x50 - azotowana 660,- o
toper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu
Xp BAR s
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg
2-160302.N Ramka wspomagajaca i mocujaca duza 300x200x50 - azotowana 1.029,- e
7 jako przedtuzenie stotu
D o~ uzywany ja
. 0 . Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
300 mm 200 mm 50 mm 7,40kg

x/a

‘c

|

2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N
2-160140.N Katownik montazowy i blokujacy 250 D - azotowana 1.010,- e
m stoper prawy, z siatkg uko$na, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, materiat: GGG40
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg
2-160142.N Katownik montazowy i blokujacy 500 D - azotowana 1311,- e
0 stoper prawy, z siatkg uko$na, jako przediuzenie stotu i nadbudowa pionowa, materiat: GGG40
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg
2-160144.N Katownik montazowy i blokujacy 750 D - azotowana 1.699,- e
0 stoper prawy, z siatka ukosna, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, materiat: GGG40
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
b\ ‘/a' e e
2-160190.N 2-160171 2-160170.N
2-160190.N tacznik narozny zeliwny - azotowana 660,-
ukosne przedtuzenie stotu pod katem 45°, materiat: GGG40
o Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) SL: (e) Waga:
100 mm 65 mm 100 mm - 1,70 kg
2-160171 Uniwersalny katownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany 1.947,- e
swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz szesciokatny 6 (280852.1) nie jest dotaczony
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) SL: (e) Waga:
- - - 250 mm 2,80 kg
2-160170.N Uniwersalny katownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana 1.287,- e

@0d

zawiera szablon otworéw, kat otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) SL: (e) Waga:
- - - 260 mm 3,40 kg

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Blok mocujacy 300x300x100 - azotowany plazmowo 1.675- e
Q 5 powierzchni mocowania, do faczenia stotéw (tylko za pomoca trzpieni faczacych 160560.N), jako przediuzenie stotu i nadbudowa pionowa

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg
2-160272.P Blok mocujacy 400x200x200 - azotowany plazmowo 2.550,- e
Q 5 powierzchni mocowania, do faczenia stotéw (tylko za pomoca trzpieni faczacych 160560.N), jako przediuzenie stotu i nadbudowa pionowa

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg
2-160290.P Blok mocujacy 500x500x100 - azotowany plazmowo 3.565,- e
Q 5 powierzchni mocowania, do faczenia stotéw (tylko za pomoca trzpieni faczacych 160560.N), jako przediuzenie stotu i nadbudowa pionowa

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

SL=Dtugos¢ boku;

MS=Grubos¢ materiatu;
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Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16
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Ochrona przed Zabezpieczenie przez

spawalniczych korozjg
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Blok typu-U 100/100 - azotowany plazmowo

z siatkg uko$na, do faczenia stotéw (tylko za pomoca trzpieni taczacych 160560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do ndg stotu,

od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stotu

Powierzchnia gérna

Powierzchnia gérna moze by¢ wykorzystana

Dtugos¢: (a) Szeroko$¢: (b)  Wysoko$¢: () MS:(d) Waga: do mocowania dalszych narzedzi
2-160396.P 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 1.397,- o (katowniki, stopery, pryzmy, ...) lub jako
2-160360.P 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 1.995- e powierz(hnia nosna dla kompnentéw.
2-160370.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 3.206,- e
2-160380.P 1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 3.919,- e
2-160390.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 5.785,- e

MS=Grubos¢ materiatu;

Katowniki ] 6

Powierzchnia przednia

Przednia strona to stabilna powierzchnia
dociskowa z wieloma mozliwosciami.

W pofaczeniu ze stopermi i katownikami
z otworami podfuznymi mozna ptynnie i
bezstopniowo regulowac wysokos¢.

e0d

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo

z siatkg uko$na, do faczenia stotéw (tylko za pomoca trzpieni taczacych 160560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do ndg stotu,

od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stotu

Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga:
2-160396.1.P 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 1.507,- e
2-160360.1.P 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 2.541,- o
2-160370.1.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 4378, e
2-160380.1.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 5.799,- e
2-160390.1.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 1.771,- e

MS=Grubos¢ materiatu;

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16

Ochrona przed
= Twardo$¢ i dtugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw BARE]
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja
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O = Produkt jest dostepny na zaméwienie

Powierzchnia dolna

Dzieki podfuznym otworom na spodzie
blok mozna ustawic z doktadnoscig do
milimetra na stole albo zamontowac jako
przedtuzenie na bocznej ptycie stotu.

Wyja$nienia na stronie 3

Miarka

Wiele naszych narzedzi jest wyposazonych
w miarke milimetrowa do precyzyjnego
pozycjonowania.

Strona ogranicznika

Szeroka strona ogranicznika stuzy jako
dodatkowa powierzchnia dociskowa,
na przyktad przy poszerzaniu stotu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. WWW.SIegmund.l:om 109



I 6 Profile aluminiowe & Akcesoria

) Duze komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie duzych
elementow bez dzwiqu lub wozka widfowego.
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Lekkie narzedzia zaciskowe Odpowiednie narzedzia

Zastosowanie aluminium zapewnia lekka i solidng powierzchnie Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie

mocujaca, ktdra jest 0 75— 90% lzejsza niz tradycyjne narzedzia mocujace bez rowka, ktére dzieki gtadkiej powierzchni umozliwiaja
montazowe. Dzieki niewielkiej wadze mozna réwniez tatwo tatwiejszy montaz w otworach systemowych. W przypadku stosowania
ustawic i zamocowac recznie duze profile aluminiowe. zaciskdw na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu

skompensowania mniejszej grubosci materiatu. Do mocowania profili

aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do taczenia stotu.
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Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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Profile aluminiowe & Akcesoria ] 6
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Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm

Stabilny stoper dzieki duzym wymiarom. Wersja z pefng siatka z wieloma mozliwosciami mocowania. Wersja z podfuznym otworem: Zmienne mocowanie mozliwe jest takze pod katem. Wymaga
trzpienia mocujacego bez rowka Potrdjny, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg nogi stotu, rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online!

Wersja: Dtugos¢: (a)  Szerokosc: (b) Wysokosc: (c) Waga:

4-AR16014050V  siatka 25 mm 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 110, o
4-AR16014050.VL siatka 25 mm z otworem podtuznym 500 mm 100 mm 24 mm 0,73kg 124, o
4-AR16014080.V siatka 25 mm 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 163,- o
4-AR16014080.VL siatka 25 mm z otworem podiuznym 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 187 o
4-AR16014100V  siatka 25 mm 1.000mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 191,- e
4-AR16014100.VL siatka 25 mm z otworem podtuznym ~ 1.000mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 220, e
4-AR16014120V siatka 25 mm 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 234,- o
4-AR16014120VL siatka 25 mm z otworem podiuznym  1.200mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 273,- o
4-AR16014150V  siatka 25 mm 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 297,- e
4-AR16014150VL siatka 25 mm z otworem podtuznym  1.500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 340,- e
4-AR16014200V  siatka 25 mm 2.000mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 383,- e
4-AR16014200VL siatka 25 mm z otworem podiuznym  2.000mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 435,- o

160511 =

[ ]
-

Profil aluminiowy typu U-shape 100x100 mm

Mozliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocujgcego bez rowka podwaojnego, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg
nogi stotu, rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online! Tolerancja ptaskosci < 0,8 mm / 1000 mm

Wersja: Dtugosc: (a)  Szeroko$¢: (b) Wysokosc: (c) Waga:

4-AQ16014050V  siatka 25 mm 500 mm 100 mm 100 mm 2,00 kg 258,- o
4-AQ16014050.VL siatka 25 mm z otworem podtuznym 500 mm 100 mm 100 mm 1,93 kg 268, e
4-AQ16014080.V  siatka 25 mm 800 mm 100 mm 100 mm 3,20 kg 392,- e
4-AQ16014080.VL siatka 25 mm z otworem podiuznym 800 mm 100 mm 100 mm 3,07 kg 407,- o
4-AQ16014100V  siatka 25 mm 1.000mm 100 mm 100 mm 3,90 kg 483,- e
4-AQ16014100.VL siatka 25 mm z otworem podtuznym  1.000mm 100 mm 100 mm 3,76 kg 498, e
4-AQ16014120V  siatka 25 mm 1.200mm 100 mm 100 mm 4,75 kg 584, e
4-AQ16014120.VL siatka 25 mm z otworem podiuznym  1.200mm 100 mm 100 mm 4,59 kg 603,- o
4-AQ16014150V  siatka 25 mm 1.500mm 100 mm 100 mm 5,90 kg 723,- o
4-AQ16014150VL siatka 25 mm z otworem podfuznym  1.500 mm 100 mm 100 mm 5,69 kg 746,- e
4-AQ16014200V  siatka 25 mm 2.000mm 100 mm 100 mm 7,90 kg 957, e
4-AQ16014200.VL siatka 25 mm z otworem podiuznym  2.000mm 100 mm 100 mm 7,62 kg 990,- o

@: aluminiowy/-a

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 www.Siegmund.com 111
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2-AP160399 2-AP160399.AT Ve
L]
2-AP160399 Adapter do taczenia ze stotem do profili aluminiowych - azotowana 172 o '
0 do mocowania profili z przodu, sa wktadane do profilu za pomoca zaciskdw, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest wigczona w dostawe)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,55 kg
2-AP160399.AT Adapter do taczenia ze stotem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy 172,- o
@ @ do mocowania profili z przodu, sa wktadane do profilu za pomoca zaciskdw, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest wigczona w dostawe)
D ) Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
Nowosci w asortymencie

76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

7.3 7.
o o e

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adapter do zaciskéw sSrubowych Basic - azotowana 48, o
0 do stosowania zaciskdw Srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskow $rubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:

48 mm - - 26 mm 0,11kg
2-AP160602.N Adapter do zaciskéw srubowych podwéjny - azotowana 57,- e
o do stosowania zaciskdw Srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskow $rubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:

60 mm - - 26 mm 0,13 kg
2-AP160602.X7 Adapter podtuzny do zaciskéw srubowych 43, e
o do stosowania zaciskow srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskéw srubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpier zaciskowy bez rowka

Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:

124 mm 23 mm 12 mm - 0,19kg
2-AP160603.X7 Adapter okragly do zaciskow srubowych 53,-
o do stosowania zaciskow srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskéw srubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpier zaciskowy bez rowka

Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:

98 mm 98 mm 12mm - 0,60 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Ochrona przed . )
= Twardo$¢ i diugowiecznosé 0: przywieraniem odpryskow BARH iit)oezz_ple(zeme przez @: aluminiowy/-a 0: Tytanowy
spawalniczych 13
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) Do mocowania i faczenia réznych narzedzi 5 '
Siegmund i stofow spawalniczych. -
2-160590 2-160590.3 2-160590.4
2-160590 Trzpien zaciskowy podwdjny - oksydowany 182,- e
@ do faczenia 2 elementdw, Zakres zacisku ok. 22-26 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokdw typu U-shape
. Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
55mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,11 kg
B - 2-160590.3 Trzpieii zaciskowy potréjny - oksydowany 201, o
I [ : dofaczenia 3 elementdw, Zakres zacisku ok. 34-38 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape
- Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
L ! ‘*i' | . ,b 67 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,13 kg
i 2-160590.4 Trzpien zaciskowy poczwérny - oksydowany 220~ o
@ dofaczenia 4 elementdw, Zakres zacisku ok. 46-50 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
79 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,14 kg
Réine rozmiary i typy Szybki i iatwy montaz Rézne obszary zastosowan SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania stalowy; ZK1=Sita rozciaggania aluminiowy/-a; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
Nasze trzpienie s wykonane z hartowanej stali Trzpienie mozna fatwo mocowac i odkrecac Trzpienie bez rowkéw sa idealne do stosowania z
wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej recznie lub za pomoca klucza hexagonalnego. profilami aluminiowymi. Dzieki gtadkiemu korpusowi
wytrzymatosci. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni Nie s3 wymagane zadne dodatkowe narzedzia. mozna je bardzo tatwo i pewnie zamocowac w
szybkozaciskajacych, trzpieni taczacych i wielu Trzpiet mozna w kazdej chwili tatwo wyczyscic. profilach aluminiowych.
innych Magnetyczne trzpienie sa dostepne w 72

)
wersji aluminiowej.

N4
N '
o
Akcesoria dostepne online: I
www.siegmund.com/F-bolt16 oy

2-160595 2-160595.3 2-160595.4
2-160595 Trzpien do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym podwaéjny - oksydowany 158,- e
@ do faczenia 2 elementéw, pofaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 22-26 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stoféw i blokéw typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otwordw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: ZK1: Waga:
Trzpien poczwérny 33 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,05 kg
I ) ) 2-160595.3 Trzpien do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym potréjny - oksydowany 177,- e
do taczenia 3 elementow, potaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 34-38 mm, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokdw typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
] .' '7‘ i} '. ) @ Dlugos¢: (a) 2 SK: AM: AM1: K ZK1: Waga:
45 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,07 kg
2-160595.4 Trzpierh do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym poczwérny - oksydowany 196,- e
@ do taczenia 4 elementow, potaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 46-50 mm, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokdw typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: ZK1: Waga:
57 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,08 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sifa rozciagania stalowy; ZK1=5Sita rozciagania aluminiowy/-a; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16

©= Gniazdo szeSciokatne .= Szesciokat zewnetrzny
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Trzpien zaciskowy bez rowka
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2-160511 2-160513 2-160515
2-160511 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda podwdjny - oksydowany 148,-
do taczenia 2 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg
2-160513 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda potrdjny - oksydowany 182,
do taczenia 3 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg
2-160515 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda poczwérny - oksydowany 211,-
do faczenia 4 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokdw typu U-shape
Dtugosc: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
77 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

©
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2-160583 2-160584 2-160585
2-160583 Trzpien taczacy z kotnierzem podwéjny - oksydowany 91,- e
do faczenia 2 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
39 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,07 kg
2-160584 Trzpien taczacy z kotnierzem potrdjny - oksydowany 110,- e
do faczenia 3 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
51 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,09 kg
2-160585 Trzpien taczacy z kotnierzem poczwérny - oksydowany 124, o
do faczenia 4 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @ SK: AM: AMT: K: Waga:
63 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,11 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530
2-AP160528 Trzpien wpuszczany bez gniazda podwadjny - oksydowany 124,-
do faczenia 2 elementéw, tylko do mocowania profili aluminiowych, potaczenie elementéw wpuszczanych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
32mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,04 kg
2-AP160529 Trzpien wpuszczany bez gniazda potrdjny - oksydowany 148,-
do faczenia 3 elementéw, tylko do mocowania profili aluminiowych, potaczenie elementéw wpuszczanych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie
Dtugosc: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
44 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,06 kg
2-AP160530 Trzpien wpuszczany bez gniazda poczworny - oksydowany 172,-
do faczenia 4 elementéw, tylko do mocowania profili aluminiowych, potaczenie elementéw wpuszczanych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
56 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,08 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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2-160524 2-160525 2-160571 2-160573

2-160524 Trzpien szybkomocujacy ptaski bez gniazda podwajny - oksydowany 129,- e
@ dofaczenia 2 elementdw, minimalny wystawanie ponad powierzchnie, NIEWOLNO ich uzywac do faczenia stotow i blokéw typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

36 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,06 kg
2-160525 Trzpien szybkomocujacy ptaski bez gniazda potrdjny - oksydowany 158,- e
@ dofaczenia 3 elementdw, minimalny wystawanie ponad powierzchnie, NIEWOLNO ich uzywac do faczenia stotdw i blokdw typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

48 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg
2-160571 Trzpien szybkomocujacy regulowany bez gniazda krétki - oksydowany 167,- o
@ Wymiar mocowania 12 - 24 mm, mocowanie niestandardowych profili cietych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokrecic czesci aluminiowe tylko recznie, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotw i blokéw typu U-shape

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

78 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,13 kg
2-160573 Trzpien szybkomocujacy regulowany bez gniazda dtugi - oksydowany 201,- o
@ Wymiar mocowania 24 - 36 mm, mocowanie niestandardowych profili cietych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokrecic czesci aluminiowe tylko recznie, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotw i blokéw typu U-shape

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

90 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,15kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

%: Miarka
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2-160510 2-160532 2-160533 2-160540 2-160560.N 2-160561
2-160510 Trzpien szybkomocujacy krétki - oksydowany 148, o 2-160540 Trzpien pozycjonujacy - oksydowany 48,- o
do faczenia 2 elementéw, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotdw i blokdw typu U-shape zastepuje ekonomicznie drugi trzpied mocujacy, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotdw i blokéw typu U-shape
Dtugosc: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg 38 mm 16 mm - - - 0,07 kg
2-160532 Trzpieni uniwersalny krétki - oksydowany 153,- e 2-160560.N Trzpien taczacy krétki - azotowana 77 o
do faczenia 2 elementéw, Zakres zacisku 22-28 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape 0 do taczenia 2 elementdw;, do faczenia tabel i blokéw typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otwordw, state potaczenie na dtugi czas pracy
Dtugosc: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga: Dlugos¢: (a) ?: SK: AM: K: Waga:
59 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,11 kg 25 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,03 kg
2-160533 Trzpien uniwersalny diugi - oksydowany 191, e 2-160561 Trzpien taczacy diugi - oksydowany 91,- e
do faczenia 3 elementéw, Zakres zacisku 34-40 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape do taczenia 3 elementdw, do taczenia tabel i blokéw typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otwordw, state potaczenie na dtugi czas pracy
Diugosc: (a) 2: SK: AM: AM1: ZK: Waga: Dlugosc: (a) ?: SK: AM: K: Waga:
71 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg 37 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,05 kg
SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu. SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
()
P I
2-160528 2-160529 2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539
2-160528 Trzpien wpuszczany krétki - oksydowany 124,- o 2-160740 Trzpier magnetyczny 34 - aluminiowy/-a 62 o
do faczenia 2 elementéw, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotdw i blokéw typu U-shape, pofgczenie elementéw wpuszczanych, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otworéw @ Dlugo$¢ trzpienia 12 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga: Dtugos¢: (a) @: Waga:
31 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm - 3,00 kN 0,04 kg 34 mm 16 mm 0,02 kg
2-160529 Trzpierh wpuszczany diugi - oksydowany 148,- o 2-160740.1 Trzpier magnetyczny 46 - aluminiowy/-a 72 o
do faczenia 3 elementéw, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotow i blokéw typu U-shape, pofgczenie elementéw wpuszczanych, nie nadae sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otworéw @ Dlugo$¢ trzpienia 24 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga: Dtugos¢: (a) @: Waga:
43 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm - 3,00kN 0,05 kg 46 mm 16 mm 0,03 kg
SK=Sita $cinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu. 2-160740.2 Trzpien magnetyczny 58 - aluminiowy/-a 81,- o
@ Diugos¢ trzpienia 36 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe
Dtugos¢: (a) @: Waga:
58 mm 16 mm 0,04 kg
2-160539 Pierscien dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany 10,- e
odlegtos¢ miedzy dwoma elementami mocujacymi
Dtugos¢: (a) @: Waga:
12 mm 21 mm 0,02 kg

Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-bolt16 Ochrona przed

= Twardo$¢ i dtugowiecznosé = przywieraniem odpryskow BARK ig:)()ez;pleczenle preez @: aluminiowy/-a
spawalniczych 12
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)) Innowacyjne rozwigzania do mocowania
i zaciskania przedmiotow obrabianych na

stofach spawalniczych Siegmund.

145mm |

195mm |

200 mm

Tr123

/Tr 123 . LV
160656
160656 160653
. 70-125 mm
35-125 mm 35-125mm

l Tr12x3 \
o

160656

| 195 mm

2-160610 2-160630 2-160606 2-160601
2-160610 Professional Zacisk sSrubowy - oksydowany / azotowana 254, o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 8 mm, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
- iy 2,5kN 163 mm 200 mm 1,20 kg
‘ 2-160630 Professional Zacisk srubowy 45°/90° - oksydowany 239, e
“mm wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 8 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
2,5kN - 200 mm 0,75kg
2-160606 Szybkoscisk Profesjonalny - oksydowany / azotowana 345, e
zalecane tylko do stotéw spawalniczych azotowanych plazmowo, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
2,5kN 132 mm 150 mm 0,90 kg
2-160601 Zacisk sSrubowy z pretem okragtym - oksydowany 254, o
Résne rozmiary i typy Szybki i fatwy monta2 Pryzmy i czeéci wymienne Wymie.nne pr.yzmy, Wrzeciono”o srednicy kuli 8 mrrT,,nadaje sie do prostego i szybkiego mocowania, mocowanie za pomoca pierscienia regulacyjnego
max. sita zacisku  Szerokos$¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Niezaleznie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, W kilku prostych krokach mozna umiescic zaciski Oferujemy rézne pryzmy i czesci zamienne do 1.5kN 163 mm 200 mm 1.00kg
czy zaciski szybkiego mocowania - Siegmund oferuje i szybkosciski Siegmund i zaciski w otworach réznych zaciskéw. Na przyktad pryzmy poliamidowe
odpowiednie elementy mocujace do kazdego projektu. systemowych aby zamocowac obrabiane elementy. do pracy ze stali nierdzewnej lub dtuzsze prety
Wybierz sposrdd réznych rozmiardw, typéw i uchwytéw. poziome / pionowe w celu mocowania wiekszych +42°
detali aby zwiekszyc zasieg mocowania narzedzi. \m

195mm |

Akcesoria dostepne online:
www.siegmund.com/F-clamp16 360°

160656

160656

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618
2-160604 Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany 258,- o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 8 mm, mocowanie pod katem +/- 42°, mocowanie za pomoca pierécienia regulacyjnego
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
0,6 kN 165 mm 150 mm - 0,80 kg
2-160620 Zacisk srubowy Basic - oksydowany / azotowana 206,- ©
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 8 mm, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
2,5kN 128 mm 200 mm - 0,95 kg
2-160666 Krotki sztyft gwintowy z tuleja i pryzma - oksydowany 100,- e
gwint 12 x 3 mm, nadaja sie do kazdego otworu systemowego
Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
- 75 mm - 0,10kg
2-160618 Tuleja gwintowana - oksydowany 53- e
gwint 12 x 3 mm, nadaja sie do kazdego otworu systemowego
Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
- 10 mm 19 mm 0,01kg

Ofg10]

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16
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e
2-160656 2-160656.E 2-160656.PA 2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661
2-160656 Pryzma do zaciskéw srubowych - oksydowany / azotowana 38 e 2-160660 Adapter okragly dla zaciskow Srubowych - oksydowany 38- e
do wrzeciona o srednicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami do wrzeciona o srednicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zaciskdw, do mocowania w naroznikach lub rowkach
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Wysoko$¢: (c) @: Waga:
14 mm 25 mm 0,02 kg 13 mm 20 mm 0,02 kg
2-160656.E Pryzma do zaciskéw srubowych - Stal nierdzewna 53- e 2-160660.E Adapter okragly dla zaciskow Srubowych - Stal nierdzewna 53- e
do wrzeciona o srednicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozja) do wrzeciona o Srednicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zaciskéw, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozja), do mocowania w naroznikach lub rowkach
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Wysoko$¢: (c) @: Waga:
14 mm 25 mm 0,02 kg 13 mm 20 mm 0,02 kg
2-160656.PA Pryzma do zaciskéw srubowych - poliamidowa 38- e 2-160660.PA Adapter okragly dla zaciskow srubowych - poliamidowa 43,- o
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni wrazliwych na zarysowania @ do wrzeciona o $rednicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zaciskdw, do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do mocowania w naroznikach lub rowkach
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Wysoko$¢: (c) @: Waga:
14 mm 25 mm 0,01 kg 13 mm 20 mm 0,01 kg
2-160661 Adapter prézniowy dla zaciskow srubowych - oksydowany 62, o
kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zaméwienie
Wysokos¢: (c) @: Waga:
25 mm 25 mm 0,07 kg
120° 120° 120°
L =
- ry
2-160650 2-160650.A 2-160650.PA 2-160706 2-160707
2-160650 Pryzma Duo @ 25 - oksydowany / azotowana 53- e 2-160706 Zaciski szybkomocujace 100 268,- o
do wrzeciona o $rednicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zaciskéw @ Dtugos¢ ramienia mocujacego 100 mm, Zasieg mocowania 0-100 mm, Montaz w otworach systemowych
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
19 mm 25mm 0,04 kg 340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg
2-160650.A Pryzma Duo @ 25 - aluminiowy/-a 62, e 2-160707 Zaciski szybkomocujace 160 268, o
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zaciskéw @ Diugos¢ ramienia mocujacego 160 mm, Zasieg mocowania 0-140 mm, Montaz w otworach systemowych
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
19 mm 25mm 0,01 kg 360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg
2-160650.PA Pryzma Duo @ 25 - poliamidowa 53- e
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zaciskéw, do powierzchni wrazliwych na zarysowania
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
19 mm 25 mm 0,01 kg

Ofg10)

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16

®= poliamidowa @: aluminiowy/-a

® = Produkt jest dostepny w magazynie
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) Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych
detali za pomocg pryzm i wspornikéw Siegmund.

e
2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA
2-160645.1.N Pryzma Vario @ 50 90°/120° z wkreconym paskiem - azotowana 158,- o
0 gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 160649), do rur i profili prostokatnych kwadratowych do @ 80 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
: 20 mm 50 mm 0,21kg
' - ‘. 2-160645.1.A Pryzma Vario @ 50 90°/120° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 215- o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 160649), do rur i profili prostokatnych kwadratowych do @ 80 mm
- Wysoko$¢: (c) @: Waga:
20 mm 50 mm 0,07 kg
2-160645.1.PA Pryzma Vario @ 50 90°/120° z wkreconym paskiem - poliamidowa 206,- o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 160649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur i profili prostokatnych kwadratowych do @ 80 mm
Praca przy montazu i spawaniu rur Rézne materiaty Rozbudowa i réwnowaga Wysokosc: (9 e: Waga:
20 mm 50 mm 0,03 kg
Pryzmy tworza stabilne powierzchnie podparcia dla Kazda pryzma wystepuje w wersji ze Podpory moga stuzy¢ jako rozbudowa pryzm lub 2-160652.1 Pryzma @ 80 120° z wkreconym paskiem - oksydowany / azotowana 177,- e
wszelkiego rodzaju rur. Kazda pryzma jest dostarczana stali azotowanej (zabezpieczona przed zaciskéw w celu wyréwnania réznic wysokosci. gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 160649), do rur o $rednicy do @ 120 mm
z przykrecanym potaczeniem do zamocowania w odpryskami spawalniczymi), z aluminium Wysokos¢: (c) 2: Waga:
otworach systemowych. Kotnierz mozna po prostu (obrdbka stali nierdzewnej) i z poliamidu 30mm 80 mm 0,77 kg
odkreci¢ w zaleznosci od potrzeb. Wybierz sposréd (obrébka aluminium i stali nierdzewnej). 2-160652.1.A Pryzma @ 80 120° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 268- e
roznych érednic i katéw podparcia. @ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 160649), do rur o srednicy do @ 120 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
30 mm 80 mm 0,26 kg
2-160652.1.PA Pryzma @ 80 120° z wkreconym paskiem - poliamidowa 268 o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 160649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur o srednicy do @ 120 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
30 mm 80 mm 0,12 kg
2-160641 2-160670 2-160822
2-160641 Pryzma Vario @ 50 90°/120° bez paska - oksydowany 163,- e
Pryzma moze by¢ mocowana za pomoca trzpienia, do rur i profili prostokatnych kwadratowych do @ 80 mm
Wysokos$¢: (c) @: Waga:
35 mm 50 mm 0,39kg
2-160670 Stozek mocujacy - oksydowany / azotowana 67,- ©
do mocowania rur i profili prostokatnych rur do @ 45 mm, mocowanie z trzpieniami
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
40 mm 45 mm 0,26 kg
2-160822 Sruba podpierajaca @ 50 - oksydowany 144, e
wysokos$¢ regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, mozna taczyc z zestawem wspornikéw 160821 i przedtuzeniami pryzmy
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
55-75mm 50 mm 0,71 kg

Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-prism16 Ochrona przed . .
9 P = Twardos¢ i diugowiecznos¢ o= przywieraniem odpryskow BARK ig?{)e;pm(zeme przez @: aluminiowy/-a ®= poliamidowa
spawalniczych 12
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» —
2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2
2-160824 Wspornik regulowany z miarka - oksydowany 182,- o
@ zawiera Sruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokosci w zakresie 20-105 mm, Sruba dociskowa do taczenia z pryzmami
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
125 mm 40 mm 0,33 kg
2-160821 Zestaw wspornikow 7 elementdéw - oksydowany 163, o
kompensacja réznicy wysokosci 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
65 mm 25mm 0,17 kg
2-160821.1 Kolumna do wspornikéw - oksydowany 81,- o
zmienna wysokos¢ do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
65 mm 25mm 0,09 kg
2-160821.2 Zestaw dyskow 81,- o
gradacja dyskéw:1/2/3/5/10/20 mm
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
- 25 mm 0,08 kg
a
2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0
2-160649.1 Wspornik pryzmy 50 - oksydowany 77,-
kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 160821 i wspornikiem srubowym 160822
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
50 mm 16 mm 0,08 kg
2-160649.2 Wspornik pryzmy 100 - oksydowany 96,-
kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 160821 i wspornikiem srubowym 160822
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
100 mm 16 mm 0,15 kg
2-160649 Pasek do pryzmy wkrecany - oksydowany 29, o
do montazu pryzm w otworach systemowych
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
10 mm 16 mm 0,02 kg
2-160649.0 Sruba specjalna 29,- e
dla pryzm systemu 16
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
10 mm 16 mm 0,02 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16

= Miarka
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) Akcesoria od Siegmund - praktyczne
rozwiazania ktore ufatwiajg codzienng prace.

> 1""“/a’ b\|//’a//
2-160910 2-160912 2-280980
2-160910 Wozek na narzedzia - lakierowana proszkowo 2445 o
Max. catkowite ocigzenie 240 kg
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg
2-160912 Scianka narzedziowa - lakierowana proszkowo 986,- ©
montaz do stotu spawalniczego za pomoca $rub lub wkretéw do Sciany
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg
2-280980 Ochronna scianka spawalnicza 809,- e
mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie s3 odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za doptata na specjalne zaméwienie
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg
Poreczne narzedzia
Oferujemy rozwiazania we wszystkich obszarach — nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia,
czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy tez chcesz stworzy¢ dwa obszary
robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzedzia oferuja nieograniczone mozliwosci.
L L
\ | \ I I
2-160930 2-160931 2-160936.10
2-160930 Modut do scianki narzedziowej z rekawami - lakierowana proszkowo 287,- o
dla Zaciski srubowe / Pryzmy / Trzpienie, plyta tylna nie jest zawarta w dostawie
Dtugosc: (a) Szeroko$¢: (b) Wysokos¢: (c) Q: Waga:
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg
2-160931 Modut do Scianki narzedziowej bez rekawdw - lakierowana proszkowo 206, e
dla Pryzmy / Trzpienie, plyta tylna nie jest zawarta w dostawie
Dtugosc: (a) Szeroko$¢: (b) Wysokos¢: (c) Q: Waga:
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg
2-160936.10 Wieszak do Scianki narzedziowej - oksydowany 57- e
10 szt. / op.
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
22 mm - - 16 mm 0,01 kg

Of =10

Szczegétowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16

=
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2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Klucz szesciokatny Globalna organizacja 4 48,- e
261ty
0: Waga:
- 0,06 kg

2-160820 Szczotka @ 17 z ochronng nasadka 67
do czyszczenia otwordw systemowych w stole lub narzedziach
0: Waga:
17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Szczotka @ 17 do wiertarek / op. 10 szt. 244,- o
do czyszczenia otwordw systemowych w stole lub narzedziach
0: Waga:
17 mm 0,05 kg

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Uchwyt do palnika - oksydowany 91,- e
mozna umiesci¢ w otworze systemowym
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
- - 200 mm 0,27 kg
2-000810 Podtaczenie uziemienia Komfort 191, e
gwarantuje 100% kontakt ze stotem spawalniczym, Montaz w otworach systemowych, tadowanie do 500 Amper, Przekréj kabla 70-95 mm?.
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
- - - 0,66 kg
2-160830 Uchwyt transportowy z ptyta mocujaca 249, e
no$nos¢ 700 kg (z 4x 160511), do bezpiecznego transportu stotéw spawalniczych i ciezkich elementdéw Siegmund, rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online!
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg
2-000835.N Uchwyt transportowy - azotowana 416,- e
o nosnos¢ 2500 kg (z 2x 280511), nosnos¢ 1000 kg (z 2x 002822), nosnos¢ 700 kg (z 2x 160511), do bezpiecznego transportu stotdw spawalniczych i ciezkich elementéw Siegmund, rozwaz dalsze instrukeje uzytkowania artykutu online!
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16

k R Ochrona przed
= Twardos¢ i diugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskow BARK
E spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja
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22 Stopery Siegmund Stopery 22

)) Wszechstronne mozliwosci mocowania z

fatwg obsfuga dzieki stoperom Siegmund
2-220402.N 2-220403.N
2-220402.N Stoper acentryczny @ 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana 91,- e
do podiaczenia masy, nieskoficzone skrecanie
Xp BAR
. 0 . @: MS: (d) Waga:
60 mm 18 mm 0,33 kg
2-220403.N Stoper acentryczny @ 100 - azotowana 9, e
Z takze jako podparcie, nieskoriczone skrecanie
D o~ uzywany
. 0 . @: MS: (d) Waga:
100 mm 18 mm 1,04 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

Rdzne rozmiary i typy Szybkie i tatwe mocowanie Zaokraglone naroznikii i krawedzie
Niezaleznie od tego, czy jest mato miejsca, czy Potgczenie otwordw systemowych i otworéw Promienie naroznikdw i krawedzi zapewniajg
pozycjonujesz duze elementy — wybieraj z szerokiej podtuznych zapewnia zaréwno state i zmienne narzedziom dobrg ochrone. Zmniejsza to ryzyko
gamy typdw i rozmiardw. Prawie wszystkie nasze mozliwosci mocowania. Wiele naszych narzedzi uszkodzenia detali lub innych narzedzi Siegmund
narzedzia sg azotowane i maja odporne na zuzycie, jest wyposazonych w miarke milimetrowa do podczas montazu. Zmniejsza takze ryzyko
odporne na korozje i trwate powierzchnie. precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na zranienia pracownikow oraz uszkodzen podczas
stotach spawalniczych lub katownikach czy stoperach transportu wewnetrznego i zewnetrznego.

polecamy nasze trzpienie szybkomocujace.

a a
a
& & S &
2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N
2-220410.N Stoper uniwersalny 150 L - azotowana 129,- o
tworem podiuznym

P BAR Z0
. m . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:

150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg
2-220420.N Stoper uniwersalny 225 L - azotowana 201,- o

7liwos¢ faczenia z pryzmami i adapterami

<P BAR moz
. Q . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:

225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg
2-220426.N Stoper uniwersalny 300 - azotowana 225 e

3 otwordw systemowych
XP BAR
. Q . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:

300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg
2-220430.N Stoper uniwersalny 500 S - azotowana 321,- o

5 otwor6w systemowych
Xp BAR
. Q . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:

500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulaji;

Szczegdtowe informacje o produktach: och J
www.siegmund.com/F-stop22 chrona prze ) )
g G = Twardos¢ i dfugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw BARH Zabezpieczenie przez @: Miarka

spawalniczych korozjg
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2 2 Katowniki

) tatwa praca w trzech wymiarach mozliwa
jest tylko z katownikami Siegmund.

uudn\

Rézne rozmiary i typy

Wybierz najlepsze narzedzia Siegmund

z szerokiej gamy ksztattow, wariantow i
rozmiaréw. Prawie wszystkie nasze narzedzia
sq azotowane i majg odporne na zuzycie,
odporne na korozje i trwate powierzchnie.
Oferujemy réwniez specjalne katowniki
aluminiowe do obrdbki stali nierdzewnej.

Opq0)

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22

Najtatwiejsza praca w trzech
ptaszczyznach mocowania

Katowniki Siegmund otwierajg Swiat tréjwymiarowego
mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali

czy jako przedtuzenie stotu zawsze gwarantuja

pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzedzi

jest wyposazonych w miarke milimetrowa do
precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na
stotach spawalniczych lub katownikach czy stoperach
polecamy nasze trzpienie szybkomocujace.

Zaokraglone naroznikii i krawedzie

Promienie naroznikdw i krawedzi zapewniajg
narzedziom dobrg ochrone. Zmniejsza to ryzyko
uszkodzenia detali lub innych narzedzi Siegmund
podczas montazu. Zmniejsza takze ryzyko zranienia
pracownikéw oraz uszkodzen podczas transportu
wewnetrznego i zewnetrznego.
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X/Id X/Id

Katowniki 22 I

b b b T. /a'
2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N
2-220110.N Katownik montazowy i blokujacy 175 L - azotowana 301,- e
twory systemowe / otwdr podtuzny
Xp BAR 0
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg
2-220113.N Katownik montazowy i blokujacy 175 VL - azotowana 268 o
twory systemowe / otwory systemowe
Xp BAR 0
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg
2-220111.N Katownik montazowy i blokujacy 175 WL - azotowana 301,- e
twor podtuzny / otwor podtuzny 100, requlacja w kazdej ptaszczyznie
Xp BAR 0
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg
2-220152.N Katownik montazowy i blokujacy 300 G - azotowana 416,- o
toper lewy, uzywany jako przedfuzenie stotu, materiat: GGG40
Xp BAR 5
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
C
dl
2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N
2-220116.N Katownik montazowy i blokujacy 300x195 - azotowana 354, e
P BAR
. Q . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg
2-220162.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G - azotowana 545,- e
toper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, materiat: GGG40
<P BAR s
. Q . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg
2-220124.N Katownik montazowy i blokujacy 300 GK lewy - azotowana 737 o
o @ stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg
2-220126.N Katownik montazowy i blokujacy 300 GK prawy - azotowana 737 o
Q @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
och d N
= Twardo$¢ i diugowiecznosé @: Miarka o: pr(zyzf\)/?earapnrizeem odpryskéw BARH ig?;zjg\e(zeme preez

spawalniczych

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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I 22 Katowniki

Katowniki 22 I

~

‘(\/b' e d¢ ? /a a\‘ - 1d
2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N 0
2-220190.N tacznik narozny maty zeliwny - azotowana 947,- o Blok typu-U 200/150 - azotowany plazmowo
0 ukosne przedtuzenie stotu pod katem 45°, materiat: GGG40 z siatkg ukosna, do faczenia stotéw (tylko trzpienigmi taczacymi 220560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do nég stotu,
Nowotciw asorymencle Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) SL: (e) Waga: od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stofu
200 mm 150 mm 115 mm - - 10,00 kg Dtugosd: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga:
2-220171 Uniwersalny katownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany 2321, o 2-220350.P 200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 1.699,- e
@ 0 swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz szesciokatny nr 14 (280854) nie jest dotaczony 2-220360.P 500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 2.263,- o
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) SL: (e) Waga: 2-220370.P 1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 3.704,- e
- - - - 475 mm 23,00 kg 2-220380.P 1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 4981- e
2-220164.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G z katownikiem obrotowym lewy - azotowana 794, o 2-220390.P 2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 6.393,- o
0 @ stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stofu, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy) MS=Grubos¢ materiau;
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) SL: (e) Waga:
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm - 11,60 kg
2-220165.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G z katownikiem obrotowym prawy - azotowana 794, o
0 % stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) SL: (e) Waga:
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm - 11,60 kg
MS=Grubos¢ materiatu; SL=Dtugos¢ boku;
C C
‘E. / a\‘ /b F /a ‘a\‘ 7)
2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N
2-220134.N Katownik montazowy i blokujacy 600 GK lewy - azotowana 1.139,- e
m % stoper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg
2-220136.N Katownik montazowy i blokujacy 600 GK prawy - azotowana 1.139,- o
o % stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg
2-220144.N Katownik montazowy i blokujacy 800 GK lewy - azotowana 1.622,- o
o % stoper lewy, uzywany jako przediuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg
2-220146.N Katownik montazowy i blokujacy 800 GK prawy - azotowana 1.622,- e

o @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

Opq0)]

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22

o
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22 Profile aluminiowe & Akcesoria

) Duze komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie duzych
elementow bez dzwiqu lub wozka widfowego.

g =13 =2
sH: f: | =N : =33 ,"'R(i}
eV F 22| |23 VO
1L 5 . =]} L= N %] ] A —d I‘l'll"l Iﬂl’.’liil Il._.'.:.i‘

Lekkie narzedzia zaciskowe

Zastosowanie aluminium zapewnia lekka i solidng powierzchnie
mocujaca, ktdra jest 0 75— 90% lzejsza niz tradycyjne narzedzia
montazowe. Dzieki niewielkiej wadze mozna réwniez tatwo
ustawic i zamocowac recznie duze profile aluminiowe.

.'«!::"11
N 3 33 3) e 003000000

Odpowiednie narzedzia

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie
mocujace bez rowka, ktére dzieki gtadkiej powierzchni umozliwiaja
tatwiejszy montaz w otworach systemowych. W przypadku stosowania
zaciskéw na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu
skompensowania mniejszej grubosci materiatu. Do mocowania profili
aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do taczenia stotu.

' AP220602.N

l

¥ Ap220605.N

Profile aluminiowe & Akcesoria 22

220513 =

= LLS0ZZ

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm

Stabilny stoper dzieki duzym wymiarom. Wersja z petna siatka z wieloma mozliwosciami mocowania. Wersja z podtuznym otworem: Zmienne mocowanie mozliwe jest takze pod katem. Wymaga trzpienia mocujacego
bez rowka Potrdjny, jako przediuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg nogi stotu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online!

Wersja: Dtugos¢: (a)  Szerokosc: (b) Wysokosc: (c) Waga:
4-AR22014050V  siatka 50 mm 500 mm 200 mm 36 mm 2,57 kg 177 o
4-AR22014050VL siatka 50 mm z otworem podtuznym 500 mm 200 mm 36 mm 2,53 kg 201,- e
4-AR22014080V  siatka 50 mm 800 mm 200 mm 36 mm 4,09 kg 268,- o
4-AR22014080.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym 800 mm 200 mm 36 mm 4,00 kg 306,- e
4-AR22014100V  siatka 50 mm 1.000mm 200 mm 36 mm 5,30 kg 316,- o
4-AR22014100.VL siatka 50 mm z otworem podtuznym  1.000 mm 200 mm 36 mm 4,99 kg 359, e
4-AR22014120V siatka 50 mm 1.200 mm 200 mm 36 mm 6,11 kg 383,- o
4-AR22014120VL siatka 50 mm z otworem podiuznym  1.200mm 200 mm 36 mm 5,97 kg 440,- o
4-AR22014150V  siatka 50 mm 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,62 kg 507,- e
4-AR22014150VL siatka 50 mm z otworem podtuznym  1.500 mm 200 mm 36 mm 7,47 kg 574, e
4-AR22014200V  siatka 50 mm 2.000mm 200 mm 36 mm 10,14 kg 632,- o
4-AR22014200.VL siatka 50 mm z otworem podfuznym ~ 2.000 mm 200 mm 36 mm 9,93 kg 718,- o
= 220511
mm
el N
g

Profil aluminiowy typu U-shape 200x150 mm

i ...

Mozliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocujgcego bez rowka podwaojnego, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg
nogi stotu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online! Tolerancja ptaskosci < 0,9 mm / 1000 mm

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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Wersja: Dtugosc: (a)  Szeroko$¢: (b) Wysokosc: (c) Waga:
4-AR22024050V  siatka 50 mm 500 mm 200 mm 150 mm 5,70 kg 445,- e
4-AR22024050VL siatka 50 mm z otworem podtuznym 500 mm 200 mm 150 mm 5,53 kg 459, e
4-AR22024080V  siatka 50 mm 800 mm 200 mm 150 mm 890 kg 694,- o
4-AR22024080.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym 800 mm 200 mm 150 mm 8,53 kg 718,- o
4-AR22024100V  siatka 50 mm 1.000mm 200 mm 150 mm 11,30 kg 866,-
4-AR22024100.VL siatka 50 mm z otworem podtuznym  1.000mm 200 mm 150 mm 10,89 kg 895 e
4-AR22024120V  siatka 50 mm 1.200mm 200 mm 150 mm 13,50 kg 1.029,- o
4-AR22024120VL siatka 50 mm z otworem podiuznym  1.200mm 200 mm 150 mm 13,01 kg 1.062,- o
4-AR22024150V  siatka 50 mm 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,80 kg 1.287,- e
4-AR22024150VL siatka 50 mm z otworem podfuznym  1.500 mm 200 mm 150 mm 16,32 kg 1330,- e
4-AR22024200V  siatka 50 mm 2.000mm 200 mm 150 mm 22,40 kg 1.703,- o
4-AR22024200VL siatka 50 mm z otworem podiuznym  2.000 mm 200 mm 150 mm 21,68 kg 1.761,- o

@: aluminiowy/-a

® = Produkt jest dostepny w magazynie

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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I 22 Profile aluminiowe & Akcesoria Slegmlllld

2-AP220399 2-AP220399.AT
2-AP220399 Adapter do taczenia ze stotem do profili aluminiowych - azotowana 292, e
o do mocowania profili z przodu, sa wktadane do profilu za pomoca zaciskdw, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest wigczona w dostawe)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 3,03 kg
2-AP220399.AT Adapter do taczenia ze stotem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy 292,- e
@ 0 do mocowania profili z przodu, sa wktadane do profilu za pomoca zaciskdw, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest wigczona w dostawe)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 1,10 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
« 7:Y
- o -
2-AP220605.N 2-AP220602.N
2-AP220605.N Adapter do zaciskéw sSrubowych Basic - azotowana 53,- e
m do stosowania zaciskéw srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskdw Srubowych: 220610.1, 220630.1, 220615
Dtugos¢: (a) Q: Waga:
63 mm 35mm 0,27 kg
2-AP220602.N Adapter do zaciskéw srubowych podwéjny - azotowana 62- o
0 do stosowania zaciskdw srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskéw srubowych: 220610.1, 220630.1, 220615
Dtugos¢: (a) Q: Waga:
81 mm 35mm 0,32 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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= Twardos¢ i diugowiecznos¢

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed

= przywieraniem odpryskow BARK

spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

@: aluminiowy/-a

0: Tytanowy
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2 2 Trzpienie Sié g mun d Trzpien zaciskowy bez rowka

u’@“ om
- - | T o
) Do mocowania i faczenia réznych narzedzi < !
Siegmund i stofow spawalniczych. ' '

2-220590 2-220590.3 2-220590.4

2-220590 Trzpien zaciskowy podwdjny - oksydowany 201,- o
@ do faczenia 2 elementdw, Zakres zacisku ok. 33-39 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
84 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,33 kg
2-220590.3 Trzpien zaciskowy potrdjny - oksydowany 220,- e
L. @ do faczenia 3 elementdw, Zakres zacisku ok. 51-57 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
¥ 102 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,38 kg
2-220590.4 239, e

Trzpien zaciskowy poczwdrny - oksydowany

"

@ dofaczenia 4 elementdw, Zakres zacisku ok. 69-75 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
120 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,43 kg
Réine rozmiary i typy Szybki i iatwy montaz Rézne obszary zastosowan SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania stalowy; ZK1=Sita rozciaggania aluminiowy/-a; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
Nasze trzpienie s wykonane z hartowanej stali Trzpienie mozna fatwo mocowac i odkrecac Trzpienie bez rowkéw sa idealne do stosowania z
wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej recznie lub za pomoca klucza hexagonalnego. profilami aluminiowymi. Dzieki gtadkiemu korpusowi
wytrzymatosci. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni Nie s3 wymagane zadne dodatkowe narzedzia. mozna je bardzo tatwo i pewnie zamocowac w
szybkozaciskajacych, trzpieni taczacych i wielu Trzpiet mozna w kazdej chwili tatwo wyczyscic. profilach aluminiowych.
innych Magnetyczne trzpienie sa dostepne w @
wersji aluminiowej. @
Akcesoria dostepne online: @ ‘
www.siegmund.com/F-bolt22 T
2-220595 2-220595.3 2-220595.4
2-220595 Trzpien do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym podwaéjny - oksydowany 163,- e
@ do faczenia 2 elementéw, pofaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 33-39 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: ZK1: Waga:
Trzpien podwéjny / Trzpien krétki Trzpien potréjny / Trzpien diugi Trzpien poczwérny 49 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,12 kg
2-220595.3 Trzpien do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym potréjny - oksydowany 182,- o
@ do taczenia 3 elementow, potaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 51-57 mm, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokow typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
67 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,18 kg
2-220595.4 Trzpien do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym poczwérny - oksydowany 201,- o
@ do taczenia 4 elementow, potaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 69-75 mm, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokow typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: ZK1: Waga:
85 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,23 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sifa rozciagania stalowy; ZK1=5Sita rozciagania aluminiowy/-a; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22

©= Gniazdo szeSciokatne .= Szesciokat zewnetrzny
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22 Trzpien zaciskowy bez rowka

Trzpien zaciskowy bez rowka

e
©
x{/
2-220511 2-220513 2-220515
2-220511 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda podwdjny - oksydowany 167.-
do taczenia 2 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg
2-220513 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda potrdjny - oksydowany 211,-
do taczenia 3 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg
2-220515 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda poczwérny - oksydowany 254,-
do faczenia 4 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokdw typu U-shape
Dtugosc: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

L
‘/@\ :
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e e - e -
2-220583 2-220584 2-220585
2-220583 Trzpien taczacy z kotnierzem podwéjny - oksydowany 86 o
do faczenia 2 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
55 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg
2-220584 Trzpien taczacy z kotnierzem potrdjny - oksydowany 110,- e
do faczenia 3 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
73 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg
2-220585 Trzpien taczacy z kotnierzem poczwérny - oksydowany 134- o
do faczenia 4 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @ SK: AM: AMT: K: Waga:
91 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,30kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530
2-AP220528 Trzpien wpuszczany bez gniazda podwdjny - oksydowany 129,
do faczenia 2 elementéw, potaczenie elementéw wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM1: ZK: Waga:
50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg
2-AP220529 Trzpien wpuszczany bez gniazda potréjny - oksydowany 153,-
do faczenia 3 elementéw, potaczenie elementéw wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie
Dtugosc: (a) ?: SK: AM1: ZK: Waga:
68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg
2-AP220530 Trzpier wpuszczany bez gniazda poczwdrny - oksydowany 1717.-
do faczenia 4 elementéw, potaczenie elementéw wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie
Dtugos¢: (a) ?: SK: AM1: ZK: Waga:
86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00kN 0,23 kg

SK=Sita scinania; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciggania stalowy; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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2-220524 2-220525 2-220571 2-220573

2-220524 Trzpien szybkomocujacy ptaski bez gniazda podwajny - oksydowany 153,- e
@ dof3czenia 2 elementéw, minimalny wystawanie ponad powierzchnie, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otworéw

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: Waga:

57 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,16 kg
2-220525 Trzpien szybkomocujacy ptaski bez gniazda potrdjny - oksydowany 177,- e
@ dof3czenia 3 elementéw, minimalny wystawanie ponad powierzchnie, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otworéw

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

75 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg
2-220571 Trzpien szybkomocujacy regulowany bez gniazda krétki - oksydowany 191,- e
@ Wymiar mocowania 18 - 36 mm, mocowanie niestandardowych profil cietych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokrecic czesci aluminiowe tylko recznie, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotw i blokéw typu U-shape

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: Waga:

95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg
2-220573 Trzpien szybkomocujacy regulowany bez gniazda dtugi - oksydowany 230,- o
@ Wymiar mocowania 36 - 54 mm, mocowanie niestandardowych profili cietych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokrecic czesci aluminiowe tylko recznie, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotw i blokéw typu U-shape

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

%: Miarka
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2-220510 2-220532 2-220533 2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740
2-220510 Trzpien szybkomocujacy krétki - oksydowany 167, o 2-220540 Trzpien pozycjonujacy - oksydowany 53- e
do faczenia 2 elementéw, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape zastepuje ekonomicznie drugi trzpied mocujacy, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotdw i blokéw typu U-shape
Dtugosc: (a) ?: SK: AM: AM1: ZK: Waga: Dtugos¢: (a) @ SK: AM: ZK: Waga:
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg 56 mm 22 mm - - - 0,21kg
2-220532 Trzpien uniwersalny komfort krétki - oksydowany 182,- e 2-220560.N Trzpien taczacy krétki - azotowana 72 e
do faczenia 2 elementdw, Zakres zacisku 33-39 mm, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotow i blokéw typu U-shape 0 do faczenia 2 elementdw, do taczenia tabel i blokow typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugosc: (a) Q: SK: AM: AM1: IK: Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
93 mm 22 mm 150,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,35kg 36 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,06 kg
2-220533 Trzpien uniwersalny komfort dtugi - oksydowany 206, e 2-220561 Trzpien taczacy diugi - oksydowany 96,
do faczenia 3 elementéw, Zakres zacisku 51-57 mm, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotow i blokéw typu U-shape do faczenia 3 elementéw, do taczenia tabel i blokéw typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podituznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugosc: (a) Q: SK: AM: AM1: IK: Waga: Dlugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
111 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,41kg 54 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,12 kg
SK=Sita $cinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu. 2-220740 Trzpien magnetyczny 60 - aluminiowy/-a 81,- o
@ Dtugosc trzpienia 18 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe
Dlugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
60 mm 22 mm - - - 0,06 kg
SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
P
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2-220528 2-220529
2-220528 Trzpien wpuszczany krotki - oksydowany 153,- e
do13czenia 2 elementdw, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape, potaczenie elementdw wpuszczanych, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otwordw
Dtugos¢: (a) 0: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
49 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm - 6,00 kN 0,12kg
2-220529 Trzpien wpuszczany diugi - oksydowany 177,- o
do13czenia 3 elementdw, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape, potaczenie elementdw wpuszczanych, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otwordw
Dtugos¢: (a) 0: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
67 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm - 6,00 kN 0,16 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22

Ochrona przed Zabezpieczenie przez #ES
= Twardo$¢ i dtugowiecznosé = przywieraniem odpryskéw BARK P P @: aluminiowy/-a R

spawalniczych korozjg
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2 2 Zaciski & Akcesoria

Innowacyjne rozwigzania do mocowania
i zaciskania przedmiotow obrabianych na

)

Zaciski & Akcesoria 22

\ ; E : — e VA
stofach spawalniczych Siegmund. 3 % 5
2 360°
(=] - v
® T 16x4 /w ..
220657.1 Tr16x4
g 220657.1
B g 220657.1 |
50-165 mm 105-240 mm
2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1
2-220610.1 Professional Zacisk sSrubowy - oksydowany / azotowana 258, o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 10 mm, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
3,5kN 220 mm 300 mm 2,70kg
2-220630.1 Professional Zacisk Srubowy 45°/90° - azotowana 239, o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 10 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
3,5kN - 300 mm 2,21kg
2-220615 Szybkoscisk Profesjonalny - oksydowany / azotowana 392 e
Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
3,5kN 275 mm 300 mm 2,70 kg
2-220604.1 Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany / azotowana 282 o
R62ne rozmiary i typy Szybki i fatwy monta2 Pryzmy | czeéci wymienne wym|elnne pr.yzmy, Wrzeqono”o $rednicy kuli 10 mm mocowanie pod katem +/- 42°, mocowanie za pomoca pierscienia regulacyjnego
max. sita zacisku  Szerokos$¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Niezaleznie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, W kilku prostych krokach mozna umiescic zaciski Oferujemy rézne pryzmy i czesci zamienne do 14KkN 265 mm 210 mm 1.91kg
czy zaciski szybkiego mocowania - Siegmund oferuje i szybkosciski Siegmund i zaciski w otworach réznych zaciskéw. Na przyktad pryzmy poliamidowe
odpowiednie elementy mocujace do kazdego projektu. systemowych aby zamocowac obrabiane elementy. do pracy ze stali nierdzewnej lub dtuzsze prety
Wybierz sposréd réznych rozmiardw, typdw i uchwytéw. poziome / pionowe w celu mocowania wiekszych
detali aby zwiekszyc zasieg mocowania narzedzi.
Akcesoria dostepne online:
www.siegmund.com/F-clamp22
120° 120° 120°
- —
2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA
2-220618 Tuleja gwintowana - oksydowany 29 o
dla 220610.1, tuleja gwintowana 16 x 4 mm dla sztyftéw zaciskdw Srubowych systemu 22, nadaja sie do kazdego otworu systemowego
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
22 mm 24 mm 0,03 kg
2-220650 Pryzma Duo 0 40 - oksydowany 67 o
do wrzeciona o $rednicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
27 mm 40 mm 0,13 kg
2-220650.A Pryzma Duo @ 40 - aluminiowy/-a 77,-
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
27 mm 40 mm 0,06 kg
2-220650.PA Pryzma Duo @ 40 - poliamidowa 72 o
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrazliwych na zarysowania
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
27 mm 40 mm 0,02 kg
O =40
Szczegéfowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22 @: aluminiowy-a @: poliamidowa
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2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Pryzma do zaciskéw srubowych - oksydowany 38- o
do wrzeciona o $rednicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
20 mm 40 mm 0,05 kg
2-220658.E Pryzma do zaciskéw srubowych - Stal nierdzewna 53,-
do wrzeciona o srednicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozja)
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
20 mm 40 mm 0,04 kg
2-220659.PA Pryzma do zaciskéw srubowych - poliamidowa 33- o
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrazliwych na zarysowania
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
20 mm 40 mm 0,01 kg

Y- ry

2-220706 2-220707

2-220706 Zaciski szybkomocujace 100 268, o
@ Diugos¢ ramienia mocujgcego 100 mm, Zasieg mocowania 0-100 mm, Montaz w otworach systemowych

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:

340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg
2-220707 Zaciski szybkomocujace 160 268, o
@ Diugos¢ ramienia mocujgcego 160 mm, Zasieg mocowania 0-140 mm, Montaz w otworach systemowych

Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:

360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

O pyA00

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22 -
@: poliamidowa
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) Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych
detali za pomocg pryzm i wspornikéw Siegmund.

1350 135 1350 90/120° 90/120° 90/120°

. 4 * L 4 L 4 g L 4

2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA
2-220648.1 Pryzma @ 50 135° z wkreconym paskiem - oksydowany 115- e
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), dla rur o srednicy do @ 80 mm
Wysoko$¢: (c) @ Waga:
20 mm 50 mm 0,26 kg
2-220648.1.A Pryzma @ 50 135° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 139,- o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), dla rur o srednicy do @ 80 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
20 mm 50 mm 0,16 kg
2-220648.1.PA Pryzma @ 50 135° z wkreconym paskiem - poliamidowa 148,- o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, dla rur o srednicy do @ 80 mm
Praca przy montazu i spawaniu rur Rézne materiaty Rozbudowa i réwnowaga Wysokosc: () o: Waga:
20 mm 50 mm 0,08 kg
Pryzmy tworza stabilne powierzchnie podparcia dla Kazda pryzma wystepuje w wersji ze Podpory moga stuzy¢ jako rozbudowa pryzm lub 2-220645.1 Pryzma Vario @ 50 90° / 120° z wkreconym paskiem - oksydowany 158,- e
wszelkiego rodzaju rur. Kazda pryzma jest dostarczana stali azotowanej (zabezpieczona przed zaciskéw w celu wyréwnania réznic wysokosci. gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do rur i profili prostokatnych do @ 50 mm
z przykrecanym potaczeniem do zamocowania w odpryskami spawalniczymi), z aluminium Wysokos¢: (c) 2: Waga:
otworach systemowych. Kotnierz mozna po prostu (obrébka stali nierdzewnej) i z poliamidu 20 mm 50 mm 030kg
odkreci¢ w zaleznosci od potrzeb. Wybierz sposréd (obrébka aluminium i stali nierdzewnej). 2-220645.1.A Pryzma Vario @ 50 90° / 120° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 158 o
r6nych érednic i katéw podparcia. @ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do rur i profili prostokatnych do @ 50 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
20 mm 50 mm 0,15kg
2-220645.1.PA Pryzma Vario @ 50 90° / 120° z wkreconym paskiem - poliamidowa 158,- e
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur i profili prostokatnych do @ 50 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
20 mm 50 mm 0,08 kg
135° 135°
=
2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA
2-220651.1 Pryzma @ 60 135° z wkreconym paskiem - oksydowany 129,- e
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), dla rur o srednicy do @ 80 mm
Wysokos$¢: (c) @: Waga:
30 mm 60 mm 0,58 kg
2-220651.1.A Pryzma @ 60 135° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 148,- o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), dla rur o srednicy do @ 80 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
30 mm 60 mm 0,32 kg
2-220651.1.PA Pryzma @ 60 135° z wkreconym paskiem - poliamidowa 158,- e
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, dla rur o srednicy do @ 80 mm
Wysoko$¢: (c) @: Waga:
30 mm 60 mm 0,13 kg
Szczegotowe informacje o produktach:
R A T @: aluminiowy/-a @: poliamidowa
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Pryzmy & Wsporniki 22

a
a
- E
2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA 2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3
2-220647.1 Pryzma @ 80 90° z wkreconym paskiem - oksydowany 158, o 2-220649 Wspornik pryzmy 25 - oksydowany 38,- e
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do rur i profili prostokatnych do @ 100 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem srubowym 220822
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dtugos¢: (a) @ Waga:
40 mm 80 mm 1,07 kg 25 mm 22 mm 0,07 kg
2-220647.1.A Pryzma @ 80 90° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 182,- o 2-220649.1 Wspornik pryzmy 50 - oksydowany 72, o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do rur i profili prostokatnych do @ 100 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem srubowym 220822
Wysokosc: (c) ?: Waga: Dlugos¢: (a) 0: Waga:
40 mm 80 mm 0,57 kg 50 mm 22 mm 0,14 kg
2-220647.1.PA Pryzma @ 80 90° z wkreconym paskiem - poliamidowa 191,- e 2-220649.2 Wspornik pryzmy 100 - oksydowany 86 o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur i profili prostokatnych do @ 100 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem $rubowym 220822
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dlugosc: (a) @: Waga:
40 mm 80 mm 0,20 kg 100 mm 22 mm 0,28 kg
2-220652.1 Pryzma @ 120 157° z wkreconym paskiem - oksydowany 206 e 2-220649.3 Wspornik pryzmy 150 - oksydowany 100,- o
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do rur do @ 400 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem Srubowym 220822
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dlugos¢: (a) @: Waga:
30 mm 120 mm 1,74 kg 150 mm 22 mm 0,42 kg
2-220652.1.A Pryzma @ 120 157° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 268, e
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do rur do @ 400 mm
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
30 mm 120 mm 0,91 kg
2-220652.1.PA Pryzma @ 120 157° z wkreconym paskiem - poliamidowa 287 o
@ gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 220649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur do @ 400 mm
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
30 mm 120 mm 0,30 kg . . .
oS &
8 =3
: 2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2
F 2-220669 Pasek do pryzmy wkrecany z wpuszczanymi Srubami - oksydowany 29, o
do montazu pryzm w otworach systemowych
2-220822 2-220824 Dlugos¢: (a) Wysokosc: (c) o Waga:
12 mm - 22 mm 0,04 kg
2-220822 Sruba podpierajaca @ 80 - oksydowany 244,- 2-220821 Zestaw wspornikéw 11-szt. - oksydowany 19%,- e
wysoko$¢ requlacji noniusza w zakresie 75-110 mm, mozna taczy¢ z zestawem wspornikdw 220821 i przedtuzeniami pryzmatu kompensacja réznicy wysokosci 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10
Wysokosc: (¢) 2: Waga: Dlugos¢: (a) Wysokosc: (c) : Waga:
75-110 mm 80 mm 2,44 kg f 125 mm 50 mm 2,01 kg
2-220824 Wspornik regulowany z miarka - oksydowany , 191~ o 2-220821.1 Kolumna do wspornikéw - oksydowany 9, ®
@ zawiera Sruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokosci w zakresie 20-105 mm, Sruba dociskowa do faczenia z pryzmami zmienna wysokoé¢ do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10
Wysokod¢: (0) 2 Waga: Dlugos¢: (a) Wysokosc: (c) : Waga:
134 mm 45 mm 0,52kg - 125 mm 50 mm 0,39kg
2-220821.2 Zestaw dyskow 100,- e
gradacja dyskéw:1/2/3/4/5/10/20/40/50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm
Dtugos¢: (a) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
- - 50 mm 1,62 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22

@: aluminiowy/-a @: poliamidowa

® = Produkt jest dostepny w magazynie

@: Miarka

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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) Akcesoria od Siegmund - praktyczne
rozwiazania ktore ufatwiajg codzienng prace.

Akcesoria 22

—

—
2-220910 2-280980 2-220820 2-220820.10
2-220910 Wozek na narzedzia - lakierowana proszkowo 2.995,- e
Max. catkowite ocigzenie 240 kg
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
650 mm 900 mm 1.020 mm - 50,00 kg
2-280980 Ochronna scianka spawalnicza 809,- e
mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie s3 odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za doptata na specjalne zaméwienie
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
1.600 mm 50 mm 800 mm - 23,00 kg
s ’ 2-220820 Szczotka @ 24 z ochronna nasadka 77,-
q == ‘ do czyszczenia otwordw systemowych w stole lub narzedziach
A Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - - 24 mm 0,06 kg
2-220820.10 Szczotka @ 24 do wiertarek / op. 10 szt. 239,- o
@ do czyszczenia otwordw systemowych w stole lub narzedziach
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
Poreczne narzedzia _ _ _ 24 mm 0,06 kg
Oferujemy rozwiazania we wszystkich obszarach — nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia,
czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy tez chcesz stworzy¢ dwa obszary
robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzedzia oferuja nieograniczone mozliwosci.
2 C
4
- o
2-220852 2-220920 2-000810
2-220852 Klucz szesciokatny Globalna organizacja 5 62, o
261ty
Wysokos¢: (c) Waga:
- 0,09 kg
2-220920 Uchwyt do palnika - oksydowany 100,- e
mozna umiesci¢ w otworze systemowym
Wysokos¢: (c) Waga:
200 mm 0,36 kg
2-000810 Podtaczenie uziemienia Komfort 191,- e

gwarantuje 100% kontakt ze stotem spawalniczym, Montaz w otworach systemowych, tadowanie do 500 Amper, Przekréj kabla 70-95 mm?.
Wysokos¢: (c) Waga:
- 0,66 kg

Szczegétowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22
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2-000830.N 2-000835.N
2-000830.N Uchwyt transportowy z ptyta mocujaca - azotowana 230, e
o nosnos¢ 1800 kg (z 2x 280511), nosnos¢ 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stofdw spawalniczych i ciezkich elementéw Siegmund, rozwa? dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online!
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg
2-000835.N Uchwyt transportowy - azotowana 416,- o
o nosnos¢ 2500 kg (z 2x 280511), nosnodc 1000 kg (z 2x 002822), nosnosc 700 kg (z 2% 160511), do bezpiecznego transportu stofdw spawalniczych i ciezkich elementdw Siegmund, rozwaz dalsze instrukeje uzytkowania artykutu online!
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Opsp=q0

Szczegotowe informacje o produktach:
: www.siegmund.com/F-accessories22 ; ” P .
= Twardo$¢ i diugowiecznosc = przywieraniem odpryskow BARH
E spawalniczych

Ochrona przed

Zabezpieczenie przez
korozja
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)) Wszechstronne mozliwosci mocowania z
fatwg obsfuga dzieki stoperom Siegmund.

[ e

oanEUUHH

2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N
2-280401.N Stoper acentryczny @ 60 - azotowana 86,- e
tosowanie w trudno dostepnych miejscach, nieskoriczone skrecanie
Xp BAR zas
. 0 . @: MS: (d) Waga:
60 mm 25 mm 0,42 kg
2-280402.N Stoper acentryczny @ 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana 105- e
do podtgczenia masy, nieskoficzone skrecanie
Xp BAR
. 0 . @: MS: (d) Waga:
60 mm 25mm 0,41 kg
2-280403.N Stoper acentryczny @ 100 - azotowana 105- e
7 takze jako podparcie, nieskoficzone skrecanie
D o~ uzywany
. 0 . @: MS: (d) Waga:
4 e . . . = - 100 mm 25mm 1,40 kg
Rdzne rozmiary i typy Szybkie i tatwe mocowanie Zaokraglone naroznikii i krawedzie VS Grubod materiale
Niezaleznie od tego, czy jest mato miejsca, czy Potgczenie otwordw systemowych i otworéw Promienie naroznikdw i krawedzi zapewniajg
pozycjonujesz duze elementy — wybieraj z szerokiej podtuznych zapewnia zaréwno state i zmienne narzedziom dobrg ochrone. Zmniejsza to ryzyko
gamy typdw i rozmiardw. Prawie wszystkie nasze mozliwosci mocowania. Wiele naszych narzedzi uszkodzenia detali lub innych narzedzi Siegmund
narzedzia sg azotowane i maja odporne na zuzycie, jest wyposazonych w miarke milimetrowa do podczas montazu. Zmniejsza takze ryzyko
odporne na korozje i trwate powierzchnie. precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na zranienia pracownikow oraz uszkodzen podczas
stotach spawalniczych lub katownikach czy stoperach transportu wewnetrznego i zewnetrznego.
polecamy nasze trzpienie szybkomocujace.
_di =
'yf‘(_-ﬁ -
1 N ; |
i ¢ a a a a
= - - ™
BNt N — S d\-/bf
2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A
2-280416 Elastyczny stoper 25x140 stalowy - galwanizowana 9%, ®
z otworem podtuznym, zastosowanie w trudno dostepnych miejscach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg
2-280412 Elastyczny stoper 25x156 - aluminiowy/-a 91,- e
@ z otworem podtuznym, do obrdbki stali nierdzewnej, zastosowanie w trudno dostepnych miejscach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg
2-280410.N Stoper uniwersalny 150 L - azotowana 153,- e
tworem podtuznym
XP BAR Z0
. m . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg
2-280410.A Stoper uniwersalny 150 L - aluminiowy/-a 163,- e
@ z otworem podtuznym, do obrdbki stali nierdzewnej
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:
150 mm 50 mm 25mm 100 mm 0,30 kg
MS=Grubos¢ materiatu; WS=grubos$¢ sciany; VB=Zakres regulacji;
Szczegdtowe informacje o produktach: och J
i = chrona prze . .
QRIS LS ESihas = Twardos¢ i dfugowiecznos¢ = przywier_apmem odpryskéw BARH iz:)oezigle(zeme preez @: aluminiowy/-a @: Miarka
spawalniczych
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2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N
2-280420.N Stoper uniwersalny 225 L - azotowana 234,- o
7liwos¢ faczenia z pryzmami i adapterami
P BAR moz
. m . @ Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) VB: Waga:
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg
2-280420.A Stoper uniwersalny 225 L - aluminiowy/-a 234, o
@ do obrobki stali nierdzewnej, mozliwos¢ taczenia z pryzmami i adapterami
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) VB: Waga:
225 mm 50 mm 25mm 100 mm 0,55 kg
2-280410.1.N Stoper uniwersalny 200 L - azotowana 182- e
tworem podtuznym
P BAR Z0
. m . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
200 mm 50 mm 25mm 150 mm 1,00 kg
2-280410.2.N Stoper uniwersalny 250 L - azotowana 191,- e
tworem podtuznym
P BAR Z0
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) VB: Waga:
250 mm 50 mm 25mm 200 mm 1,20kg
MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulacji;
a a a
&= & P
2-280421 2-280426.N 2-280427.N
2-280421 Stoper uniwersalny 225 L FDS z czotem sprezynowym - oksydowany 234, o
@ z czotem sprezynowym
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg
2-280426.N Stoper uniwersalny 300 - azotowana 234, o
3 otwordw systemowych
P BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg
2-280427.N Stoper uniwersalny 500 - azotowana 311,- o
7 otwordw systemowych
P BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30kg

MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulacji;

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28
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= & D ;
2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N
2-280407.N Stoper uniwersalny 100 - azotowana 100- e
2 otwordéw systemowych, rozstaw otworéw 50 mm
Xp BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg
2-280408.N Stoper uniwersalny 150 - azotowana 124, o
3 otworéw systemowych, rozstaw otworéw 50 mm
Xp BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
150 mm 50 mm 25 mm 1,10kg
2-280409.N Stoper uniwersalny 250 - azotowana 182,- o
5 otwordw systemowych, rozstaw otwordw 50 mm
Xp BAR
. 0 . Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg
2-280455.N Szablon montazowy - azotowana 215~ e
0 @ zawiera 2x podktadka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) Waga:
250 mm 250 mm 5mm 1,50 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
a a
a
d
a d
C ](
— N /
¢ b d 7p b “/'b/’h
2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445
2-280422.N Stoper uniwersalny 325 L - azotowana 239, o
3 otwordw systemowych
P BAR
. m . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
325 mm 50 mm - 25 mm 100 mm 2,10 kg
2-280424.N Stoper uniwersalny 525 L - azotowana 301,- e
7 otwordéw systemowych
P BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
525 mm 50 mm - 25 mm 100 mm 3,50 kg
2-280444 Katownik ptaski 500 duzy - oksydowany 823- o
5 otwordw systemowych, do ustawienia pod katem 90 stopni
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
500 mm 375 mm 100 mm 25 mm - 12,00 kg
2-280445 Katownik ptaski 175 maty - oksydowany 330,- o
3 otwordw systemowych
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) VB: Waga:
175 mm 175 mm 50 mm 25 mm - 1,85 kg
MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulacji;
L . L . O(h’of‘a pr;ed . Zabezpieczenie przez -
= Twardos¢ i dtugowiecznos¢ @: Miarka = Spl;zaywwal‘enr‘a(rzw;/e(? odpryskéw BARK korozja @: aluminiowy/-a
® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 WWW.Siegmllnd.cnm 163
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a a
a
d‘ T d\ T d\ T
2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N
2-280430.N Stoper uniwersalny 500 S - azotowana 325,- o
5 otwordw systemowych
P BAR
. 0 . Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) VB: Waga:
500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg
2-280432.N Stoper uniwersalny 750 S - azotowana 412,- o
10 otwordw systemowych
P BAR
. 0 . Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) MS: (d) VB: Waga:
750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg
2-280434.N Stoper uniwersalny 1000 S - azotowana 464, o
15 otwordw systemowych
P BAR
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) MS: (d) VB: Waga:
1.000 mm 100 mm 25mm 200 mm 16,30 kg

MS=Grubos¢ materiatu; VB=Zakres regulacji;

Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-stop28 . » Ochrona pr;ed )

= Twardo$¢ i diugowiecznosc = przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja
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28 Katowniki

) tatwa praca w trzech wymiarach mozliwa

jest tylko z katownikami Siegmund.

: aﬁd‘

Rézne rozmiary i typy

Wybierz najlepsze narzedzia Siegmund

z szerokiej gamy ksztattow, wariantow i
rozmiaréw. Prawie wszystkie nasze narzedzia
sq azotowane i majg odporne na zuzycie,
odporne na korozje i trwate powierzchnie.
Oferujemy réwniez specjalne katowniki
aluminiowe do obrdbki stali nierdzewnej.

Szczegdtowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

Najtatwiejsza praca w trzech
ptaszczyznach mocowania

Katowniki Siegmund otwierajg Swiat tréjwymiarowego
mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali

czy jako przedtuzenie stotu zawsze gwarantuja

pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzedzi

jest wyposazonych w miarke milimetrowa do
precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na
stotach spawalniczych lub katownikach czy stoperach

polecamy nasze trzpienie szybkomocujace.

Zaokraglone naroznikii i krawedzie

Promienie naroznikdw i krawedzi zapewniajg
narzedziom dobrg ochrone. Zmniejsza to ryzyko
uszkodzenia detali lub innych narzedzi Siegmund
podczas montazu. Zmniejsza takze ryzyko zranienia
pracownikéw oraz uszkodzen podczas transportu
wewnetrznego i zewnetrznego.

166 | WWW.SIegmund.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.
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x ]d

b

2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N
2-280105.N Katownik montazowy i blokujacy 75 L - azotowana 191,- e
twory systemowe / otwory systemowe
Xp BAR 0
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg
2-280107.N Katownik montazowy - azotowana 483,- e
0 do taczenia stotéw spawalniczych z szynami nosnymi i fundamentowymi
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg
2-280109.N Katownik montazowy i blokujacy 175 SL - azotowana 316,- o
twory systemowe / otwdr podfuzny
Xp BAR 0
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg
2-280109.1.N Katownik montazowy i blokujacy 175 ML - azotowana 340,- o
twory systemowe / otwdr podfuzny
Xp BAR 0
. 0 . @ Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
Z}“}
: il o
v
ld e ld
X — \ == \ e Jd
b
2-280110.N 2-280110.A 2-280115.N
2-280110.N Katownik montazowy i blokujacy 175 L - azotowana 402,- o
twory systemowe / otwdr podtuzny
P BAR 0
. m . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg
2-280110.A Katownik montazowy i blokujacy 175 L - aluminiowy/-a 450,- o
@ otwory systemowe / otwor podtuzny
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg
2-280115.N Katownik montazowy i blokujacy 275 WL - azotowana 440 e
twory systemowe / otwdr podtuzny 200
P BAR 0
. m . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

= Twardos¢ i dfugowiecznos¢

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

= Miarka

@: aluminiowy/-a

Wyjaénienia na stronie 3
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I 28 Katowniki

2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N
2-280111.N Katownik montazowy i blokujacy 175 WL - azotowana 402,- o
m otwér podiuzny / otwdr podtuzny 100, regulacja w kazdej pfaszczyZnie
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 25mm 1,80 kg
2-280113.N Katownik montazowy i blokujacy 175 VL - azotowana 373,- e
twory systemowe / otwory systemowe
P BAR 0
. 0 . Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg
2-280114.N Katownik montazowy i blokujacy 200 L - azotowana 488, e
twory systemowe / otwdr podtuzny
P BAR 0
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg
2-280112.N Katownik montazowy i blokujacy 275 L - azotowana 440, o
twory systemowe / otwdr podiuzny, przedtuzenie stotu i bloku dla pracy z lekkimi detalami
P BAR 0
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
C
C
dt di d¢ +d
? /a ‘E /a F‘ /a ‘a\ /b,
2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N
2-280152.N Katownik montazowy i blokujacy 300 G - azotowana 632, e
toper lewy, uzywany jako przedfuzenie stotu, materiat: GGG40
P BAR s
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg
2-280162.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G - azotowana 823- o
toper lewy, uzywany jako przedfuzenie stotu, materiat: GGG40
P BAR s
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg
2-280166.N Katownik montazowy i blokujacy 750 G lewy - azotowana 1.010,- e
toper lewy, uzywany jako przedfuzenie stotu, materiat: GGG40
P BAR s
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg
2-280167.N Katownik montazowy i blokujacy 750 G prawy - azotowana 1.010,- e

O00®

stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, materiat: GGG40

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28
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C C
2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N
2-280124.N Katownik montazowy i blokujacy 300 GK lewy - azotowana 995- e
0 @ stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg
2-280126.N Katownik montazowy i blokujacy 300 GK prawy - azotowana 995- e
0 @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, material: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg
2-280130.N Katownik montazowy i blokujacy 500 GK lewy - azotowana 1.230,- e
0 @ stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg
2-280132.N Katownik montazowy i blokujacy 500 GK prawy - azotowana 1.230- e
0 @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
¢ C
S g S i
2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N
2-280134.N Katownik montazowy i blokujacy 600 GK lewy - azotowana 1.493,- e
m @ stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg
2-280136.N Katownik montazowy i blokujacy 600 GK prawy - azotowana 1.493,- e
0 @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg
2-280144.N Katownik montazowy i blokujacy 800 GK lewy - azotowana 1.828,- e
m @ stoper lewy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg
2-280146.N Katownik montazowy i blokujacy 800 GK prawy - azotowana 1.828,- e
0 @ stoper prawy, uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

= Twardos¢ i dfugowiecznos¢

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez

Korozi @: Miarka
0rozj3

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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C C C I3
Dt g - ==
DR : T
2-280120 2-280121 2-280138 2-280139
2-280120 Katownik montazowy i blokujacy 300 GK lewy - aluminiowo-tytanowy 1.014,- e
@ @ @ uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg
2-280121 Katownik montazowy i blokujacy 300 GK prawy - aluminiowo-tytanowy 1.014,- o
@ @ @ uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg
2-280138 Katownik montazowy i blokujacy 600 GK lewy - aluminiowo-tytanowy 1.589,- e
@ @ @ uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg
2-280139 Katownik montazowy i blokujacy 600 GK prawy - aluminiowo-tytanowy 1.589,- e
@ @ @ uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
C C
¢ C
Secll i o T
2-280140 2-280141 2-280148 2-280149
2-280140 Katownik montazowy i blokujacy 800 GK lewy - aluminiowo-tytanowy 1.952,- e
@ @ 0 uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg
2-280141 Katownik montazowy i blokujacy 800 GK prawy - aluminiowo-tytanowy 1.952,- e
@ @ 0 uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg
2-280148 Katownik montazowy i blokujacy 1200 GK lewy - aluminiowo-tytanowy 3.086,- e
@ @ 0 uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg
2-280149 Katownik montazowy i blokujacy 1200 GK prawy - aluminiowo-tytanowy 3.086,- e
@ @ @ uzywany jako przedtuzenie stotu, do pracy z ciezkimi detalami, twardos¢ mniejsza niz produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28
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2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N
2-280164.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G z katownikiem obrotowym lewy - azotowana 1.153,- e
7 jako przedtuzenie stotu, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
& -~ uzywany ja
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg
2-280165.N Katownik montazowy i blokujacy 500 G z katownikiem obrotowym prawy - azotowana 1.153,- e
7 jako przedtuzenie stotu, materiat: GGG40, rekomendujemy uzytkowanie parami (lewy/prawy)
D o~ uzywany ja
. 0 . @ Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg
2-280195.N Podstawa przesuwana - azotowana 1.282,- o
0 Pofaczenie katownika z przesuwna podstawa umozliwia sprawne i ptynne pozycjonowanie w dwdch osiach, materiat: GGG40
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
350 mm 300 mm 50 mm - 16,00 kg
2-280101.N Katownik obrotowy 275 - azotowana 1.369,- e
bodna regulacja w zakresie od 0° do 180°
Xp BAR SWo
. 0 . Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
180 mm 250 mm 275 mm - 10,20 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
(\/b' ‘c\/b e e
2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N
2-280190.N tacznik narozny maty zeliwny - azotowana 890,- o
kosne przedtuzenie stotu pod katem 45°, materiat: GGG40
P BAR u
. m . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) SL: (e) Waga:
200 mm 150 mm 120 mm - 11,80 kg
2-280191.N tacznik narozny duzy zeliwny - azotowana 1.191,- o
kosne przedtuzenie stotu pod katem 45°, materiat: GGG40
P BAR u
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) SL: (e) Waga:
200 mm 200 mm 170 mm - 15,70 kg
2-280170.N Uniwersalny katownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana 1.493,- o
m zawiera szablon otwordw, kat otwarcia jest requlowany w zakresie od 10° do 150°
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) SL: (e) Waga:
- - - 350 mm 14,50 kg
2-280171.N Uniwersalny katownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - azotowana 2474, o

@0d

swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz szesciokatny nr 14 (280854) nie jest dotaczony

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) SL: (e) Waga:
- 475 mm 23,00 kg

SL=Dfugos$¢ boku;

%: Miarka

Ochrona przed

@: aluminiowy/-a @: Tytanowy = Twardos$¢ i dtugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw

spawalniczych

-_— Zabe;pie(zenie przez
korozja

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie Wyjasnienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.cnm 171
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2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P 2-280302.N

2-280300.N Ramka podtrzymujaca i mocujgca zeliwna 300x200x100 prawy - azotowana 1.273,- o

toper prawy, rozstaw otworéw 50 mm, materiat: GGG40
P BAR s
. 0 . Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg
2-280301.N Ramka podtrzymujaca i mocujgca zeliwna 300x200x100 lewy - azotowana 1.273,- o

toper lewy, rozstaw otworéw 50 mm, materiat: GGG40
P BAR s
. 0 . Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg
2-280285.P Blok mocujgcy 400x350x200 - azotowany plazmowo 2871, o

5 powierzchni mocowania, rozstaw otworéw 50 mm
P BAR !
. 0 . Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg
2-280302.N Katownik ruchomy - azotowana 1.057,- e
0 przedtuzenie stotu dajace cztery ptaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiat: GGG40

Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:

500 mm 100 mm 100 mm - 15,80 kg
MS=Grubos¢ materiatu;

0

Szyna mocujaca - azotowany plazmowo
uniwersalny element faczacy

Dtugosc¢: (a) Szerokos¢:(b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga:
2-280303.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 2.861,-
2-280303.1.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 4.651,- ©
2-280303.2.P 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 7.536,- ©

MS=Grubo$¢ materiatu;

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28
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00

Blok typu-U 200/100 z otworem podtuznym - azotowany plazmowo

z otworem podfuznym, do faczenia stoféw (tylko trzpieniami faczacymi 280560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do ndg stotu,
od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stotu

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga:
2-280311.P 500 mm 200 mm 100 mm 25mm 40,00 kg 2.383,- o
2-280312.P 500 mm 200 mm 100 mm 25mm 40,00 kg 2.383,- o
2-280321.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 3.780,- e
2-280322.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 3.780,- e

MS=Grubos¢ materiatu;

'b\~

0o

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo

z siatkg uko$na, do taczenia stotow (tylko trzpieniami taczacymi 280560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montazowymi na nogi stotu,
od 1000 mm wymagana podpora za pomocg nogi stotu

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga:
2-280310.P 500 mm 200 mm 100 mm 25mm 31,00 kg 1.967,- o
2-280320.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25mm 75,00 kg 3.436,- o
2-280330.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 5.197,- e
2-280340.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 6.666,- ©

MS=Grubos¢ materiatu;

= Twardo$¢ i diugowiecznosé

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskow BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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-40%

00 System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT o0
Blok typu-U 200/200 - azotowany plazmowo Blok typu-U 200/200 Premium Light - Stal narzedziowa 8.7 - azotowany plazmowo
z siatkg ukosna, do taczenia stotéw (tylko trzpieniami taczacymi 280560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do ndg stotu, do 40% mniejsza waga, do faczenia stotow (tylko trzpieniami taczacymi 800562), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, do mocowania za pomoca trzpieni 280511 Element dystansowy
od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stotu, moze by¢ stosowany na szynie fundamentowej z noga 280371 800653.1.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montazowymi do ndg stofu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg nogi stotu, moze by¢ stosowany na szynie fundamentowej z noga 280371
Dtugosc: (a) Szerokos¢:(b)  Wysokos¢: () MS:(d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokos¢: () MS:(d) Waga:
2-280396.P 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 1.579,- e 2-800360.P 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 2397, e
2-280396.1.P 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 1933,- e 2-800370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 4.058,- e
2-280360.P 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 2488, e 2-800380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 5.785,- e
2-280370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 4.216,- o 2-800390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 7.130,- e
2-280380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 6.005,- e MS=Grubos¢ materiatu;
2-280390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 7422, o
2-280391.P 2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 9.111,- e
2-280392.P 3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 11.417,- o
2-280394.P 4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 14.144,- e
MS=Grubos¢ materiatu;
C C
(TN Lo (N Jone
Blok typu-U 200/200 wymiar specjalny - azotowany plazmowo Blok typu-U 400/200 z siatka ukosna - azotowany plazmowo
z siatkg uko$na, do faczenia stotéw (tylko trzpieniami taczacymi 280560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do ndg stotu, od 1000 mm z siatkg ukosna, do faczenia stotéw (tylko trzpieniami taczacymi 280560.N), jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montazowymi do nég stotu,
wymagana podpora za pomoca nogi stotu, moze byc stosowany na szynie fundamentowej z noga 280371 od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stotu, moze byc¢ stosowany na szynie fundamentowej z noga 280371
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b)  Wysokosé: () MS:(d) Waga:

2-280362.P 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 3.158,- e 2-280360.2.P 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 3.881,- e
2-280366.P 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 3.818,- e 2-280370.2.P 1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 6.321,- e
2-280374.P 1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 5.249,- e 2-280374.2.P 1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 8.929,- ©
2-280378.P 1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 5.804,- e 2-280380.2.P 1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 9.723,- e
2-280382.P 1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 6.484,- e 2-280390.2.P 2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 11.599,- e
2-280386.P 1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 7.048- e 2-280391.2.P 2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 13.972,- ©
MS=Gruboé¢ materiatu; 2-280392.2.P 3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 17.183,- o

2-280394.2.P 4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 22.772,- ©

MS=Grubos¢ materiatu;

Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-square28 Ochrona przed

= Twardo$¢ i diugowiecznosé = przywieraniem odpryskow BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja
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0

Blok typu-U 400/400 - azotowany plazmowo

do nadbudéw z ciezkimi elementami obrabianymi (skrecanie za pomoca trzpieni faczacych 280560.N), do taczenia stotéw (tylko trzpieniami taczacymi 280560.N), od 500 mm z otworami Powierzchnia gérna

montazowymi do nég stotu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg nogi stotu, moze byc stosowany na szynie fundamentowej z noga 280371, Siatka uko$na na zaméwienie Powierzchnia gérna moze by¢ wykorzystana
Dtugos¢: (a) Szeroko$¢: (b)  Wysoko$¢: () MS:(d) Waga: do mocowania dalszych narzedzi

2-280360.3.P 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 5972,- o (katowniki, stopery, pryzmy, ...) lub jako

2-280370.3.P 1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 9.962,- e pow]erz(hnia nosna dla kompnentéw.

2-280374.3.P 1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 11.307,- ©

2-280380.3.P 1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 14.388,- ©

2-280390.3.P 2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 17.489,- ©

2-280391.3.P 2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 21.805,- © ‘

2-280392.3.P 3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 26.289,- e

2-280394.3.P 4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 35.653,- ©

MS=Grubos¢ materiatu;

Powierzchnia przednia

Przednia strona to stabilna powierzchnia
dociskowa z wieloma mozliwosciami.

W pofaczeniu ze stopermi i katownikami
z otworami podfuznymi mozna ptynnie i
bezstopniowo regulowac wysokos¢.

Powierzchnia dolna Miarka Strona ogranicznika

Dzieki podfuznym otworom na spodzie Wiele naszych narzedzi jest wyposazonych Szeroka strona ogranicznika stuzy jako
blok mozna ustawic z doktadnoscig do w miarke milimetrowa do precyzyjnego dodatkowa powierzchnia dociskowa,
milimetra na stole albo zamontowac jako pozycjonowania. na przyktad przy poszerzaniu stotu.

przedtuzenie na bocznej ptycie stotu.
Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-square28
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28 Profile aluminiowe & Akcesoria

) Duze komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie duzych
elementow bez dzwiqu lub wozka widfowego.
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Lekkie narzedzia zaciskowe Odpowiednie narzedzia

Zastosowanie aluminium zapewnia lekka i solidng powierzchnie Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie

mocujaca, ktdra jest 0 75— 90% lzejsza niz tradycyjne narzedzia mocujace bez rowka, ktére dzieki gtadkiej powierzchni umozliwiaja
montazowe. Dzieki niewielkiej wadze mozna réwniez tatwo tatwiejszy montaz w otworach systemowych. W przypadku stosowania
ustawic i zamocowac recznie duze profile aluminiowe. zaciskow na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu

skompensowania mniejszej grubosci materiatu. Do mocowania profili

aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do taczenia stotu.

]

Xm0
|-
' AP280602.N ' AP280605.N
l |
t : e B
i i

o O D o

o e s a8 0

:?‘r

[ _i;ii“”ln-,
I':I-'.*'I'.'["'u

3000000k

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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Profile aluminiowe & Akcesoria 28

Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm

Stabilny stoper dzieki duzym wymiarom. Wersja z petna siatka z wieloma mozliwosciami mocowania. Wersja z podtuznym otworem: Zmienne mocowanie mozliwe jest takze pod katem. Wymaga trzpienia mocujacego
bez rowka Potréjny, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomoca nogi stotu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online!

Wersja: Dtugos¢:(a)  Szeroko$¢:(b) Wysokosc: (c) Waga:

4-AR28014050V  siatka 50 mm 500 mm 200 mm 50 mm 2,76 kg 215,- o
4-AR28014050VL siatka 50 mm z otworem podtuznym 500 mm 200 mm 50 mm 2,69 kg 244, o
4-AR28014080V  siatka 50 mm 800 mm 200 mm 50 mm 4,37 kg 335- o
4-AR28014080.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym 800 mm 200 mm 50 mm 4,23 kg 383,- e
4-AR28014100V  siatka 50 mm 1.000mm 200 mm 50 mm 5,44 kg 392,- e
4-AR28014100.VL siatka 50 mm z otworem podtuznym  1.000 mm 200 mm 50 mm 527 kg 445 o
4-AR28014120V siatka 50 mm 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,52 kg 479,- e
4-AR28014120VL siatka 50 mm z otworem podiuznym  1.200mm 200 mm 50 mm 6,31 kg 545,- e
4-AR28014150V  siatka 50 mm 1.500 mm 200 mm 50 mm 8,13 kg 627, e
4-AR28014150VL siatka 50 mm z otworem podtuznym ~ 1.500 mm 200 mm 50 mm 7,89 kg 713, e
4-AR28014200V  siatka 50 mm 2.000mm 200 mm 50 mm 10,82 kg 780,- e
4-AR28014200.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym ~ 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,48 kg 895- o

= 280511
S
2

Profil aluminiowy typu U-shape 200x200 mm

Mozliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocujgcego bez rowka podwaojnego, jako przedtuzenie stotu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocg
nogi stotu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online! Tolerancja ptaskosci < 1,0 mm / 1000 mm

Wersja: Dtugosc: (a)  Szeroko$¢: (b) Wysokosc: (c) Waga:
4-AQ28014050V  siatka 50 mm 500 mm 200 mm 200 mm 6,10 kg 479,- e
4-AQ28014050.VL siatka 50 mm z otworem podtuznym 500 mm 200 mm 200 mm 5,90 kg 493 e
4-AQ28014080.V  siatka 50 mm 800 mm 200 mm 200 mm 9,40 kg 751,- e
4-AQ28014080.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym 800 mm 200 mm 200 mm 9,14 kg 775,- e
4-AQ28014100V  siatka 50 mm 1.000mm 200 mm 200 mm 12,00 kg 943,- e
4-AQ28014100.VL siatka 50 mm z otworem podtuznym  1.000mm 200 mm 200 mm 11,60 kg 971, e
4-AQ28014120V  siatka 50 mm 1.200mm 200 mm 200 mm 14,30 kg 1.120,- o
4-AQ28014120.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym  1.200mm 200 mm 200 mm 13,85kg 1.158,- o
4-AQ28014150.V  siatka 50 mm 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,80 kg 1.402,- e
4-AQ28014150VL siatka 50 mm z otworem podfuznym  1.500 mm 200 mm 200 mm 17,35 kg 1.450,- o
4-AQ28014200V  siatka 50 mm 2.000mm 200 mm 200 mm 23,70 kg 1.857,- o
4-AQ28014200.VL siatka 50 mm z otworem podiuznym  2.000 mm 200 mm 200 mm 23,04 kg 1919, e

@: aluminiowy/-a

® = Produkt jest dostepny w magazynie

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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2-AP800399 2-AP800399.AT
2-AP800399 Adapter do taczenia ze stotem do profili aluminiowych - azotowana 340,- e
o do mocowania profili z przodu, s3 wktadane do profilu za pomocg zaciskdw, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (nie jest wiaczona w dostawe)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 3,40 kg
2-AP800399.AT Adapter do taczenia ze stotem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy 440, o
@ 0 do mocowania profili z przodu, s3 wktadane do profilu za pomocg zaciskdw, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (nie jest wiaczona w dostawe)
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) MS: (d) Waga:
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 1,29 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

o-

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N

Adapter do zaciskéw sSrubowych Basic - azotowana 57- e

@0d

do stosowania zaciskdw srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskdw Srubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Dtugos¢: (a) Q: Waga:
80 mm 45 mm 0,54 kg

2-AP280602.N

Adapter do zaciskéw srubowych podwéjny - azotowana 67,- o

@0d

do stosowania zaciskdw srubowych w profilach aluminiowych, dla zaciskdw Srubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Dtugos¢: (a) Q: Waga:
105 mm 45 mm 0,65 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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Ochrona przed Zabezpieczenie przez

= Twardos¢ i diugowiecznos¢ 0: przywieraniem odpryskéw BAR L @: aluminiowy/-a
spawalniczych 1

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie

0: Tytanowy
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28 Trzpienie Sié g mun d Trzpien zaciskowy bez rowka

o o
) Do mocowania i faczenia réznych narzedzi )
. ! Va . -/
Siegmund i stofow spawalniczych. !

2-280590 2-280590.3 2-280590.4

2-280590 Trzpien zaciskowy podwdjny - oksydowany 244, o
e @ do faczenia 2 elementdw, Zakres zacisku ok. 47-53 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokdw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
< T - 100 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,56 kg
’ i ] i 2-280590.3 Trzpien zaciskowy potréjny - oksydowany 263, e
i S @ do faczenia 3 elementdw, Zakres zacisku ok. 72-78 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
I : l Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
_ g | 125 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,68 kg
2-280590.4 282,- o

Trzpien zaciskowy poczwdrny - oksydowany

@ do1aczenia 4 elementow, Zakres zacisku ok. 97-103 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
150 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,80 kg
Réine rozmiary i typy Szybki i iatwy montaz Rézne obszary zastosowan SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania stalowy; ZK1=Sita rozciaggania aluminiowy/-a; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
Nasze trzpienie s wykonane z hartowanej stali Trzpienie mozna fatwo mocowac i odkrecac Trzpienie bez rowkéw sa idealne do stosowania z
wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej recznie lub za pomoca klucza hexagonalnego. profilami aluminiowymi. Dzieki gtadkiemu korpusowi
wytrzymatosci. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni Nie s3 wymagane zadne dodatkowe narzedzia. mozna je bardzo tatwo i pewnie zamocowac w
szybkozaciskajacych, trzpieni taczacych i wielu Trzpiet mozna w kazdej chwili tatwo wyczyscic. profilach aluminiowych. /G
innych Magnetyczne trzpienie sa dostepne w T
wersji aluminiowej. @
Akcesoria dostepne online: @
www.siegmund.com/F-bolt28 I
2-280595 2-280595.3 2-280595.4
2-280595 Trzpierh do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym podwdjny - oksydowany 172, o
@ do faczenia 2 elementéw, pofaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 47-53 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stoféw i blokéw typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otwordw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: ZK1: Waga:
Trzpieri podwéjny / Trzpien krétki Trzpieni potrdjny / Trzpien diugi 65 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,29 kg
2-280595.3 Trzpien do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym potréjny - oksydowany 191,- e
@ do taczenia 3 elementow, potaczenie elementéw wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 72-78 mm, NIE WOLNO ich uzywad do taczenia stotéw i blokow typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Waga:
90 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,41 kg
2-280595.4 Trzpierh do montazu na ptasko z mocowaniem powierzchniowym poczwérny - oksydowany 211,- o
@ dofaczenia 4 elementdw, pofaczenie elementow wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 97-103 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokow typu U-shape, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: K: ZK1: Waga:
115 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,52 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sifa rozciagania stalowy; ZK1=5Sita rozciagania aluminiowy/-a; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegéfowe informacje o produktach: @ = Gniazdo Szeéciokqtne . = SZGS’(iqut zewnetrzny
www.siegmund.com/F-bolt28
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28 Trzpien zaciskowy bez rowka Si eg mun d

Trzpien zaciskowy bez rowka

o)
7N i
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2-280583 2-280584 2-280585
2-280583 Trzpien taczacy z kotnierzem podwdjny - oksydowany 105- e
do faczenia 2 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
70 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,39kg
2-280584 Trzpien taczacy z kotnierzem potrdjny - oksydowany 124,- o
do faczenia 3 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
95 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,5Tkg
2-280585 Trzpien taczacy z kotnierzem poczwérny - oksydowany 144, o
do faczenia 4 elementéw, do taczenia stotow, katownikéw typu U i profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: K: Waga:
120 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,63 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.1.N

2-280511 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda podwdjny - oksydowany 211,- e

do taczenia 2 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape

Dtugos¢: (a) ?: MS: (d) SK: AM: AMT: ZK: Waga:

95 mm 28 mm - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg
2-280513 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda potrdjny - oksydowany 234,- o

do taczenia 3 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape

Dtugos¢: (a) ?: MS: (d) SK: AM: AMT: ZK: Waga:

120 mm 28 mm - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg
2-280515 Trzpien szybkomocujacy bez gniazda poczwérny - oksydowany 258,- o

do faczenia 4 elementéw, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokdw typu U-shape

Dtugosc: (a) ?: MS: (d) SK: AM: AMT: ZK: Waga:

145 mm 28 mm - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg
2-800653.1.N Pierscien dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana 38- o
0 odlegtos¢ miedzy dwoma elementami mocujacymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiatu o grubosci 15 mm za pomoca trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki

Dtugosc: (a) @: MS: (d) SK: AM: AMT: ZK: Waga:

- 40 mm 10 mm - - - - 0,04 kg
MS=Grubos¢ materiatu; SK=Sita $cinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania stalowy; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Trzpien wpuszczany bez gniazda podwadjny - oksydowany 139,- e

do faczenia 2 elementéw, tylko do mocowania profili aluminiowych, potaczenie elementéw wpuszczanych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie

Dtugos¢: (a) ?: SK: AM1: ZK: Waga:

69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg
2-AP280529 Trzpien wpuszczany bez gniazda potrdjny - oksydowany 163,- e

do faczenia 3 elementéw, tylko do mocowania profili aluminiowych, potaczenie elementéw wpuszczanych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie

Dtugosc: (a) ?: SK: AM1: ZK: Waga:

92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg
2-AP280530 Trzpien wpuszczany bez gniazda poczworny - oksydowany 187 o

do faczenia 4 elementéw, tylko do mocowania profili aluminiowych, potaczenie elementéw wpuszczanych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie

Dtugos¢: (a) ?: SK: AM1: ZK: Waga:

117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg

SK=Sita scinania; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile
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2-280524 2-280525 2-280571 2-280573

2-280524 Trzpien szybkomocujacy ptaski bez gniazda podwajny - oksydowany 187,- e
@ do faczenia 2 elementdw, minimalny wystawanie ponad powierzchnie, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otworéw

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

74 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,36 kg
2-280525 Trzpien szybkomocujacy ptaski bez gniazda potrdjny - oksydowany 211, o
@ do faczenia 3 elementéw, minimalny wystawanie ponad powierzchnie, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do poduznych otworéw

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

99 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,42 kg
2-280571 Trzpien szybkomocujacy regulowany bez gniazda krétki - oksydowany 234, o
@ Wymiar mocowania 25 — 50 mm, mocowanie niestandardowych profili cigtych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokdw typu U-shape

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg
2-280573 Trzpien szybkomocujacy regulowany bez gniazda dtugi - oksydowany 287,- o
@ Wymiar mocowania 50 — 75 mm, mocowanie niestandardowych profili cigtych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokreci¢ czesci aluminiowe tylko recznie, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokdw typu U-shape

Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AM1: ZK: Waga:

140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciagania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Ochrona przed

= Twardo$¢ i diugowiecznosé = przywieraniem odpryskéw BARK igﬁ)e;ple(zeme przez @: Miarka
spawalniczych 12
® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.com 185
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2-280510 2-280532 2-280533
2-280510 Trzpien szybkomocujacy kroétki - oksydowany 211, o
do faczenia 2 elementéw, NIE WOLNO ich uzywad do faczenia stotow i blokdéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @ SK: AM: AMT: K: Waga:
95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg
2-280532 Trzpien uniwersalny komfort krétki - oksydowany 225- o
do faczenia 2 elementéw, Zakres zacisku 45-53 mm, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,60 kg
2-280533 Trzpien uniwersalny komfort dtugi - oksydowany 249,- o
do faczenia 3 elementéw, Zakres zacisku 70-78 mm, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: AMT: ZK: Waga:
125 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,70 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciaggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-280516 2-280536 2-280537 2-280540
2-280516 Trzpien szybkomocujacy z raczka - oksydowany 273 o
mocowanie bez uzycia narzedzi, Zakres zacisku 33-60 mm, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
235 mm 28 mm 220,00 kN - 25,00 kN 0,63 kg
2-280536 Trzpien uniwersalny Basic krétki - oksydowany 182,- o
do faczenia 2 elementdw, Zakres zacisku 42-57 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokdw typu U-shape, wyczys¢ otwor przed uzytkowaniem, nie nadaje sie do profili aluminiowych
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
84 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,43 kg
2-280537 Trzpien uniwersalny Basic diugi - oksydowany 206,
do faczenia 3 elementdw, Zakres zacisku 67-82 mm, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokéw typu U-shape, wyczys¢ otwor przed uzytkowaniem, nie nadaje sie do profili aluminiowych
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
108 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,55 kg
2-280540 Trzpien pozycjonujacy - oksydowany 57- e
zastepuje ekonomicznie drugi trzpied mocujacy, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotdw i blokéw typu U-shape
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
70 mm 28 mm - - - 0,40 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-800560 2-800562
2-800560 Trzpien taczacy / Siegmund Light <-> Siegmund Light - oksydowany 86 e
do faczenia produktéw Siegmund Light (grubo$¢ materiatu 15 mm), nie nadaje sie do profili aluminiowych
Dtugos¢: (a) 0: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
26 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm - 10,00 kN 0,15 kg
2-800562 Trzpien taczacy / Siegmund <-> Siegmund Light - oksydowany 86 e
do faczenia Siegmund i Siegmund Light (grubos¢ materiatu 25 mm i 15 mm), nie nadaje sie do profili aluminiowych
Dtugos¢: (a) 0: SK: AM: AM1: ZK: Waga:
40 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm - 10,00 kN 0,15 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

r// \\
\\Q;
1
7 -\
!
2-800528 2-280528 2-280529
2-800528 Trzpierh wpuszczany Premium Light <-> Premium Light - oksydowany 167,-
0 mocowanie 2 elementdéw Premium Light (grubos¢ materialu 15 mm), potaczenie elementdw wpuszczanych, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
46 mm 31 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg
2-280528 Trzpien wpuszczany krétki - oksydowany 172,- o
dofaczenia 2 elementdw, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotow i blokdw typu U-shape, potaczenie elementow wpuszczanych, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
67 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,30 kg
2-280529 Trzpierh wpuszczany diugi - oksydowany 196,- e
do faczenia 3 elementdw, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotow i blokdw typu U-shape, potaczenie elementow wpuszczanych, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podtuznych otworéw
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
91 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,41 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280560.N 2-280561 2-280562 2-280550.1
2-280560.N Trzpien taczacy krétki - azotowana 86-
do taczenia 2 elementdw, do taczenia tabel i blokdw typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podfuznych otwordw, state potaczenie na dtugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
50 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,18 kg
2-280561 Trzpien taczacy diugi - oksydowany 110,- e
do taczenia 3 elementdw, do taczenia tabel i blokdw typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podfuznych otwordw, state potaczenie na dtugi czas pracy
Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
75 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg
2-280562 Trzpien taczacy diugi - oksydowany 129,- e
do taczenia 4 elementdw, do taczenia tabel i blokdw typu U-shape, nie nadaje sie do profili aluminiowych, nie nadaje sie do podfuznych otwordw, state potaczenie na dtugi czas pracy
Dlugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,34 kg
2-280550.1 Trzpien taczacy szesciokatny krétki - oksydowany 120,- e
do taczenia 2 elementdw;, nie nadaje sie do profili aluminiowych, pasuje do podtuznych otwordw, state potaczenie na diugi czas pracy
Dlugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
58 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 20,00 kN 0,40 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Trzpier magnetyczny 68 - aluminiowy/-a 110,-
@ Diugos¢ trzpienia 25 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe

Dtugos¢: (a) @: Waga:

68 mm 28 mm 0,09 kg
2-280740.1 Trzpier magnetyczny 93 - aluminiowy/-a 129,- e
@ Diugos¢ trzpienia 50 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe

Dtugos¢: (a) @: Waga:

93 mm 28 mm 0,13 kg
2-280740.2 Trzpier magnetyczny 118 - aluminiowy/-a 148,- e
@ Diugos¢ trzpienia 75 mm, mocowanie bez uzycia narzedzi, nadaje sie do czesci wrazliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest mozliwe

Dtugos¢: (a) @: Waga:

118 mm 28 mm 0,16 kg
2-280741 Pierscier dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany 29,- o

odlegtos¢ miedzy dwoma elementami mocujacymi

Dtugos¢: (a) @: Waga:

25 mm 40 mm 0,12 kg

Ochrona przed Zabezpieczenie przez
= Twardos¢ i dfugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw BARH koroz'p P @: aluminiowy/-a
spawalniczych 12

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie Wyjasnienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.com 189
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)) Innowacyjne rozwigzania do mocowania
i zaciskania przedmiotow obrabianych na

£ £ £
stofach spawalniczych Siegmund. s E = B s
- ® Tr 2014 = ] Tr 20x4 = (-]
280657.1.N 280657.1.N
105-240 mm
-3 50-165 mm 50-160 mm)
2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N
2-280610.N Professional Zacisk srubowy - azotowana 316 e
0 wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
- 5kN 220 mm 310 mm 2,70 kg
1 i 2-280612.N Professional Zacisk srubowy XL - azotowana 364,- o
0 wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg
2-280630.N Professional Zacisk sSrubowy 45°/90° - azotowana 297,- o
0 wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°, Pret pionowy jest utwardzany
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
5kN - 310 mm 2,30kg
2-280615.N Szybkoscisk Profesjonalny - azotowana 407,- o
2o S Ar - Paye : o . Pret pionowy jest utwardzany
Rézne rozmiary i typy Szybki i tatwy montaz Pryzmy i czesci wymienne 0 max. sla zacisku_SzerokodC: (0] Wysokodé: (0 Waga:
Niezaleznie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, W kilku prostych krokach mozna umiescic zaciski Oferujemy rézne pryzmy i czesci zamienne do 5kN 275 mm 310 mm 2,00kg
czy zaciski szybkiego mocowania - Siegmund oferuje i szybkosciski Siegmund i zaciski w otworach réznych zaciskéw. Na przyktad pryzmy poliamidowe
odpowiednie elementy mocujace do kazdego projektu. systemowych aby zamocowac obrabiane elementy. do pracy ze stali nierdzewnej lub dtuzsze prety e
Wybierz sposrdd réznych rozmiardw, typéw i uchwytéw. poziome / pionowe w celu mocowania wiekszych il | = | %f\
detali aby zwiekszyc zasieg mocowania narzedzi.
e T o = :
280657.1.N
E
Tr 2014 “
2-280625 2-280604 2-280608.N 2-009902
2-280625 Zacisk z pretem okragtym Basic 180° - oksydowany / azotowana 268, o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm, mocowanie pod katem 180°, mocowanie za pomoca pierécienia regulacyjnego
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
3 kN 220 mm 250 mm 2,30kg
2-280604 Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany / azotowana 321, e
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm, mocowanie pod katem +/- 42°, mocowanie za pomocg pierscienia regulacyjnego
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
3 kN 265 mm 250 mm 2,30kg
2-280608.N Zacisk z pretem okragtym Basic 90° - azotowana 215 o
Q wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm, mocowanie pod katem 90°, bezstopniowo obracany od 0°-360°, mocowanie za pomoca pierécienia regulacyjnego
max. sita zacisku  Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
3kN - 230 mm 1,40 kg
2-009902 Zacisk pionowy 306,

do zastosowania w otworze z tuleja gwintowang 280618.N
Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
- 85 mm 0,40 kg

Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-clamp28 Ochrona przed

= Twardo$¢ i diugowiecznosé = przywieraniem odpryskow BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja
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Zaciski & Akcesoria 28

E E
Tr20x4
.. = =
2-280611.1 2-280611.2 2-280706 2-280707
2-280611.1 Professional Zacisk srubowy z dzwignia kolankowa 445,- o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
2,5kN - 222 mm 310 mm 3,30 kg
2-280611.2 Professional Zacisk srubowy 45°/90° z dZzwignia kolankowa 435,- o
wymienne pryzmy, Wrzeciono o $rednicy kuli 16 mm
max. sita zacisku  Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
2,5kN - - 310 mm 2,20 kg
2-280706 Zaciski szybkomocujace 100 268, o
Dtugo$¢ ramienia mocujacego 100 mm, Zasieg mocowania 0-100 mm, Montaz w otworach systemowych
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg
2-280707 Zaciski szybkomocujace 160 268, o
Dtugos¢ ramienia mocujacego 160 mm, Zasieg mocowania 0-140 mm, Montaz w otworach systemowych
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg
IE
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2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3
2-280616 Szybkoscisk konwencjonalny S20 258, e
mocowanie niezalezne od siatki otworéw
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Waga:
200 mm 100 mm 1,10 kg
2-280616.1 Szybkoscisk konwencjonalny 525 297,- e
mocowanie niezalezne od siatki otworéw
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Waga:
250 mm 120 mm 1,50 kg
2-280616.2 Szybkoscisk konwencjonalny S30 349, e
mocowanie niezalezne od siatki otworéw
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Waga:
300 mm 140 mm 2,30 kg
2-280616.3 Szybkoscisk konwencjonalny S40 368,- e

2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619
2-280663 Adapter 45° dla zacisku sSrubowego 280610.N - oksydowany / azotowana 81, e
dla zacisku srubowego 280610.N
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
75 mm 30 mm 55 mm - 0,18 kg
2-280663.1 Adapter 45° dla zacisku srubowego XL 280612.N - oksydowany / azotowana 91,- e
dla zacisku srubowego XL 280612.N
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
75 mm 30 mm 60 mm - 0,18 kg
2-280618.N Tuleja gwintowana Tr 20x4 - azotowana 29 o
0 dla 280610.N, 280612.N, 280625, tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftow zaciskow srubowych systemu 28, nadaja sie do kazdego otworu systemowego
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - 22 mm 30 mm 0,05 kg
2-280619 Tuleja gwintowana Tr 12x3 - oksydowany / azotowana 38- e
tuleja gwintowana 12 x 3 mm dla sztyftow zaciskéw srubowych systemu 16, nadaja sie do kazdego otworu systemowego
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - 23 mm 32 mm 0,07 kg
2-280770 2-280771 2-280772 2-280773
2-280770 Gniazdo katowe 45° dla rury napinajacej 124, o
dla rury napinajacej 280750, 280642, réwniez do uzytku z trzpieniem gwintowanym w potaczeniu z tuleja gwintowana 280618.N, odlegtosc osiowa 40 mm
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
80 mm 40 mm 40 mm 032kg
2-280771 Gniazdo katowe 90° dla rury napinajacej 120,- e
dla rury napinajacej 280750, 280642, réwniez do uzytku z trzpieniem gwintowanym w potaczeniu z tuleja gwintowana 280618.N, odlegtosc osiowa 40 mm
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
80 mm 40 mm 40 mm 032kg
2-280772 Ostona katowa 45° dla rury napinajacej 72 o
dla rury napinajacej 280750, 280642, réwniez do uzytku z trzpieniem gwintowanym w potaczeniu z tuleja gwintowana 280618.N, odlegtos¢ osiowa 40 mm
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
100 mm 67 mm 40 mm 032kg
2-280773 Ostona katowa 90° dla rury napinajacej 72 o

mocowanie niezalezne od siatki otworéw

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Waga:

400 mm 120 mm 2,50 kg

dla rury napinajacej 280750, 280642, réwniez do uzytku z trzpieniem gwintowanym w potaczeniu z tuleja gwintowana 280618.N, odlegtosc osiowa 40 mm
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28
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120°

e .

3
2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661 2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280657.1.N Pryzma do zaciskéw srubowych - azotowana 43,- o 2-280650 Pryzma Duo 0 40 - oksydowany / azotowana 81,- e
m do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami

Wysokos¢: (c) ?: Waga: Wysoko$¢: (c) @ Waga:

24 mm 40 mm 0,09 kg 35 mm 40 mm 0,15 kg
2-280658.E Pryzma do zaciskéw srubowych - Stal nierdzewna 57- e 2-280650.A Pryzma Duo @ 40 - aluminiowy/-a 91,- e

do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozja) @ do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami

Wysokos¢: (c) ?: Waga: Wysokos¢: (c) @: Waga:

21 mm 40 mm 0,10 kg 35mm 40 mm 0,05 kg
2-280659.PA Pryzma do zaciskéw srubowych - poliamidowa 48,- e 2-280650.PA Pryzma Duo @ 40 - poliamidowa 91,- e
@ do wrzeciona o Srednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrazliwych na zarysowania @ do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrazliwych na zarysowania

Wysokos¢: (c) ?: Waga: Wysokos¢: (c) @: Waga:

24 mm 40 mm 0,01 kg 35 mm 40 mm 0,02 kg
2-280661 Adapter prézniowy dla zaciskow srubowych - polerowany 57- e

do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zaméwienie

Wysokos¢: (c) ?: Waga:

30 mm 40 mm 0,19 kg

- = 4 ’ !
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— » L3 e OO e
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2-280660 2-280660.E 2-280660.PA 2-280210 2-280211 I

2-280660 Adapter okragly dla zaciskdw srubowych - oksydowany / azotowana 43, e 2-280210 Ramie mocujace 2P dla zaciskow srubowych 201,- e

do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zaciskéw, do mocowania w naroznikach lub rowkach 2 punkty mocowania jednocze$nie, wymienne pryzmy, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kotki kulowe, 2 pryzmy

Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

20 mm 35 mm 0,07 kg 170 mm 35mm 20 mm 0,80 kg
2-280660.E Adapter okragty dla zaciskéw sSrubowych - Stal nierdzewna 57,- o 2-280211 Ramie mocujace 3P dla zaciskow srubowych 249,- o

do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zaciskéw, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozja), do mocowania w naroznikach lub rowkach 3 punkty mocowania jednocze$nie, wymienne pryzmy, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kotki kulowe, 3 pryzmy

Wysokos¢: (c) @: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

20 mm 35mm 0,07 kg 170 mm 35mm 20 mm 1,00 kg
2-280660.PA Adapter okragty dla zaciskéw srubowych - poliamidowa 48- e
@ do wrzeciona o $rednicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zaciskéw, do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do mocowania w naroznikach lub rowkach

Wysokos¢: (c) ?: Waga:

20 mm 35mm 0,01 kg

Szczegotowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-clamp28 . . Ochrona przed B} Zabezpieczenie przez - .

Q779 = Twardosc i diugowiecznosc = przywieraniem odpryskow BAR = poliamidowa = aluminiowy/-a
spawalniczych 13
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) Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych
detali za pomocg pryzm i wspornikéw Siegmund.

2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N Pryzma @ 50 135° z wkreconym paskiem - azotowana 115,-
0 gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), dla rur o srednicy do @ 80 mm

Wysoko$¢: (c) @ Waga:

20 mm 50 mm 0,20 kg
2-280648.1.A Pryzma @ 50 135° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 139,-
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), dla rur o srednicy do @ 80 mm

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

20 mm 50 mm 0,07 kg
2-280648.1.PA Pryzma @ 50 135° z wkreconym paskiem - poliamidowa 148,- o
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, dla rur o srednicy do @ 80 mm

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

20 mm 50 mm 0,03 kg
Pryzmy tworza stabilne powierzchnie podparcia dla Kazda pryzma wystepuje w wersji ze Podpory moga stuzy¢ jako rozbudowa pryzm lub 2-280645.1 Pryzma Vario @ 50 90° / 120° z wkreconym paskiem - oksydowany / azotowana 129,-
wszelkiego rodzaju rur. Kazda pryzma jest dostarczana stali azotowanej (zabezpieczona przed zaciskéw w celu wyréwnania réznic wysokosci. gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do rur i profili prostokatnych do @ 50 mm
z przykrecanym potaczeniem do zamocowania w odpryskami spawalniczymi), z aluminium Wysokos¢: (c) 2: Waga:
50 mm 0,20 kg
2-280645.1.A Pryzma Vario @ 50 90° / 120° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 148,-
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do rur i profili prostokatnych do @ 50 mm

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

20 mm 50 mm 0,07 kg
2-280645.1.PA Pryzma Vario @ 50 90° / 120° z wkreconym paskiem - poliamidowa 158,- e
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur i profili prostokatnych do @ 50 mm

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

20 mm 50 mm 0,03 kg

T
=

Praca przy montazu i spawaniu rur Rézne materiaty Rozbudowa i rdwnowaga

otworach systemowych. Kotnierz mozna po prostu (obrdbka stali nierdzewnej) i z poliamidu 20 mm
odkreci¢ w zaleznosci od potrzeb. Wybierz sposréd (obrébka aluminium i stali nierdzewnej).
réznych Srednic i katéw podparcia.

i |
B

sioymund

=i cgmungd

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N Pryzma @ 60 135° z wkreconym paskiem - azotowana 129,- o
o gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), dla rur o srednicy do @ 80 mm

Wysokos$¢: (c) @: Waga:

30 mm 60 mm 0,52 kg
2-280651.1.A Pryzma @ 60 135° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 148,- o
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), dla rur o srednicy do @ 80 mm

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

30 mm 60 mm 0,18 kg
2-280651.1.PA Pryzma @ 60 135° z wkreconym paskiem - poliamidowa 158,- e
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, dla rur o srednicy do @ 80 mm

Wysoko$¢: (c) @: Waga:

30 mm 60 mm 0,08 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
Ochrona przed

www.siegmund.com/F-prism28 . )
9 P = Twardos¢ i diugowiecznos¢ o= przywieraniem odpryskow BARK ig?{)e;pm(zeme przez @: aluminiowy/-a ®= poliamidowa
spawalniczych 12
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a
. a
2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA 2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3
2-280647.1 Pryzma @ 80 90° z wkreconym paskiem - oksydowany / azotowana 158, o 2-280649 Wspornik pryzmy 25 - oksydowany 53- e
gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do rur i profili prostokatnych do @ 100 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem srubowym 220822
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dtugos¢: (a) @: Waga:
40 mm 80 mm 1,01 kg 25 mm 28 mm 0,11 kg
2-280647.1.A Pryzma @ 80 90° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 182, o 2-280649.1 Wspornik pryzmy 50 - oksydowany 62,- o
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do rur i profili prostokatnych do @ 100 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem srubowym 220822
Wysokosc: (c) ?: Waga: Dlugos¢: (a) ?: Waga:
40 mm 80 mm 0,55 kg 50 mm 28 mm 0,22 kg
2-280647.1.PA Pryzma @ 80 90° z wkreconym paskiem - poliamidowa 191,- e 2-280649.2 Wspornik pryzmy 100 - oksydowany 77 o
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur i profili prostokatnych do @ 100 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem $rubowym 220822
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dlugosc: (a) @: Waga:
40 mm 80 mm 0,19kg 100 mm 28 mm 0,45 kg
2-280652.1 Pryzma @ 120 157° z wkreconym paskiem - oksydowany / azotowana 220 e 2-280649.3 Wspornik pryzmy 150 - oksydowany 100,- e
gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do rur do @ 400 mm kompatybilny z pryzmami, zestawem wspornikéw 220821 i wspornikiem Srubowym 220822
Wysokos¢: (c) ?: Waga: Dlugos¢: (a) @: Waga:
30 mm 120 mm 1,70 kg 150 mm 28 mm 0,69 kg
2-280652.1.A Pryzma @ 120 157° z wkreconym paskiem - aluminiowy/-a 268, e
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do rur do @ 400 mm
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
30 mm 120 mm 0,70 kg
2-280652.1.PA Pryzma @ 120 157° z wkreconym paskiem - poliamidowa 301,- e
@ gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykutu 280649), do powierzchni wrazliwych na zarysowania, do rur do @ 400 mm
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
30 mm 120 mm 0,30 kg - - .
o
=
— =
. - 'C? [ "
¢ ‘ ' 2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2
& 2-280669.N Pasek do pryzmy wkrecany z wpuszczanymi srubami - azotowana 43,- e
do montazu pryzm w otworach systemowych
2-280670 2-280822 2-280824 0 Dtugosc: (a) = @ : )\l/\/aga:
17 mm 28 mm 0,14 kg
2-280670 Stozek mocujacy - oksydowany / azotowana 144, o 2-280821 Zestaw wspornikéw 11-szt. - oksydowany 220 o
do mocowania rur i profili prostokatnych do @ 80 mm, mocowanie z trzpieniami kompensacja réznicy wysokosci 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10
Wysokod¢: (0) 2: Waga: Dlugos¢: (a) 2: Waga:
70 mm 80 mm 1,40 kg 125 mm 50 mm 1,95 kg
2-280822 Sruba podpierajaca @ 80 - oksydowany 330 e 2-280821.1 Kolumna do wspornikéw - oksydowany 110,- e
wysoko$¢ regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, mozna taczy¢ z zestawem wspornikdw 280821 i przedtuzeniami pryzmy zmienna wysokoé¢ do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10
Wysokod¢: (0) 9: Waga: Dlugos¢: (a) 0: Waga:
75-110 mm 80 mm 2,30 kg 125 mm 50 mm 0,60 kg
2-280824 Wspornik regulowany z miarka - oksydowany 201,- e 2-280821.2 Zestaw dyskow 110,-
@ zawiera Sruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokoéci w zakresie 20-105 mm, Sruba dociskowa do faczenia z pryzmami gradacja dyskéw:1/2/3/4/5/10/20/40 /50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm
Wysokos¢: (0) 9: Waga: Dtugosc: (a) 0: Waga:
144 mm 50 mm 0,87 kg - 50 mm 1,35 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
Ochrona przed

www.siegmund.com/F-prism28 i i
i P @: aluminiowy/-a @: poliamidowa @: Miarka = Twardoéc i dugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskow (= iz:)OeZZ_ple(Zenle przez
spawalniczych 12

WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. ® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.com 199



I 28 Pryzmy & Wsporniki

Il

A

2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4
2-280646.1 Pret pionowy okragly 225 220~
dla wiezy multizaciskowej modutowe]
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
225 mm 57 mm 1,70 kg
2-280646.2 Pret pionowy okragly 475 249,- o
dla wiezy multizaciskowej modutowej
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
475 mm 57 mm 2,94 kg
2-280646.3 Pret pionowy okragly 725 278, o
dla wiezy multizaciskowej modutowej
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
725 mm 57 mm 4,24 kg
2-280646.4 Pret pionowy okragly 975 321,- e
dla wiezy multizaciskowej modutowej
Wysokos¢: (c) ?: Waga:
975 mm 57 mm 5,54 kg
I I
4 U e
e T
2-280646.5 2-280646 2-280617.5H
2-280646.5 Duza plyta 167, o
dla wiezy multizaciskowej modutowe]
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
150 mm 100 mm 25 mm 2,60 kg
2-280646 Mata plyta 110,- o
dla wiezy multizaciskowej modutowe]
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
120 mm 120 mm 25 mm 2,23 kg
2-280617.5H Krzyzak zeliwny z pokretiem 134,- o
dla wiezy multizaciskowej modutowe]
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
104 mm 80 mm 56 mm 1,27 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.
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P =
a a
2-280175 2-280176 2-280177 2-280825
2-280175 Dystanser 100 @ 50 163,- o
z tuleja gwintowana 280825 z mozliwoscia dopasowania do katownikéw i stoperéw, Gwint M16
Dtugos¢: (a) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
100 mm - 50 mm 0,52 kg
2-280176 Dystanser 100 @ 75 182,- e
z tuleja gwintowana 280825 z mozliwoscia dopasowania do katownikéw i stoperéw, Gwint M16
Dtugos¢: (a) Wysokos¢: (c) @: Waga:
100 mm - 75 mm 0,92 kg
2-280177 Dystanser 100 @ 100 196,- o
z tulejg gwintowang 280825 z mozliwoscig dopasowania do katownikdw i stoperéw, Gwint M16
Dlugos¢: (a) Wysokos¢: (c) @: Waga:
100 mm - 100 mm 1,42 kg
2-280825 Tuleja gwintowana dla gwintu M16 - oksydowany 62- o
Dlugos¢: (a) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- 23 mm 30 mm 0,07 kg
~ —
a a
2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1
2-280175.1 Dystanser 150 @ 50 172,- o
z tuleja gwintowana 280825 z mozliwoscia dopasowania do katownikéw i stoperéw, Gwint M16
Dtugos¢: (a) @: Waga:
150 mm 50 mm 0,60 kg
2-280176.1 Dystanser 150 @ 75 187,- e
z tuleja gwintowana 280825 z mozliwoscia dopasowania do katownikéw i stoperéw, Gwint M16
Dtugos¢: (a) @: Waga:
150 mm 75 mm 1,00 kg
2-280177.1 Dystanser 150 @ 100 206,- e
z tuleja gwintowana 280825 z mozliwoscia dopasowania do katownikéw i stoperéw, Gwint M16
Dtugos¢: (a) @: Waga:
150 mm 100 mm 1,50 kg

® = Produkt jest dostepny w magazynie
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) Akcesoria od Siegmund - praktyczne
rozwiazania ktore ufatwiajg codzienng prace.

2-280910 2-280915 2-280911 2-280916
2-280910 Wdzek na narzedzia - lakierowana proszkowo 299, o
Max. catkowite ocigzenie 240 kg
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg
2-280915 Plandeka 1.110,- o
dla wdzka na narzedzia 280910
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
- - - 3,20 kg
2-280911 Woézek na narzedzia kompaktowy - lakierowana proszkowo 3.024,- o
poreczny schowek pod stotem spawalniczym
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
1.000 mm 650 mm 640 mm 61,00 kg
2-280916 Plandeka 1.110,- e
do wdzka na narzedzia kompaktowego 280911
. Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Poreczne narzedzia . _ _ 3.20kg
Oferujemy rozwiazania we wszystkich obszarach — nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia,
czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy tez chcesz stworzy¢ dwa obszary
robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzedzia oferuja nieograniczone mozliwosci.
b b
AN :
ﬁ. ! 5 2-280912 2-280930 2-280931 2-280936
S o . = 2-280912 Scianka narzedziowa - lakierowana proszkowo 1.153,- o
”ﬂ n n ﬂ ; E a montaz do stotu spawalniczego za pomoca $rub lub wkretéw do Sciany
S HH - Dlugosé: (a) Szerokosé: (b) Wysokoéé: (<) o: Waga:
=g~y 800 mm 100 mm 800 mm - 22,50 kg
2-280930 Modut do Scianki narzedziowej - lakierowana proszkowo 330, e
lﬂ dla Zaciski srubowe / Pryzmy / Trzpienie, ptyta tylna nie jest zawarta w dostawie
L Dtugosc: (a) Szerokosc¢: (b) Wysokos¢: (c) Q: Waga:
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg
2-280931 Modut do scianki narzedziowej bez rekawdw - lakierowana proszkowo 220,- o
dla Pryzmy / Trzpienie, plyta tylna nie jest zawarta w dostawie
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg
2-280936 Wieszak do Scianki narzedziowej - oksydowany 14,- e
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
37 mm - - 28 mm 0,10 kg

% Szczegétowe informacje o produktach:
B 5! 2 www.siegmund.com/F-accessories28
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N ////‘ . = e _

2-280980 2-000810 2-280920 2-280820 2-280820.10
2-280980 Ochronna scianka spawalnicza 809,- e 2-280820 Szczotka @ 30 z ochronng nasadka 81,- o
mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie sg odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za doptata na specjalne zaméwienie do czyszczenia otwordw systemowych w stole lub narzedziach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga: @: Waga:
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg 30 mm 0,06 kg
2-000810 Podiaczenie uziemienia Komfort 191,- o 2-280820.10 Szczotka @ 30 do wiertarek / op. 10 szt. 249,- o
gwarantuje 100% kontakt ze stotem spawalniczym, Montaz w otworach systemowych, tadowanie do 500 Amper, Przekrdj kabla 70-95 mm?, do czyszczenia otwordw systemowych w stole lub narzedziach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga: @: Waga:
- - - 0,66 kg 30 mm 0,06 kg
2-280920 Uchwyt do palnika - oksydowany 124, o
mozna umiesci¢ w otworze systemowym
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
- - 200 mm 0,50 kg
e =
’ ] ‘ a
2-280852.1 2-280852 2-280854 2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N
2-280852.1 Klucz szesciokatny Globalna organizacja 6 62, e 2-000830.N Uchwyt transportowy z ptyta mocujaca - azotowana 230, e
26tty m nosnos¢ 1800 kg (z 2x 280511), nosnosc 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stotéw spawalniczych i ciezkich elementow Siegmund, rozwaz dalsze instrukcje uzytkowania artykutu online!
Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
0,09 kg 150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg
2-280852 Klucz szesciokatny Globalna organizacja 6 62,- o 2-000830.N.T1 Plyta mocujaca 150x150x25 do uchwytu transportowego 172, o
czerwony
Waga: 0 Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
0,50 kg 150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg
2-280854 Klucz szesciokatny Globalna organizacja 14 62, o 2-000831 Uchwyt transportowy bez ptyty mocujacej 62, o
do dokrecania trzpieni pozycjonujacych i duzych katownikdéw uniwersalnych
Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
0,45 kg - - - 0,70kg
2-000835.N Uchwyt transportowy - azotowana 416
0 nosnos¢ 2500 kg (z 2x 280511), nosnos¢ 1000 kg (z 2x 002822), nosnosc 700 kg (z 2x 160511), do bezpiecznego transportu stotdw spawalniczych i ciezkich elementéw Siegmund, rozwaz dalsze instrukeje uzytkowania artykutu online!
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) Waga:
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Szczegotowe informacje o produktach:

H www.siegmund.com/F-accessories28 Ochrona przed
r ? = Twardos¢ i dfugowiecznos¢ = przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

Ot 0
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) Wyprostuj zdeformowane wyroby stalowe, bez wysitku
usuri niechciane nierdwnosci lub naprezenia w materiale
za pomocg prasy stofowej Siegmund.

N
.
L

2-160780 2-160702 2-160701
2-160780 Prasa prostujaca i zaciskowa System 16 4464, e
sita $ciskajaca 2,5 tony, catkowity skok 60 mm, sita robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWOCH punktach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - - - 6,50 kg
2-160702 Spegjalny katownik System 16 220~ o
@ @ jako przedfuzenie i mocowanie pionowe prasy
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
195 mm 60 mm 60 mm - 1,41 kg
2-160701 Gniazdo wtykowe 72,-
@ do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 160515
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
48 mm - - 40 mm 0,26 kg
Praca w narozach Giecie rur Praca w pozycji pionowej
Narozniki mozna dociskac aluminiowa koricowka. Za pomoca tacznika do rur mozna wygiac Przy pomocy wbudowanego trzpienia, prase stofowg
Wewnetrzna spoina spawalnicza nie zostanie w lub wyprostowac rury o $rednicy do 42 mm. mozna réwniez bezpiecznie uzywac w pozycji
ten sposoéb uszkodzona. Wiasciwe zamocowanie i kilka prostych pionowej. Nalezy pamietac, ze prasa stotowa musi
operadji giecia gwarantuje dobra jakos¢ by¢ zawsze zamocowana w dwdch punktach dla
obrabianego detalu. montazu zaréwno w poziomie jak i pionie.

- iy ' i ' iy
o @m §.m =

2-160783 2-160782.1 2-160782.2 2-160782.3
2-160783 Zestaw Basic 311,- e
@ % Zestaw sktada sie z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702
] Waga:
Oferta specjalna - cena
1,52 kg
2-160782.1 Zestaw do prostowania rur dla @ 21,4 641,- e
@ % Zestaw sktada sie z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701
i Waga:
Oferta specjalna - cena
1,42 kg
2-160782.2 Zestaw do prostowania rur dla @ 33,7 622,- o
@ % Zestaw sktada sie z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701
i Waga:
Oferta specjalna - cena
1,29 kg
2-160782.3 Zestaw do prostowania rur dla @ 42,4 603,- e
@ % Zestaw sktada sie z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701
] Waga:
Oferta specjalna - cena
1,19 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
WWW.Si 1.com/F-tabl pi
@: aluminiowy/-a

206 | WWW.SIegmllnd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. ® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjasnienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om 207



22

Prasa prostujgca i zaciskowa

2-220780 2-220702 2-220701
2-220780 Prasa prostujgca i zaciskowa System 22 4.464,- o
@ sifa $ciskajaca 2,5 tony, catkowity skok 60 mm, sita robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWOCH punktach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
- - - - 6,70 kg
2-220702 Specjalny katownik System 22 301,- e
@ @ jako przedtuzenie i mocowanie pionowe prasy
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
195 mm 60 mm 60 mm - 1,66 kg
2-220701 Gniazdo wtykowe 77,- o
@ do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 220515
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
54 mm - - 40 mm 0,24 kg
E—
4 m §glu §iw
® % G 8 %
2-220783 2-220782.1 2-220782.2 2-220782.3
2-220783 Zestaw Basic 373 e
@ @ Zestaw sktada sie z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702
Oferta specjalna - cena Waga:
1,77 kg
2-220782.1 Zestaw do prostowania rur dla @ 21,4 646,-
@ @ Zestaw sktada sie z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701
Oferta specjalna - cena Waga:
1,38 kg
2-220782.2 Zestaw do prostowania rur dla @ 33,7 632,- e
@ % Zestaw sktada sie z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701
i Waga:
Oferta spejalna - cena
1,25kg
2-220782.3 Zestaw do prostowania rur dla @ 42,4 608,- e
@ % Zestaw sktada sie z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701
i Waga:
Oferta specjalna - cena
1,15 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
WWW.Si d.com/F

W
P!
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/.{
4 ) | -
P 7
d‘:.- /
R
2-280780 2-280702 2-280701
2-280780 Prasa prostujaca i zaciskowa System 28 4464, e
sifa $ciskajaca 2,5 tony, catkowity skok 60 mm, sita robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWOCH punktach
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - - - 6,70 kg
2-280702 Specjalny katownik System 28 402,- o
@ @ jako przedfuzenie i mocowanie pionowe prasy
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
195 mm 60 mm 60 mm - 1,87 kg
2-280701 Gniazdo wtykowe 86-
@ do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 280513
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
50 mm - - 40 mm 0,11 kg

uw §lw g
'_. .. _.

2-280783 2-280782.1 2-280782.2 2-280782.3
2-280783 Zestaw Basic 455,- e
@ @ Zestaw sktada sie z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702
] Waga:
Oferta specjalna - cena
1,98 kg
2-280782.1 Zestaw do prostowania rur dla @ 21,4 660,- o
@ @ Zestaw sktada sie z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701
Oferta specil Waga:
erta specjalna - cena
Ped 1,12 kg
2-280782.2 Zestaw do prostowania rur dla @ 33,7 646,- ©
@ @ Zestaw sktada sie z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701
i Waga:
Oferta specjalna - cena
0,99 kg
2-280782.3 Zestaw do prostowania rur dla @ 42,4 622,- o
@ @ Zestaw sktada sie z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701
] Waga:
Oferta specjalna - cena
0,89 kg

@: aluminiowy/-a

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Wyjaénienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.com 209

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie



I 28 ZZ ‘ ]B Prasa prostujgca i zaciskowa

2-000701.AL 2-000701.PA 2-000706
2-000701.AL Pierscier oporowy aluminiowy/-a 91,- e
@ @ zalecane do prac ze stala
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) @: Waga:
- - 15 mm 55 mm 0,08 kg
2-000701.PA Pierscierh oporowy poliamidowa 71 o
@ @ zalecany do zastosowan ze stalg nierdzewna
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
- - 15 mm 55 mm 0,03 kg
2-000706 Stempel 90° z rurka przedtuzajaca 392,- e
@ do dociskania w naroznikach bez uszkadzania spoiny
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) @: Waga:
168 mm 50 mm 50 mm 0,82 kg
2-000703.1 2-000703.2 2-000703.3
2-000703.1 Adapter do rur dla @ 21,4 - POM-C 86, e
@ do prostowania rur, do rur o srednicy @ 21,4 mm
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
35mm 55mm 0,08 kg
2-000703.2 Adapter do rur dla @ 33,7 - POM-C 86,- e
@ do prostowania rur, do rur o srednicy @ 33,7 mm
Dtugosc: (a) ?: Waga:
35mm 55mm 0,06 kg
2-000703.3 Adapter do rur dla @ 42,4 - POM-C 86,- e
@ do prostowania rur, do rur o $rednicy @ 42,4 mm
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
35mm 55mm 0,05 kg
Szczegotowe informacje o produktach:
i d.com/F-tablep
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2-000704.1 2-000704.2 2-000704.3

2-000704.1 Przystawka do giecia rur dla @ 21,4 - POM-C 158,- e
@ do giecia i prostowania rur, do rur o srednicy @ 21,4 mm

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

120 mm 35 mm 60 mm 0,24 kg
2-000704.2 Przystawka do giecia rur dla @ 33,7 - POM-C 158,- e
@ do giecia i prostowania rur, do rur o srednicy @ 33,7 mm

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

120 mm 35 mm 60 mm 0,21kg
2-000704.3 Przystawka do giecia rur dla @ 42,4 - POM-C 158,- e
@ do giecia i prostowania rur, do rur o srednicy @ 42,4 mm

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

120 mm 35mm 60 mm 0,18 kg

2-000705.1 2-000705.2 2-000705.3

2-000705.1 Blok kontrujacy dla @ 21,4 - POM-C 206,- o
@ jako blok kontrujacy do giecia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

60 mm 114 mm 55 mm 0,29 kg
2-000705.2 Blok kontrujacy dla @ 33,7 - POM-C 196,- e
@ jako blok kontrujacy do giecia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

60 mm 102 mm 55 mm 0,25kg
2-000705.3 Blok kontrujacy dla @ 42,4 - POM-C 182,- e
@ jako blok kontrujacy do giecia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

60 mm 93 mm 55 mm 0,22 kg

@: aluminiowy/-a @: poliamidowa
® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zamdwienie Wyjaénienia na stronie 3 www.Siegmund.com 211



B 28 22 16 < siegmund

) Zamykany schowek na stofy
spawalnicze - do zabezpieczenia
sprzetu osobistego i narzedzi.

<>

Koncepcja zamykania Organizacja i przestrzen do przechowywania Dobrze zabezpieczony

Centralny zamek blokuje jednoczesnie Zawsze masz pod reka swoje narzedzia podczas Catkowite zamkniecie chroni zawartosc szuflad
wszystkie szuflady za pomoca listwy blokujacej. pracy z Siegmund ST Box. Utwdrz swoja przestrzen do przed zabrudzeniem i odpryskami spawalniczymi.
ST Box jest dostarczany z dwoma kluczami. przechowywania i organizacji przy stole spawalniczym.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-sthox
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2-004220 2-004225 2-004230 2-004235
2-004220 Szuflada na prowadnicy szynowej, 60 mm dla Sub Table Box zamykana 263- ®
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg
2-004225 Szuflada na prowadnicy szynowej, 120 mm dla Sub Table Box zamykana 292 o
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg
2-004230 Szuflada na prowadnicy szynowej, 180 mm dla Sub Table Box zamykana 321,- e
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg
2-004235 Szuflada na prowadnicy szynowej, 240 mm dla Sub Table Box zamykana 349, o
lakierowana proszkowo, rozbudowa mozliwa w dowolnym momencie
Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg
TF=No$nos¢;
System 16
4
—
2-160990 2-160990.1 2-160990.2
2-160990 Sub Table Box zamykana 1459, e
lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeri 360 mm na szuflady, Wymiar stotu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg
2-160990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- e
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stofu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
) Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
Oferta specjalna - cena
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg
2-160990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2.273,- e
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stofu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
) Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
Oferta specjalna - cena
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Nosnos¢;

® = Produkt jest dostepny w magazynie O = Produkt jest dostepny na zaméwienie Wyjasnienia na stronie 3 WWW.SIegmllnd.l:om 213
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System 16 pLus System 22

I — I —
2-162990 2-162990.1 2-162990.2 2-220990 2-220990.1 2-220990.2
2-162990 Sub Table Box zamykana dla stotu PLUS 1.459,- o 2-220990 Sub Table Box zamykana 1.459,- o
lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzen 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzet 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,00 kg 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg
2-162990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana dla stotu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- o 2-220990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- o
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany % lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
Oferta soeca Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Oferta soec Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga:
erta specjalna - cena erta specjalna - cena
Ped 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,00kg Ped 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg
2-162990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana dla stotu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2.273,- o 2-220990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2.273,- e
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany @ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
Oferta soeca Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Oferta soec Dlugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
erta specjalna - cena erta specjalna - cena
Ped 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,00 kg Ped 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Nosnos¢; TF=No$nos¢;

System 16 Basic System 22 pLus

4 4
I — Ty —
2-161990 2-161990.1 2-161990.2 2-222990 2-222990.1 2-222990.2
2-161990 Sub Table Box zamykana dla Basic 1459,- o 2-222990 Sub Table Box zamykana dla stotu PLUS 1.459,- o
lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzen 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzet 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga: Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 29,90 kg
2-161990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- o 2-222990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana dla stotu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- o
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany % lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
Oferta speclna- cena Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Ofert specfana- ena Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 43,90 kg
2-161990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2273,- o 2-222990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana dla stotu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2273,- o
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany % lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
Oferta speclna- cena Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga: Ofert specfana- cena Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg 630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 48,90 kg

TF=Nosnos¢; TF=Nosnos¢;

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-sthox
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2-280990 2-280990.1 2-280990.2
2-280990 Sub Table Box zamykana 1.459,- e
lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzen 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stofami PLUS
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg
2-280990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- e
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stofami PLUS, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
) Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
Oferta spejalna - cena
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg
2-280990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2273, e
@ lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stofami PLUS, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
) Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
Oferta specjalna - cena
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Nosnos¢;

System 28 Basic

A
Ty —
2-281990 2-281990.1 2-281990.2
2-281990 Sub Table Box zamykana dla Basic 1459, e
lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzen 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysoko$¢: (c) TF: Waga:
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg
2-281990.1 Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230) 2.072,- e
% lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
i Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
Oferta spejalna - cena
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg
2-281990.2 Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 2273,- o
% lakierowana proszkowo, Miejsce na podreczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy czesciowo zmontowany
) Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) TF: Waga:
Oferta spejalna - cena
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg

TF=Nosnos¢;

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-sthox
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Mocowanie pneumatyczne ]B ‘ 22 ‘ 28

2-004300 2-004302 2-164302.5et 2-224302.5et
2-004300 Imadto 100 do systemu 16 / 22 / 28 - z otworami 16 mm 579, e
Szerokos¢ szczek 100 mm, Skok otwierajacy 135 mm, Montaz: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545
Waga:
9,50 kg
2-004302 Imadto 125 do systemu 28 - z otworami 28 mm 780,- o
Szerokos¢ szczek 125 mm, Skok otwierajacy 160 mm, Montaz: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511
Waga:
13,50 kg
2-164302.Set Zestaw do systemu 16: Imadfo 125 zawiera 2x Pierscien redukcyjny 000546 837, e
@ Szeroko$¢ szczek 125 mm, Skok otwierajacy 160 mm, Montaz: 2x 160511
) Waga:
Oferta spejalna - cena
13,60 kg
2-224302.5et Zestaw do systemu 22: Imadto 125 zawiera 2x Pierscien redukcyjny 000544 837 o
@ Szeroko$¢ szczek 125 mm, Skok otwierajacy 160 mm, Montaz: 2x 220513
) Waga:
Oferta specjalna - cena
13,70 kg

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Szczegétowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-benchvice

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Cylinder pneumatyczny krétki z adapterem systemu 16 1.278,- ©
do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocg adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zaleznosci od cylindra ci$nieniowego
Sita Waga:
F=650N przy 8 bar 0,90 kg

0-000851 Cylinder pneumatyczny krétki z adapterem systemu 28 1.225- ©
do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocg adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zaleznosci od cylindra ci$nieniowego
Sita Waga:
F=650N przy 8 bar 0,93 kg

0-000855 Cylinder pneumatyczny diugi dla System 28 1.072,- o
do automatycznego mocowania, montowane w otworach gwintowanych za pomoca tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zaleznosci od cylindra ci$nieniowego
Sita Waga:
F=350N przy 8 bar 0,80 kg

0-000860 Rozdzielacz 8 gniazd 1.172,- o
do automatycznego mocowania, potaczenie miedzy cylindrem pneumatycznym a kompresorem, cisnienie robocze 1-10 bar
Waga:
0,14 kg

3,

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Szczegdtowe informacje o produktach:

d.com/F I

www.siegmund.com 219

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6 2-000942 2-000940 2-000914 2-000915
2-000914.8 Promocja specjalna CleanBasic 8x 1 litréw spryskiwacz 431, e 2-000942 Kamien 150x50x25 67 o
% srodek czyszczacy na bazie wody, do codziennego czyszczenia stotu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online do zgarniania odpryskdw, wygtadzania i wyréwnania nieréwnosci na powierzchni stotu, nadaje sie do nieazotowanych stotéw spawalniczych i narzedzi
) Waga: Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Oferta spejalna - cena
8,80 kg 150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg
2-000915.6 Promocja specjalna CleanBasic 6x 5 litrow 1.000,- e 2-000940 Kamien 200x50x25 81, e
@ srodek czyszczacy na bazie wody, do codziennego czyszczenia stotu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online do zgarniania odpryskdw, wygtadzania i wyréwnania nieréwnosci na powierzchni stotu, nadaje sie do nieazotowanych stotéw spawalniczych i narzedzi
) Waga: Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Oferta spejalna - cena
31,20 kg 200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg
2-000924.8 Promocja specjalna Plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 8x 1 litréw spryskiwacz 507,- e 2-000914 CleanBasic 1 litréw spryskiwacz 57- e
% niepalny, rozpuszczalny w wodzie plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opitkéw i zabrudzer oraz odpryskéw odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online $rodek (Zysz(zgcy na bazie WOdy, do codziennego (zyszczenia stotu, zapobiega kOFOZji, Karta Charaktewstyki Produktu jest dostepna online
) Waga: Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Oferta spejalna - cena
8,80 kg - - - 1,10 kg
2-000926.6 Promocja specjalna Plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 6x 5 litréw 1.168,- e 2-000915 CleanBasic 5 litréw 187,- e
% niepalny, rozpuszczalny w wodzie ptyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opitkow i zabrudzen oraz odpryskdw odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online Srodek (Zysz(zgcy na bazie WOdy, do codziennego czyszczenia stotu, zapobiega kOFOZji, Karta Charaktewstyki Produktu jest dostepna online
) Waga: Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
Oferta specjalna - cena
31,20 kg - - - 5,20 kg
i
2-000924 2-000929 2-000926
2-000924 Plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 litréw spryskiwacz 72,- o
niepalny, rozpuszczalny w wodzie plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opitkéw i zabrudzen oraz odpryskéw odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online
Waga:
1,10 kg
2-000929 Plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym butelka 1 litréw 153,- e
niepalny, rozpuszczalny w wodzie plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opitkow i zabrudzeri oraz odpryskéw odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online
Waga:
1,10 kg
2-000926 Plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5 litréw 215 o
niepalny, rozpuszczalny w wodzie plyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opitkow i zabrudzeri oraz odpryskéw odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostepna online
Waga:
5,20 kg

(=] ¥ [m]

Szczegotowe informacje o produktach:
WWW.Si d.com/F-mai e
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2-000780 2-000781 2-000782 2-000520 2-002822 2-002216

2-000780 Podwdjny magnetyczny blok zaciskowy 5 1.148,- o 2-000520 Trzpien szybkomocujacy kombinowany krétki 28 -> 16 - oksydowany 215- o
Sita retencyjna 5 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturéw kolizyjnych (np. stét spawalniczy Siegmund), z gniazdem szesciokatnym (Globalna organizacja 8) do montazu narzedzi duzych systemdw na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokdw typu U-shape
Powierzchnia mocowania (s1)  Powierzchnia mocowania (s2) Dtugosé: (a) — Szerokosc:(b) — Wysokosé: () Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg 75 mm 40 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,32 kg

2-000781 Podwdjny magnetyczny blok zaciskowy 7 1.436,- e 2-002822 Trzpien szybkomocujacy kombinowany krétki 28 -> 22 - oksydowany 215- o
Sita retencyjna 7 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturéw kolizyjnych (np. stét spawalniczy Siegmund), z gniazdem szesciokatnym (Globalna organizacja 8) do montazu narzedzi duzych systemdw na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich uzywac do faczenia stotéw i blokdw typu U-shape
Powierzchnia mocowania (s1)  Powierzchnia mocowania (s2) Dtugosé: (a) — Szerokosc:(b) — Wysokosc: () Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg 88 mm 40 mm 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 0,45 kg

2-000782 Podwdjny magnetyczny blok zaciskowy 10 1.900,- e 2-002216 Trzpien szybkomocujacy kombinowany krétki 22 -> 16 - oksydowany 201,- o
Sifa retencyjna 10 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturéw kolizyjnych (np. stét spawalniczy Siegmund), z gniazdem szesciokatnym (Globalna organizacja 8) do montazu narzedzi duzych systemow na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich uzywac do taczenia stotéw i blokéw typu U-shape
Powierzchnia mocowania (s1)  Powierzchnia mocowania (s2) Dtugos¢: (a) — Szerokosé:(b)  Wysokos¢: (c) Waga: Dlugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,30 kg 71 mm 35mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,28 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.
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2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set 2-000562 2-028022 2-022016

2-000780.Set Promocja specjalna Podwéjny magnetyczny blok zaciskowy 5 2.058,- e 2-000562 Trzpien taczacy 28 <-> 16 - oksydowany 100,- e
@ Zawarto$¢ dostawy: 2x Podwojny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz szesciokatny do taczenia stotéw réznych systeméw, do potaczenia elementdw przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje sie do profili aluminiowych
Oferta specalna-cena Powierzchnia mocowania (s1)  Powierzchnia mocowania (s2) Dtugosé: (a) — Szerokosé:(b)  Wysokosc: (c) Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:

120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 7,90 kg 34 mm 32 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00kN 0,12 kg
2-000781.Set Promocja specjalna Podwdjny magnetyczny blok zaciskowy 7 2.579,- o 2-028022 Trzpien taczacy 28 <-> 22 - oksydowany 100- e
@ Zawarto$¢ dostawy: 2x Podwojny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz szesciokatny do taczenia stotéw réznych systeméw, do potaczenia elementdw przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje sie do profili aluminiowych
Oferta speclna- cena Powierzchnia mocowania (s1)  Powierzchnia mocowania (s2) Dtugosé: (a) — Szerokosé:(b) — Wysokosé: (c) Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:

156 X 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 9,90 kg 36 mm 32 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,11 kg
2-000782.Set Promocja specjalna Podwdjny magnetyczny blok zaciskowy 10 3.416,- o 2-022016 Trzpien taczacy 22 <-> 16 - oksydowany 91,- e
@ Zawarto$¢ dostawy: 2x Podwojny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz szesciokatny do taczenia stotéw réznych systeméw, do potaczenia elementdw przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje sie do profili aluminiowych
Oferta speclna- cena Powierzchnia mocowania (s1)  Powierzchnia mocowania (s2) Dtugosé: (a) — Szerokosé:(b) — Wysokosc: (c) Waga: Dtugos¢: (a) @: SK: AM: ZK: Waga:

162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 17,70 kg 27 mm 27 mm 20,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,06 kg

SK=Sita scinania; AM=Moment dokrecenia stalowy; ZK=Sita rozciggania; Moment dokrecenia zalezy od materiatu.

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-magnetic
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I 28 22 ‘ ]B Elementy taczace

-

2-000570 2-000571.N 2-000572.N
2-000570 Plyta adaptera 28 -> 16 - oksydowany / azotowana 187.-
umozliwia mocowanie zaciskdw w innych systemach, montowane za pomoca trzpieni
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
150 mm 50 mm 35mm 0,94 kg
2-000571.N Plyta adaptera 28 -> 22 - azotowana 187.-
m umozliwia mocowanie zaciskdw w innych systemach, montowane za pomoca trzpieni
Dtugosc: (a) Szerokosc: (b) Wysokos¢: (c) Waga:
150 mm 50 mm 35mm 1,09 kg
2-000572.N Plyta adaptera 22 -> 16 - azotowana 187.-

@0d

umozliwia mocowanie zaciskéw w innych systemach, montowane za pomocg trzpieni

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) Wysokos¢: (c) Waga:

150 mm 50 mm 25mm 0,83 kg

Elementy taczace ]6 ‘ 22 ‘ 28

2-000544 2-000546 2-000542

2-000544

Pierscien redukcyjny 28 -> 22 - oksydowany 57- e

wymaga uzycia dtugiego trzpienia, do montazu narzedzi duzych systeméw na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnatrz komponentu, pasuje do podtuznych otwordw
Dtugos¢: (a) @: Waga:
35mm 36 mm 0,10 kg

2-000546

Pierscien redukcyjny 28 -> 16 - oksydowany 57- e

do montazu narzedzi duzych systemdw na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnatrz komponentu, pasuje do podtuznych otwordw
Dtugos¢: (a) @: Waga:
29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542

Pierscien redukcyjny 22 -> 16 - oksydowany 57- e

wymaga uzycia diugiego trzpienia, do montazu narzedzi duzych systeméw na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnatrz komponentu, pasuje do podtuznych otworéw
Dlugos¢: (a) @: Waga:
23 mm 31 mm 0,05 kg

2-000545 2-000541 2-000543 2-000547 2-000549 2-000548
2-000545 Pierscien redukcyjny 16 -> 28 - oksydowany 57.- 2-000547 Adapter nasuwany 16 -> 28 - oksydowany 62, o
do montazu narzedzi matych systemdw na wiekszych systemach, nie nadaje sie do podtuznych otworéw mocowanie komponentdw w systemie wiekszym, nie nadaje sie do mocowania zaciskdw srubowych
Dtugos¢: (a) ?: Waga: Dtugos¢: (a) @: Waga:
24 mm 32mm 0,05 kg 40 mm 31 mm 0,12 kg
2-000541 Pierscien redukcyjny 16 -> 22 - oksydowany 57.- 2-000549 Adapter nasuwany 22 -> 28 - oksydowany 62, o
wymaga uzycia dfugiego trzpienia, do montazu narzedzi matych systeméw na wiekszych systemach, nie nadaje sie do podtuznych otworéw mocowanie komponentéw w systemie wiekszym, nie nadaje sie do mocowania zaciskéw Srubowych
Dtugos¢: (a) @: Waga: Dtugos¢: (a) @: Waga:
24 mm 27 mm 0,04 kg 25mm 30 mm 0,04 kg
2-000543 Pierscien redukcyjny 22 -> 28 - oksydowany 57.- 2-000548 Adapter nasuwany 16 -> 22 - oksydowany 62- o
wymaga uzycia dfugiego trzpienia, do montazu narzedzi matych systemdw na wiekszych systemach, nie nadaje sie do podtuznych otworéw mocowanie komponentéw w systemie wiekszym, nie nadaje sie do mocowania zaciskéw Srubowych
Dtugos¢: (a) @: Waga: Dtugos¢: (a) @: Waga:
36 mm 32 mm 0,08 kg 18 mm 24 mm 0,02 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-connecting
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N 28 22 16 i

b b b
f—a f—a f—
2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255
2-280250.P Plyta mocujaca 150 Ibs z trzpieniami mocujacymi - azotowana 2.393,- e
m dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 Ibs, 1/2" - 8", Zawartos¢ dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544
Dtugosc: (a) Szerokos¢: (b) ?: MS: (d) Waga:
350 mm 250 mm - 25mm 14,00 kg
2-280251.P Plyta mocujaca 300 Ibs z trzpieniami mocujacymi - azotowana 2.723- o
m dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 Ibs, 1/2" - 8", Zawarto$¢ dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) ?: MS: (d) Waga:
350 mm 250 mm - 25 mm 14,00 kg
2-280252.P Plyta mocujaca 400-600 Ibs z trzpieniami mocujgcymi - azotowana 2.833- e
0 dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 Ibs, 1/2" - 6", Zawartos¢ dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16:000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22:028022 / 002822 / 000544
Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) ?: MS: (d) Waga:
350 mm 250 mm - 25 mm 14,00 kg
2-280255 Trzpien ustalajacy @ 15,5 - oksydowany 62- o
dla ptyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P
Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) @: MS: (d) Waga:
39 mm - 16 mm - 0,03 kg
MS=Grubos¢ materiatu;
2-280256 2-280257 2-280258 2-280259
2-280256 Trzpien ustalajacy @ 18,9 - oksydowany 62, e
dla ptyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
41 mm 19 mm 0,05 kg
2-280257 Trzpien ustalajacy @ 22,2 - oksydowany 67
dla ptyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
45 mm 22 mm 0,10 kg
2-280258 Trzpien ustalajacy @ 25,2 - oksydowany 9, e
dla ptyty mocujacej 280251.P / 280252.P
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
50 mm 25 mm 0,14 kg
2-280259 Trzpien ustalajacy @ 28,2 - oksydowany 105- e
dla ptyty mocujacej 280252.P
Dtugos¢: (a) ?: Waga:
50 mm 28 mm 0,16 kg

Szczegotowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-flanges
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2-280220.P

roaiacii 102228

f——a

2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P

Plyta mocujaca 550 dla podktadek DIN z trzpieniami mocujgcymi - azotowana 2.598,- e

00d

Dla podktadek DIN 2632 / 2633 nominalna grubo$¢ DN 15 - DN 400, podktadek DIN 2634 / 2635 nominalna grubos¢ DN 50 - DN 300. Zawartos¢ dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, wymagany dla systemu 16:
000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Dtugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:

550 mm 350 mm - 25 mm 30,00 kg

2-280221.P

Plyta mocujaca 350 dla podktadek DIN z trzpieniami mocujgcymi - azotowana 2.206,- e

@0d

dla podktadek DIN 2633, nominalna grubos¢ DN 15 - DN 200, Zawartos¢ dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Dtugos¢: (a) Szerokosc: (b) @: MS: (d) Waga:

350 mm 250 mm - 25mm 14,00 kg

2-280222

Trzpien ustalajacy @ 13,8 dla otworu 8.1 - oksydowany 53,- o

dla ptyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:

39 mm - 14 mm - 0,03 kg

2-280223

Trzpien ustalajacy @ 17,8 dla otworu 10.1 - oksydowany 53,- o

dla ptyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Dlugos¢: (a) Szerokos¢: (b) @: MS: (d) Waga:

41 mm - 18 mm - 0,05 kg

MS=Grubos¢ materiatu;

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224

Trzpien ustalajacy @ 21,8 dla otworu 16.1 - oksydowany 53- e

dla ptyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Dtugos¢: (a) @: Waga:

47 mm 22 mm 0,10kg

2-280225

Trzpien ustalajacy @ 25,8 dla otworu 16.1 - oksydowany 81,- e

dla ptyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Dtugos¢: (a) @: Waga:

50 mm 26 mm 0,14 kg

2-280226

Trzpien ustalajacy @ 29,8 dla otworu 16.1 - oksydowany 81,- e

dla ptyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Dtugos¢: (a) @: Waga:

55mm 30 mm 0,20 kg

2-280227

Trzpien ustalajacy @ 32,8 dla otworu 16.1 - oksydowany 81,- e

dla ptyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Dtugos¢: (a) @: Waga:

60 mm 33 mm 0,27 kg

= Twardo$¢ i diugowiecznosé

® = Produkt jest dostepny w magazynie

Ochrona przed
= przywieraniem odpryskéw BARH
spawalniczych

Zabezpieczenie przez
korozja

O = Produkt jest dostepny na zamdwienie
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Siegmund Roto-Pozycjoner

Siegmund Roto-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych,

montazowych i konserwacyjnych. Posiada bezstopniowa

regulacje wysokosci w pionie z hydraulicznymi funkcjami obrotu

i pochylenia.

Dostepny w réznych rozmiarach o udZwigu 1250 kg, 2000 kg,
3000 kg i 4500 kg. Rozmiary niestandardowe dostepne sg na

zamOwienie.

Po podtaczeniu zasilania urzadzenie jest natychmiast gotowe

do uzycia.
|- F —
95°
£ T = b
= £ @
£ c ° o
£ £ N\
E
¢ D PLUG:PLAY
RP 1250 RP 2000 RP 3000° RP 4500°
Waga Pozycjonera (bez stotu) ok. 757 kg ok. 930 kg ok. 1.477 kg ok. 2.500 kg
Max. no$nos¢ ! 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg
Obroty stotu na minute (hydrauliczne) 2 2 2 -
Obroty stotu na minute (elektrycznie) 0-2 0-2 0-2 0-15
Max. moment obrotowy stofu 490 Nm 1.570 Nm 2.350 Nm 5.300 Nm
Kat pochylenia 95° 95° (Alternatywnie 140°) 95° (Alternatywnie 140°) 95° (Alternatywnie 140°)
Efekt przechylania 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm

A - Zakres ruchu w pionie

min. 540 mm, max. 1.120 mm

min. 550 mm, max. 1.300 mm

min. 740 mm, max. 1.590 mm  min. 830 mm, max. 2.080 mm

B - Zakres ruchu w poziomie

min. 700 mm, max. 1.280 mm

min. 650 mm, max. 1.400 mm

min. 720 mm, max. 1.570 mm

min. 880 mm, max. 2.130 mm

C - Diugos¢ 1.760 mm 1.850 mm 2.400 mm 2.590 mm

D - Szerokos¢ 1.630 mm 1.660 mm 1.825 mm 2.270 mm

E - Szerokos¢ ramy 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm

F - Srednica ptyty dociskowej ? 800 mm ? 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm
Nr artykutu 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Cena? 115.878 PLN 130.315 PLN 152.804 PLN 230.441 PLN

1 Uwaga: Maksymalne obciazenie minus masa stotu.
2 bez blatu / ptyty osmiokatnej

3 Do modeli RP 3000 i RP 4500 zalecamy osmiokatne stoty o szerokosci co najmniej 1200 mm.

228 www.siegmund.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Charakterystyka

e Hydrauliczny obrot ptyty zaciskowej

e Pochylanie w zakresie do 95° (opcjonalnie do 140°)

e Hydrauliczna regulacja wysokosci i pochylenia

 Duzy obszar roboczy, mata wysokos¢

 Opcjonalne obrotowe uziemienie

 Opcjonalnie obracanie ptyty mocujacej poprzez naped elektryczny
(nadal hydrauliczna regulacja wysokosci i funkcja pochylenia)

Produktywnos$¢

e Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego

 Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalna wydajnos¢
e Jeden zestaw do podnoszenia, przechylania i obracania

e Skrocenie czasu przestoju

Ergonomia

¢ Maksymalny dostep do obrabianego detalu zapewnia najlepsza wydajnos¢
e Ograniczenie ryzyka powtarzajacych sie napie¢ miesniowych (RSI)

Najwyzsza Jakos¢
e Ulepszona jakos¢ dzieki ptynnemu pozycjonowaniu (pfaska pozycja)
e Poprawa jakosci poprzez lepszy dostep

Wiecej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r

vozyconery 10 2228

Sterowanie przewodowe manualne

Pedat do sterowania noznego

wliczone w cene podstawowa (z wyjatkiem panelu sterowania z
funkeja uczenia), Przyciski sterujace do recznego ustawiania, zawiera montaz,
pozniejsza instalacja jest mozliwa

stét mozna obracac za pomoca zintegrowanej funkgji start i stop,
pézniejsza instalacja jest mozliwa

6R000150 dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 5.622 PLN

6R000250 dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 8.135PLN

 aawe ©

Panel sterujacy z funkcjg uczenia

Dy
Opcjonalnie kat pochylenia 140°

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie reczne
(przewodowe) dostepne za dodatkowa optata

Pochylenie ptyty zaciskowej o 140°, obrét stofow osmiokatnych od 1200 mm
w pozycji roztozonej nie jest mozliwy

6R000550 dlaRP 1250, RP 2000, RP 3000 46.056 PLN

6R000350 dlaRP 2000 15.834 PLN

6R000560 dlaRP 4500 52.276 PLN

6R000360 dlaRP 3000 19.183 PLN

Naped elektryczny

Obracalne uziemienie

RP 4500 Standard z napedem elektrycznym, Bezstopniowa regulacja predkosci,
Podnoszenie i przechylanie za pomoca napedu hydraulicznego

Obrotowe uziemienie podtgczone bezposrednio do urzadzenia za pomocg czopu,
bez ryzyka skrecania przewodow

6R000450 dlaRP 1250 14.436 PLN 6R000400 dla RP 1250, RP 2000, RP 3000 4.828 PLN
6R000460 dla RP 2000 19.063 PLN 6R000410 dla RP 4500 5.785PLN
6R000470 dlaRP 3000 18.264 PLN

Pdzniejsze zainstalowanie tych opgji nie jest mozliwe.

www.siegmund.com 229
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Charakterystyka

* Wyswietlacz do ustawiania pozycjonera
e Ptynna regulacja obrotdw ptyty zaciskowej
* Podnosnik do repozycjonowania

Siegmund Synchrolift

* Wysoka dokfadnos¢ powtarzania

Siegmund Synchrolift to elektryczny pozycjoner typu Head * Opgjonalne obrotowe uziemienie

& Tailstock, idealny do prac spawalniczych, montazowych i
konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa sie za pomocg

i
i
1
i

dwdch elektrycznych gtéwnych osi do podnoszenia i

opuszczania i / lub obracania w lewo iw prawo. Produktywnos$¢

e Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
 Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalna wydajnos¢
e Jeden zestaw do podnoszenia i obracania

Dostepne w rdznych rozmiarach o udzwigu 2000 kg, 4000 kg i
6000 kg. Rozmiary niestandardowe dostepne na zaméwienie.

e Skrocenie czasu przestoju
Po podtgczeniu zasilania urzadzenie jest natychmiast gotowe

do uzycia. .
Ergonomia

¢ Maksymalny dostep do obrabianego detalu zapewnia najlepsza wydajnos¢
e Ograniczenie ryzyka powtarzajacych sie napie¢ miesniowych (RSI)

Najwyzsza Jakos¢

e Ulepszona jakos¢ dzieki ptynnemu pozycjonowaniu (pfaska pozycja)
e Poprawa jakosci poprzez lepszy dostep

Wiecej informacji:

www.siegmund.com/F-pos-s
) L1
9 |
’ am/
Sterowanie przewodowe manualne Pedat do sterowania noznego
wliczone w cene podstawowa, Przyciski sterujgce do recznego ustawiania, stét mozna obracac za pomoca zintegrowanej funkgji start i stop,
zawiera montaz, pézniejsza instalacja jest mozliwa pdzniejsza instalacja jest mozliwa
ol ol PLUGEPLAY 65000150 dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 5.527 PLN 65000250 dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 7.331 PLN
SL 2000 SL 4000 SL6000
Waga Pozycjonera (bez stotu) ok. 1.200 kg ok. 1.150 kg ok. 1.300 kg
Max. nosnos¢? 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Obroty stotu na minute (elektrycznie) 1 1 0,75
Max. moment obrotowy stotu 3.000 Nm 3.500 Nm 5.500 Nm Panel sterujacy z funkcjg uczenia Szyna podtogowa
Predkos¢ podnoszenia i opuszczania 56 cm/min. 56 cm/min. 56 cm/min. Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji ruchome kolumny réwnolegte do siebie
Moc silnika przy obrocie 0,75 kw 0,55 kW 0,55 kW
Moc silnika do podnoszenia i opuszczania 2 kW 2 kW 2 kW
Wysoko$¢ wiezy 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 65000550  dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 29.308 PLN 65000640 Szyna pojedyncza 2 m 1.340 PLN
A - Min. zakres ruchu 350 mm 350 mm 450 mm 65000641 przedtuzenie Szyna pojedyncza 2 m 756 PLN
B - Catkowity przesuw 1.450 mm 1.550 mm 1.500 mm 65000650 Podwdjne szyny 2 m 2.680 PLN
C- Max. zakres ruchu 1.800 mm 1.900 mm 1.950 mm Obracalne uziemienie 65000651  przedtuzenie Podwdjne szyny 2 m 1.507 PLN
D - Srednica plyty zaciskowej @ 600 mm ? 600 mm ? 800 mm Obrotowe uziemienie podfaczone bezposrednio do urzadzenia
Nr artykutu 65200016 65400016 65600016 za pomoca czopu, bez ryzyka skrecania przewodow
Cena? 170.911 PLN 208.171 PLN 239.197 PLN

65000400 dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 5.235PLN

1 Uwaga: Maksymalne obciazenie minus masa stotu.

2 bez blatu / ptyty osmiokatnej

230 WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie. Pdzniejsze zainstalowanie tych opgji nie jest mozliwe. WWW.SIegmllnd.l:om 231
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Charakterystyka

* Przenoszenie sity przez tozysko ze zintegrowanym biegiem

* Naped za pomoca pokretia recznego

. . e Uniwersalny szablon do mocowania blokéw Siegmund U-Squares
Slegmund M Pozyqoner * Bezpieczne i trwate przymocowanie stotu poprzez zakotwienie do podtoza

Siegmund M-Pozycjoner jest idealny * Mocowanie detali przy zastosowaniu blokdw U-Squares

do prac spawalniczych, montazowych i
konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa sie Produktywnos$¢

za pomoca recznie sterowanego pokretta. e Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego

¢ Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalna wydajnos¢
Dostepne w dwdch rdznych rozmiarach,

o tadownosci 500 kg i 1500 kg.

e Jeden zestaw do obracania
e Skrocenie czasu przestoju

Ergonomia

¢ Maksymalny dostep do obrabianego detalu zapewnia najlepsza wydajnos¢
e Ograniczenie ryzyka powtarzajacych sie napie¢ miesniowych (RSI)

Najwyzsza Jakos¢

e Ulepszona jakos¢ dzieki ptynnemu pozycjonowaniu (pfaska pozycja)

e Poprawa jakosci poprzez lepszy dostep

Wiecej informacdji:
www.siegmund.com/F-pos-m
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MP 500 MP 1500
Waga Pozycjonera (bez bloku U-shapes) ok. 110 kg ok. 180 kg
Max. nosnos¢? 500 kg 1.500 kg
Moment obrotowy 100 Nm 900 Nm
Kontrola Pokretto z uchwytem @ 200 mm Pokretto z uchwytem @ 315 mm
Naped recznie recznie
Przekfadnia 1.73 1.73
Kat obrotu poziomy poziomy
Kompatybilne z blokiem U-Shape System 16 System 28
Max. dtugo$¢ bloku U-shape 1.500 mm 3.000 mm —
A - Wysokos¢ robocza 850 mm 850 mm
B - Wysoko$¢ wiezy 955 mm 955 mm
C - Catkowita wysokos¢ 1.083 mm 1.140 mm
D - Szerokos¢ ptyty 500 mm 600 mm
E - Dtugos¢ ptyty base 400 mm 600 mm Szczegdtowe informacje
Nr artykutu 6M050016 6M150016 o produktach:
Cena? 23.030 PLN 24.212 PLN www.siegmund.com

1 Uwaga: Maksymalne obciazenie minus masa bloku U-shape.
2 bez bloku U-shapes
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I ]6 Stoty osmiokatne

Stoty spawalnicze dla pozycjonerow

Stoly osmiokatne 22

Bok stotu 100 mm Bok stotu 50 mm bez powierzchni bocznej (12 mm)
Globalna Siatka 50x50 mm Siatka 50x50 mm Siatka 50x50 mm
organizacja z azotowaniem plazmowym ! z azotowaniem plazmowym * z azotowaniem plazmowym *
7.637 PLN

500 mm Waga ok. 54 kg | Nr artykutu 2-950500.P
600 mm 13.030 PLN 11.728 PLN 8.484 PLN

Waga ok. 98 kg | Nr artykutu 2-920616.P Waga ok. 80 kg | Nr artykutu 2-920616.1.P Waga ok. 63 kg | Nr artykutu 2-950600.P
800 mm 19.212 PLN 17.293 PLN 12.508 PLN

Waga ok. 131 kg | Nr artykutu 2-920816.P Waga ok. 104 kg | Nr artykutu 2-920816.1.P Waga ok. 84 kg | Nr artykutu 2-950800.P
1000 mm 22.987 PLN 20.686 PLN 14.958 PLN

Waga ok. 171 kg | Nr artykutu 2-921016.P Waga ok. 139 kg | Nr artykutu 2-921016.1.P Waga ok. 111 kg | Nr artykutu 2-951000.P
1200 mm 28.930 PLN 26.035 PLN 18.829 PLN

Waga ok. 229 kg | Nr artykutu 2-921216.P Waga ok. 188 kg | Nr artykutu 2-921216.1.P Waga ok. 157 kg | Nr artykutu 2-951200.P

Doptata za dostosowanie ptyty adaptera Doptata za dostosowanie ukfadu otworéw
Doptata
2.723 PLN 2.024 PLN
Nr artykutu 0-940000 Nr artykutu 0-940000.1

Inne rozmiary stotéw sg dostepne na zyczenie.

Waga = Ptyta osmiokatna + Paleta

Charakterystyka

Wysokiej jakosci stal $355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Srednica otworéw @ 16 mm
Siatka 50x50 mm
Grubos¢ materiatu 12 mm

Stét osmiokatny jest szczegdinie odpowiedni do pracy w celach robotow.
Stdt oktagonalny oferuje podobne mozliwosci mocowania narzedzi jak
na stole Siegmund systemu 16, ze wzgledu na uktad otwordw na blacie.
Aby sprosta¢ indywidualnym wymaganiom, stét mozna na zyczenie
dostosowac do Panstwa produkgji.

Plyta adaptera

o Nadaje sie do wszystkich typow pozycjoneréw Siegmund Roto i Synchrolift.

1z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.

Bok stotu 150 mm bez powierzchni bocznej (18 mm)
Globalna Siatka 100x100 mm Siatka 100x100 mm
organizacja z azotowaniem plazmowym * z azotowaniem plazmowym *
10.589 PLN
600 mm Waga ok. 79 kg | Nr artykutu 2-930600.P
22.509 PLN 13.235 PLN
800 mm Waga ok. 210 kg | Nr artykutu 2-920822.P Waga ok. 112 kg | Nr artykutu 2-930800.P
1000 mm 25.820 PLN 15.886 PLN
Waga ok. 276 kg | Nr artykutu 2-921022.P Waga ok. 155 kg | Nr artykutu 2-931000.P
38.400 PLN 20.025 PLN
1200 mm Waga ok. 368 kg | Nr artykutu 2-921222.P Waga ok. 220 kg | Nr artykutu 2-931200.P
41.711 PLN 25.193 PLN
1400 mm Waga ok. 477 kg | Nr artykutu 2-921422.P Waga ok. 305 kg | Nr artykutu 2-931400.P
1500 mm 45.017 PLN 26.705 PLN
Waga ok. 525 kg | Nr artykutu 2-921522.P Waga ok. 339 kg | Nr artykutu 2-931500.P
48.329 PLN
1600 mm Waga ok. 604 kg | Nr artykutu 2-921622.P
52.444 PLN
1700 mm Waga ok. 655 kg | Nr artykutu 2-921722.P
51.640 PLN
1800 mm Waga ok. 710 kg | Nr artykutu 2-921822.P
Doptata za dostosowanie ptyty adaptera Doptata za dostosowanie ukfadu otworéw
Dopftata
2.723 PLN 2.024 PLN
Nr artykutu 0-940000 Nr artykutu 0-940000.1

c Nadaje sie do wszystkich typow pozycjoneréw Siegmund Roto i Synchrolift.

Inne rozmiary stoféw s dostepne na zyczenie.

Waga = Ptyta o$miokatna + Paleta

Charakterystyka

Wysokiej jakosci stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Srednica otworéw @ 22 mm
Siatka 100x100 mm
Grubos¢ materiatu 18 mm

Stot osmiokatny jest szczegdinie odpowiedni do pracy w celach robotéw.
Stét oktagonalny oferuje podobne mozliwosci mocowania narzedzi jak
na stole Siegmund systemu 22, ze wzgledu na uktad otwordw na blacie.
Aby sprostac indywidualnym wymaganiom, stéf mozna na zyczenie
dostosowac do Panistwa produkgji.

Plyta adaptera

1z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.
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Na Zyczenie klienta mozemy wyprodukowac adapter ze specjalnym uktadem Na Zyczenie klienta mozemy wyprodukowac adapter ze specjalnym uktadem

otwordw przytaczeniowych dla manipulatora, wedtug potrzeb i za dodatkowa otwordw przytaczeniowych dla manipulatora, wedtug potrzeb i za dodatkowa

opfata. Ze wzgledu na dostosowanie, waga moze sie réznic. Stopki do stofu opfata. Ze wzgledu na dostosowanie, waga moze sie réznic. Stopki do stotu

lub adaptery ptytowe do mocowania nie sg oferowane standardowo. lub adaptery ptytowe do mocowania nie sa oferowane standardowo.
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I 28 Stoty osmiokatne

Bok stofu 200 mm Bok stotu 100 mm bez powierzchni bocznej (25 mm)
Globalna Siatka 100x100 mm Siatka 100x100 mm Siatka 100x100 mm
organizacja z azotowaniem plazmowym * z azotowaniem plazmowym * z azotowaniem plazmowym *
11.766 PLN
600 mm Waga ok. 94 kg | Nr artykutu 2-940600.P
800 25.011 PLN 22.059 PLN 14.709 PLN
(] Waga ok. 261 kg | Nr artykutu 2-920800.P Waga ok. 203 kg | Nr artykutu 2-920800.1.P Waga ok. 139 kg | Nr artykutu 2-940800.P
1000 28.686 PLN 25.011 PLN 17.647 PLN
mm Waga ok. 386 kg | Nr artykutu 2-921000.P Waga ok. 279 kg | Nr artykutu 2-921000.1.P Waga ok. 198 kg | Nr artykutu 2-941000.P
1200 42.663 PLN 32.361 PLN 22.241 PLN
A Waga ok. 514 kg | Nr artykutu 2-921200.P Waga ok. 380 kg | Nr artykutu 2-921200.1.P Waga ok. 280 kg | Nr artykutu 2-941200.P
1400 46.343 PLN 39.725 PLN 27.987 PLN
i Waga ok. 660 kg | Nr artykutu 2-921400.P Waga ok. 501 kg | Nr artykutu 2-921400.1.P Waga ok. 388 kg | Nr artykutu 2-941400.P
1500 50.022 PLN 42.663 PLN 29.667 PLN
mm Waga ok. 726 kg | Nr artykutu 2-921500.P Waga ok. 557 kg | Nr artykutu 2-921500.1.P Waga ok. 435 kg | Nr artykutu 2-941500.P
53.697 PLN 44137 PLN
1600 mm Waga ok. 825 kg | Nr artykutu 2-921600.P Waga ok. 649 kg | Nr artykutu 2-921600.1.P
1700 58.267 PLN 49.530 PLN
i Waga ok. 896 kg | Nr artykutu 2-921700.P Waga ok. 705 kg | Nr artykutu 2-921700.1.P
1800 57.377 PN 53.697 PLN
mm Waga ok. 974 kg | Nr artykutu 2-921800.P Waga ok. 780 kg | Nr artykutu 2-921800.1.P
Doptata za dostosowanie ptyty adaptera Doptata za dostosowanie ukfadu otworéw
Doptata
2.723 PLN 2.024 PLN
Nr artykutu 0-940000 Nr artykutu 0-940000.1

Inne rozmiary stotéw sa dostepne na zyczenie.

Waga = Ptyta osmiokatna + Paleta

Charakterystyka

Wysokiej jakosci stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Srednica otworéw @ 28 mm
Siatka 100x100 mm
Grubo$¢ materiatu 25 mm

Stot oktagonalny jest szczegdlnie odpowiedni do stosowania na
manipulatorach w celach robotéw. Oferuje podobne opcje mocowania,
jak system 28 Siegmund ze wzgledu na réwnolegty system otworéw
na blacie. Aby sprostac indywidualnym wymaganiom, stét mozna na
zyczenie dostosowad do srodowiska produkcyjnego.

Ptyta adaptera

Na zyczenie klienta mozemy wyprodukowac adapter ze specjalnym uktadem
otwordw przytaczeniowych dla manipulatora, wedtug potrzeb i za dodatkowa
opfata. Ze wzgledu na dostosowanie, waga moze sie réznic. Stopki do stotu lub
adaptery ptytowe do mocowania nie sg oferowane standardowo.

236 www.siegmund.com

o Nadaje sie do wszystkich typow pozycjoneréw Siegmund Roto i Synchrolift.

& fr

1z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.

Prezentacja na zdjeciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Wiecej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Premium Light *

Stoly osmiokatne 28 I

ﬁ -40% Do 40% mniejsza waga w poréwnaniu ze standardowym materiatem!

Bok stotu 200 mm Bok stotu 100 mm bez powierzchni bocznej (15 mm)
Globalna Siatka 100x100 mm Siatka 100x100 mm Siatka 100x100 mm
organizacja z azotowaniem plazmowym ? z azotowaniem plazmowym * z azotowaniem plazmowym ?
11.766 PLN
600 mm Waga ok. 69 kg | Nr artykutu 2-840600.P
300 25.011 PLN 22.059 PLN 14.709 PLN
i Waga ok. 221 kg | Nr artykutu 2-820800.P Waga ok. 152 kg | Nr artykutu 2-820800.1.P Waga ok. 95 kg | Nr artykutu 2-840800.P
1000 28.686 PLN 25.011 PLN 17.647 PLN
mnn Waga ok. 285 kg | Nr artykutu 2-821000.P Waga ok. 199 kg | Nr artykutu 2-821000.1.P Waga ok. 142 kg | Nr artykutu 2-841000.P
1200 42.663 PLN 32.361 PLN 22.241 PLN
L Waga ok. 373 kg | Nr artykutu 2-821200.P Waga ok. 269 kg | Nr artykutu 2-821200.1.P Waga ok. 205 kg | Nr artykutu 2-841200.P
1400 46.343 PLN 39.725 PLN 27.987 PLN
i Waga ok. 467 kg | Nr artykutu 2-821400.P Waga ok. 350 kg | Nr artykutu 2-821400.1.P Waga ok. 254 kg | Nr artykutu 2-841400.P
1500 50.022 PLN 42.663 PLN 29.667 PLN
mm Waga ok. 511 kg | Nr artykutu 2-821500.P Waga ok. 381 kg | Nr artykutu 2-821500.1.P Waga ok. 310 kg | Nr artykutu 2-841500.P
53.697 PLN 44137 PLN
1600 mm Waga ok. 585 kg | Nr artykutu 2-821600.P Waga ok. 450 kg | Nr artykutu 2-821600.1.P
1700 58.267 PLN 49.530 PLN
(o Waga ok. 640 kg | Nr artykutu 2-821700.P Waga ok. 487 kg | Nr artykutu 2-821700.1.P
57.377 PLN 53.697 PLN
1800 mm Waga ok. 679 kg | Nr artykutu 2-821800.P Waga ok. 527 kg | Nr artykutu 2-821800.1.P
Doptata za dostosowanie ptyty adaptera Doptata za dostosowanie ukfadu otworéw
Dopftata
2.723 PLN 2.024 PLN
Nr artykutu 0-940000 Nr artykutu 0-940000.1

Inne rozmiary stotdw sa dostepne na zyczenie.

Waga = Ptyta o$miokatna + Paleta

Charakterystyka

Stal narzedziowa X8.7,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Srednica otworéw @ 28 mm
Siatka 100x100 mm

@ Grubos¢ materiatu 15 mm

Stot oktagonalny jest szczegdlnie odpowiedni do stosowania na
manipulatorach w celach robotéw. Oferuje podobne opcje mocowania,
jak system 28 Siegmund ze wzgledu na réwnolegty system otworéw
na blacie. Aby sprostac indywidualnym wymaganiom, stét mozna na
zyczenie dostosowac do srodowiska produkcyjnego.

Plyta adaptera

Na Zyczenie klienta mozemy wyprodukowac adapter ze specjalnym uktadem
otwordw przytaczeniowych dla manipulatora, wedtug potrzeb i za dodatkowa
opfata. Ze wzgledu na dostosowanie, waga moze sie réznic. Stopki do stotu lub
adaptery ptytowe do mocowania nie s oferowane standardowo.

o Nadaje sie do wszystkich typow pozycjoneréw Siegmund Roto i Synchrolift.

1z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone przed korozja,
zarysowaniami i odpryskami.

2Do mocowania za pomoca trzpieni 280511
wymagana jest podktadka dystansowa
800653.1.N.

Prezentacja na zdjeciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner

Wiecej informadji:
www.siegmund.com/F-pos-r

www.siegmund.com 237



Siegmund w akgji

Zawartosc — EnPieza, Madrid (ES)

Nasz klient enPieza z Madrytu produkuje zaréwno serie limitowane, jak i unikatowe. Dzieki umiejetnosciom
rzemiesIniczym i dbatosci o szczegdty powstajg wyjatkowe meble, oswietlenie i elementy dekoracyjne.

Na zdjeciach prezentujemy wewnetrzny warsztat, gdzie produkowane sg potki z drewnianymi modutami.

Dzieki systemowi Siegmund powierzchnie robocza mozna szybko i fatwo dostosowac do potrzeb z réznymi
stoperami i katownikami.

RN 4
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Rolnictwo - A.P. Machinebouw B.V., Rutten (NL)

0d ponad 40 lat A.P. Machinebouw buduje produkty dla sektora rolniczego, koncentrujac sie gtéwnie na
systemach nawadniajacych, maszynach do robét ziemnych oraz siewnikach.

Okoto 15 lat temu pierwsze miejsca pracy zostaty wyposazone w stoty spawalnicze Siegmund, ktére sa uzywane
do dzi$. Obecnie prawie kazde stanowisko pracy w A.P. Machinebouw wspétpracuje z produktami Siegmund.
Przyktadowo w celach robotéw belki Siegmund U-shape stanowig podstawe montazowa.

Michael Visser, wlasciciel A.P. Machinebouw, przyznaje: ,Bez umiejetnosci inzynieryjnych firmy Siegmund nigdy
nie zaszliby$my tak daleko. Dzieki tym produktom jeste$my w stanie spawac znacznie szybciej i doktadniej."
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Siegmund w akgji

Konstrukcje metalowe - Schlosserei Wenger, Salzburg (AT)

Firma slusarska Wenger istnieje od 130 lat w branzy solidnych konstrukeji metalowych. Rodzinna firma juz od trzech
pokolen oferuje szeroki zakres ustug, takich jak slusarstwo i konstrukcje bramowe, obrébka stali nierdzewnej i metali,

a takze tradycyjne prace kowalskie.

Zdjecia prezentuja produkcje balustrad. System stotéw Siegmund 22 w potaczeniu z wysokimi katownikami zapewnia
stabilnos¢ i precyzje podczas spawania nawet dla pionowo mocowanych elementow.

240 WWW.SIegmlInd.l:om Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Rozwigzania sceniczne i estradowe - Pascualin, Gurb (ES)

Juz od ponad 40 lat w Pascualin w Hiszpanii wszystko kreci sie wokét budowy sceny. 6 pracownikéw planuje, wdraza i
instaluje od klasycznych scen po imponujace projekty scen, wszystkie indywidualnie wedtug wymagan klienta.

Podczas produkdji Pascualin przywiazuje szczegdlng wage do wydajnosci i precyzji, dlatego prawie wszystkie etapy
produkcji wykonywane sg na stotach spawalniczych Siegmund. Aby utatwi¢ produkcje duzych i ztozonych elementéw,
potaczonych jest ze soba kilka stotéw, a jako przedtuzenia do stotu dotgczono rézne duze katowniki.

) Odkryj ponad 500

przyktadowych aplikagji
wprost z zakfadow produkcyjnych
naszych klientow

Uzywane na catym swiecie

Kazdego dnia na catym $wiecie zaréwno
rzemieslnicy, jak i duze fabryki polegaja na
stofach spawalniczych Siegmund. Skorzystaj ze
wszystkich mozliwosci zastosowania!

=]

Wszystkie praktyczne przyktady na
www.siegmund.com/F-practice

[
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System szyn

Dzieki systemowi szynowemu mozliwe jest doktadne mocowanie i pozycjonowanie systemu
Siegmund o dowolnym wymiarze. Niezwykle precyzyjny montaz tworzy uporzadkowang
przestrzen robocza z maksymalng doktadnoscig i minimalna tolerancja.

Potaczenie stotdw, ram taczacych i narzedzi daje nieograniczone mozliwosci mocowania
w dowolnym wymiarze. Za pomoca ndg na kotach stoty i narzedzia mozna fatwo i ptynnie
przesuwac po szynach i mocowac w siatce otwordw 100 mm.

Przyktad: Przy dtugosci 25000 mm wystepuje jedynie odchylenie ok. 2 mm. Nasze zalecenie:

(w przypadku montazu z odpowiednim sprzetem pomiarowym i stata temperatura) Szyna wspierajaca i fundamentowa ze
zintegrowana szyng okragta dla fatwego
przemieszczania komponentéw

[Of=e-400] Wiecej informacji oraz
wersji produktdw:

E| www.siegmund.com/F-rail

LR R N BN NS RN NN RN

) Zawsze na biezgco z
naszymi nowosciami!

System platform

System platform Siegmund utatwia prace z bardzo duzymi lub ciezkimi elementami. Znajdziesz nas Siegmund Strona internetowa
Po ztozeniu powstaje strukturalna i precyzyjna powierzchnia robocza o dowolnym
wymiarze. Platformy majg otwory rozmieszczone w wygrawerowanej trwale siatce, Najnowsze wiadomosci, nowe produkty i promocje sg Na www.siegmund.com znajdziesz:

dostepne na naszych portalach spotecznosciowych.
Obserwuj teraz aby niczego nie przeoczyc!

co zapewnia maksymalne dopasowanie i doktadnos¢. System ten mozna montowac

* przeglad wszystkich produktow
o szczegdtowe informacje techniczne
e dalsze produkty i promocje

precyzyjnie zaréwno pod posadzka, jak i nad posadzka oraz rozbudowywac w
dowolnym momencie.

siegmundgroup * liczne filmy o produktach i aplikacjach
* mnogos¢ ciekawych przyktadéw praktycznych
Siegmund e iowiele wiecej

siegmund.welding
Wiecej informacji oraz
wersji produktéw:

berndsiegmundgmbh www.siegmund.com

www.siegmund.com/F-platform

berndsiegmundgmbh

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023
Aktualne ceny mozna znalez¢ w Internecie.

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawieraja lokalnego podatku VAT, kosztow pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla
systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stéf. Dane techniczne moga ulec zmianie. Odsprzedaz zastrzezona. Zgodnie z naszymi OgéInymi Standardami i Warunkami Dostaw.
Zastrzegamy prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy wynikajace z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjecia i elementy niniejszej publikacji s3 chronione prawem autorskim przez firme Bernd Siegmund GmbH. Zadna cze$¢ niniejszej broszury nie moze by¢ edytowana
w sposob analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposéb, nie moze byc takze tez kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody wtasciciela prawnego. Naruszenia tych zasad s przestepstwem.
© 2022 Bernd Siegmund GmbH
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Kalendarz targow Polska
znajdziesz takze na: /'\
ExpoWELDING, Katowice ExpoWELDING .
www.siegmund.com/F-exhibition 18.10. - 20.10.2022 \'-L@
PRODUCENT: TWOJ DYSTRYBUTOR:
Bernd Siegmund GmbH
Cloos-Polska Sp. z 0.0.
Landsberger Str. 180 ul. Stawki 5,
86507 Oberottmarshausen 58-100 Swidnica
Niemcy (Bawaria) Tel. (0048) 74 / 851 86 76
Tel. (0049) 08203 /96 07-0 E-Mail: dystrybucja@cloos.pl
Fax (0049) 082 03 / 96 07 - 33 www.cloos.pl
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