
ZNAKOWANIE  MECHANICZNE
KATALOG MASZYN I SYSTEMÓW ZNAKUJĄCYCH 
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DLACZEGO AUTOMATOR?

Od powstania w 1940 r., AUTOMATOR skupia się wyłącznie na Produktach Znakowania Przemysłowego 
i Rozwiązaniach, które czynią nas największym na świecie producentem sprzętu do znakowania. 
Niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz trwale Zidentyfikować swój produkt, 
AUTOMATOR oferuje właściwe rozwiązanie, które sprosta Twoim oczekiwaniom poprzez oznakowanie, 
które nie tylko zwiększy Twój udział, ale także ograniczy Twoje zobowiązania. 

Nasza GLOBALNA sieć partnerów (nie tylko dystrybutorów!) jest dostępna w 102 krajach 
obsługując ponad 100 sektorów działalności. Bez względu na Twoją lokalizację, 
zawsze zapewnimy Ci wsparcie oraz produkty do znakowania.
 

Jesteśmy Twoim Partnerem od 1940!
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ZNAKOWARKA
LASEROWA

ZNAKOWARKA
PUNKTOWA

WALCARKA
ZNAKUJĄCA

ZNAKOWARKA
UDERZENIOWA

PRASA SKRYBA TŁOCZENIE
 FOLIĄ 

LASEROWĄ
NA GORĄCO

ZNAKOWARKA
ELEKTROCHEMICZNA



Jednolita głębokość znakowania nawet 
na elementach o różnych wysokościach.
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Idealne dla głębokich i szybkich znakowań 
– możliwość znakowania liczb, tekstów i logotypów.

System nacisku zapobiega wszelkim 
deformacjom materiału.

Odpowiedni również do zadań, takich jak 
nitowanie, robienie otworów, wgniatanie.

UDAROWE PRASY ZNAKUJĄCE

ŁATWE ZNAKOWANIE, JEDNYM RUCHEM!

RĘCZNE PRASY 
ZNASKUJĄCE
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MB15 MB20 MB32

Wymiary (mm) 132x450x210 205x650x309 280x850x443

Regulowana moc (kg/kN) 500 / 5 3000 / 30 6500 / 65

Maksymalna wysokość 
przedmiotu (mm)

260 330 370

Waga (kg) 10 33 99

Cava a T (mm) 6 10 12

Średnica trzpienia (mm) 8x32 10x38 16x48

Skok (mm) 30 60 100

Skok sprężyny znakującej  (mm) 8 18 22

Wykorzystywany skok  (mm) 22 42 78

Wymiary w mm



Jednolita głębokość oznakowania nawet na elementach 
o różnych wysokościach.
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PNEUMATYCZNE PRASY UDAROWE

Pneumatyczne uruchomienie znakującego mechanizmu 
uderzeniowego 

 

Idealny dla głębokich i szybkich oznaczeń numerów, 
tekstów i logotypów.

System nacisku zapobiega wszelkim deformacjom materiału

Odpowiedni również do obróbek takich jak nitowanie, 
robienie otworów, wgniatanie. 

Dostępne akcesoria, takie jak szablony, typy i głowice 
numerujące dla niestandardowych oznaczeń

CZUŁOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ 
I SZYBKOŚĆ! 
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MB19 MB21 MB35

Wymiary (mm) 138x380x225 208x600x355 300x840x505

Regulowana moc (kg/kN) 600 / 6 3500 / 35 7500 / 75

Max wys. przedmiotu (mm) 175 270 300

Waga (kg) 14,5 53 162

T otwór (mm) 6 10 12

Średnica trzonu (mm) 8x32 10x38 16x48

Skok (mm) 30 60 85

Skok sprężyny znakującej (mm) 8 18 22

Użytkowany skok (mm) 22 42 63

Maksymalne ciśnienie 4 6 6

Dopływ powietrza (gaz) 1/8 1/4 1/4

Wymiary w mm



Jednolita głębokość oznakowania nawet na elementach 
o różnych wysokościach 
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Idealne dla głębokich i szybkich oznaczeń numerów, 
tekstów i logotypów 

Pneumatyczne aktywowanie za pomocą tłoka

Instalacja pod dowolnym kątem z wyłącznikami krańcowymi

System nacisku zapobiega wszelkim deformacjom materiału

Odpowiednie również do obróbek, takich jak nitowanie, 
robienie otworów, wgniatanie

PNEUMATYCZNO-UDERZENIOWE JEDNOSTKI 
DO INTEGRACJI

IDEALNY DLA INTEGRACJI!
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MB19VPN MB21VP MB35VP

Wymiary (mm) 235x65x78 395x115x130 670x184x217

Regulowana moc (kg/kN) 600 / 6 3500 / 35 7500 / 75

Waga (kg) 2 10 38

Średnica trzonu (mm) 8x32 10x38 16x48

Skok uchwytu na narzędzia (mm) 8 18 25

Skok (mm) 24 49 85

Skok tłoka (mm) 32 67 110

Ciśnienie powietrza (bar) 4 6 6

Dopływ powietrza (gas) 1/8 1/4 3/8

Wymiary w mm
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Idealny dla głębokich i szybkich oznaczeń numerów, 
tekstów i logotypów 

Jednolita głębokość oznakowania nawet na elementach 
o różnych wysokościach 

Instalacja pod dowolnym kątem

System nacisku zapobiega wszelkim deformacjom materiału

Odpowiedni również do obróbek, takich jak nitowanie, 
robienie otworów, wgniatanie

Dostępne akcesoria, takie jak szablony, typy i głowice 
numerujące dla niestandardowych oznaczeń

 

 

 

MECHANIZM NACISKU DO INTEGRACJI

ZNAKOWANIE JEST ŁATWE!

TRZPIEŃ ZNAKUJĄCY
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MB15/19 MB20/21 MB32/35

Długość (mm) 240 392 690

Regulowana moc (kg/kN) 500 / 5 3000 / 30 6500 / 65

Waga (kg) 0,6 2,1 10,2

Średnica trzonu (mm) 8x32 10x38 16x48

Skok (mm) 30 60 100

Skok sprężyny znakującej (mm) 8 18 22

Użytkowany skok (mm) 22 42 78

Wymiary w mm
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Wystarczy proste przyciśnięcie dłoni. 

Maksymalna regulowana moc - do 50 kg. 

Zaopatrzone w końcówki o różnych kształtach 

Doskonałe do znakowania jednej standardowej litery, 
liczby lub symbolu, o wysokości znaku 2.5 mm 
lub na życzenie - 3 mm.

PRZENOŚNE RĘCZNE NARZĘDZIA ZNAKUJĄCE

NAJMNIEJSZY SYSTEM ZNAKOWANIA NA ŚWIECIE
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RĘCZNE I PNEUMATYCZNE MASZYNY I JEDNOSTKI 
DO TŁOCZENIA NA GORĄCO
Ręczne lub pneumatyczne uruchamianie prasy

Wyposażone w dźwignię do przesuwania 
mechanizmu prasującego 

Wyposażone w automatyczny podajnik taśmy

Wyposażone w termostat do regulacji temperatury 
w zależności od materiału i czasu znakowania

Idealne do tworzenia suchych i kolorowych znakowań 
za pomocą taśmy między głowicą znakującą 
a powierzchnią do oznakowania

 

IDEALNE DO ZNAKOWANIA TKANIN,
TWORZYW SZTUCZNYCH I DREWNA!

ZNAKOWANIE 
TERMICZNE
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Wymiary w mm

MB20 MB21E MB21EU

Wymiary (mm) 205x650x309 208x600x355 435x250x475

Regulowana moc (kg/kN) 50 / 0,5 150 / 1,5 150 / 1,5

Maksymalna wysokość 
przedmiotu (mm) / Bez 

275
385

206
318

Waga (kg) 38,5 58 27,5

Cava a T (mm) 10 10

Średnica trzonu (mm) śr 27 śr 27 śr 27

Skok (mm) 65 67 67

Użytkowany skok (mm) 65 67 67

 

A B C D D¹ D² E E¹ E² F G H K J L M N P Q R S T U

20 650 309 160 160 60 170 102 85 55 42 57,5 66 42,5 166 75 160 205 205 45 50

21E 600 355 176 180 177 65 118 150 110 60 37 102 44 183 80 168 84 208 50 475

21EU 435 355 250 177 65 115 150 110 40 100 44 184 84 475



PRASY MB - S
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Idealne dla nitowania, wstawiania, zginania, 
doszczelniania

Manualne aktywowanie za pomocą dźwigni

Maksymalna precyzja wraz ze dokładnym 
dopasowaniem stojaka

RĘCZNA AKTYWACJA PRASY

BARDZO PRECYZYJNE DO DROBNYCH PRAC!

PRASY
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MB15S MB20S MB32S

Wymiary (mm) 132x450x210 205x750x309 280x850x443

Regulowana moc (kg/kN) 50 / 0,5 70 / 0,7 90 / 0,9

Maksymalna wysokość 
przedmiotu (mm) 

265 385 460

Waga (kg) 10 33 99

Cava a T  (mm) 6 10 12

Średnica trzonu (mm) śr 13 śr 27 śr 27

Skok (mm) 27 65 100

Użytkowany skok (mm) 27 65 100

Wymiary w mm



PRASY MB - P
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MECHANIZM NACISKU DLA INTEGRACJI

Idealne do otrzymania szybkiego i głębokiego oznakowania 
logotypów, tekstów i numerów

Pneumatyczne uruchomienie prasy

Maksymalna czułość i precyzja ze ścisłym dopasowaniem  
Aby zapobiec wszelkiej deformacji materiału 

Jednakowa głębokość znakowania na elementach 
o różnej wysokości

Wiele dostępnych akcesoriów, takich jak szablony, 
kasety znakujące i głowice numerujące w celu 
spersonalizowania oznaczeń.

Odpowiednie również do obróbek takich jak nitowanie, 
wstawianie, gięcie, uszczelnianie

SIŁA I ROZSĄDEK!
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MB15/19 MB20/21 MB32/35 MB125P

Wymiary (mm) 138x350x225 208x600x355 300x800x505 208x600x355

Regulacja mocy (kg / kN) 100 / 1 250 / 2,5 450 / 4,5 800 / 8

Maksymalna wysokość 
przedmiotu  (mm)

175 318 380 285

Waga (kg) 14,5 53 162 58

Cava a T (mm) 6 10 12 10

Średnica trzonu (mm) śr 13 śr 27 śr 27 śr 16

Skok (mm) 22 67 80

Wykorzystywany skok (mm) 22 67 80 75

Maksymalne ciśnienie 
powietrza (bar)

4 6 6

Dopływ powietrza (gaz) 1/8 1/4 1/4

Wymiary w mm
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Idealne do znakowania małych średnic, 
od 8 do 65 mm. 

Manualna lub elektryczna aktywacja

Podwójne rolki wspierające lub z centralną osią obrotu 
do znakowania kabli

Standardowe akcesoria uzupełniają zakres maszyn 
do znakowania małych średnic, od czcionek i kaset 
znakujących poprzez wsporniki do znakowanych detali.

 

MASZYNY WALCUJĄCE DLA MAŁYCH ŚREDNIC

WALCARKA ZNAKUJĄCA
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MB41N MB41E

Wymiary (mm) 355x350x245 600x1090x600

Bank •

Moc silnika (kw / V) 0,18 / 380 

Silnik
380 trif. 50 Hz 

110 mono 60 Hz

Waga (kg) 35 110

Średnica maksymalna
(mm)

65 65

Skok (mm) 120 120

Wymiary w mm



Idealne do znakowania detali o średnicy 
do 110mm. 

Modele ręczne, elektryczne lub elektro-pneumatyczne

Podwójne rolki wspierające lub z centralną 
osią obrotu do znakowania kabli

Wiele standardowych akcesoriów zarówno 
głowice znakujące, czcionki i kasety 
oraz wsporniki do znakowanych detali.
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MASZYNY WALCUJĄCE 

 

 
 

GŁĘBOKIE I SZYBKIE ZNAKOWANIE
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MB71N MB71E MB71EP

Wymiary (mm) 340x830x310 360x1020x500 600x1730x600

Bank •

Moc silnika (kw / V) 0,55 / 380 0,55 / 380

Silnik
380 trif. 50 Hz 

110 mono 60 Hz

380 trif. 50 Hz 
110 mono 60 

Hz

Waga (kg) 126 138 230

Średnica maksymalna (mm) 110 110 110

Zawór (mm) 180 180 180

Cava a T (mm) 10 10 10

Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) 6-8

Pneumatyczny bank •

Wymiary w mm
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-
  

WALCUJĄCA JEDNOSTKA ZNAKUJĄCA

BARDZO ŁATWY W INTEGRACJI

Przeznaczony szczególnie do integracji w liniach produkcy-
jnych. MB71UE walcujący znakownik elektryczny posiada silnik 
i dwa wyłączniki krańcowe ograniczające skok do 180 mm.

Istnieje wiele dostępnych standardowych akcesoriów, takich 
jak czcionki, kasety i głowice znakujące w celu personalizacji 
nanoszonego znaku.
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MB71U

Wymiary (mm) 400x450x560

Potenza motore (kw / V) 0,55 / 380

Motore
380 trif. 50 Hz 110 

mono 60 Hz

Peso netto (kg) 50

Corsa slitta (mm) 180

MB71U 

Wymiary w mm

Moc silnika (kw/V) 

Waga (kg) 

Skok

Silnik



Elektryczny model MB71CE jest odpowiedni w szczególności 
do znakowania ciągłego na rurach, do  średnicy 80mm, z szyb-
kością 12m na minutę.

Silnik: 380 trójfazowy 50 hz

Standardowe akcesoria są uzupełnieniem maszyny, czyniąc ją 
silną, ekonomiczną i łatwą w obsłudze.

TM
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ZNAKOWANIE W SPOSÓB CIĄGŁY

    

DO ŚREDNICY 80mm
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MB71CE

Wymiary (mm) 340x830x310

Moc silnika (kw / V) 0,55 / 380

Silnik
380 trif. 50 Hz 110 mono 

60 Hz

Waga (kg) 155

Cava a T  (mm) 10

Wymiary w mm
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Idealne do znakowania powierzchni o średnicy do 650mm.

Poziomy model dostępny w wersji manualnej, elektrycznej 
lub elektro-pneumatycznej modele 90° dostępne w wersji 

elektronicznej lub elektro-pneumatycznej

Wiele dostępnych akcesoriów, takich czcionki, kasety, 
głowice znakujące w celu profesjonalizacji nanoszonej cechy.

MASZYNY WALCUJĄCE DLA DUŻYCH ŚREDNIC

DLA DUŻYCH I CIĘŻKICH ELEMENTÓW!



33

MB76EPV MB76EP90°

Wymiary (mm) 730x1785x650 530x1170x1000

Moc silnika (kw / V) 0,55 / 380 0,55 / 380

Silnik
380 trif. 50 Hz 

110 mono 60 Hz
380 trif. 50 Hz 

110 mono 60 Hz

Waga (kg) 300 360

Średnica maksymalna (mm) 650 -

Skok (mm) 290 290

Ciśnienie powietrza (bar) 6-8 6-8

Skok pneumatyczny (mm) 16 16

Wymiary w mm



Czcionki stalowe wysokiej jakości, o różnych wysokościach, dostępne pojedynczo lub w pudełkach.
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Ostra krawędź 

Gorący

Punktowo 

Mała Czcionka

DO CECHOWNIA, WALCOWANIA I TŁOCZENIA 

CZCIONKI
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h (mm) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

A Ostry * * * * * * * * * *

A gorący * * * * * * * * * *

Małe litery * * *

A kropki * * *

Krzywa stożkowa * * * *

Energia jądrowa * * * *

Blok standardowy

Blok stożkowy

Blok Hilti



36

Standardowe 1, 2 lub 3 liniowe kasety znakujące zapewniają 
doskonałe rezultaty znakowania. Dla cechownia, walcowania 
lub znakowania gorącą folią

KASETY NA CZCIONKI
DO CECHOWNIA I WALCOWANIA
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 LICZBA ZNAKÓW NA LINIĘ

2/4 2/4S 3/4 4/4 5/4 11/6 13/6 14/6 28/6 20/8 21/8 22/8 23/8

1 - 1,5 9 13 20 33 53

2 7 10 15 25 40

2,5 8 16 24 32

3 6 13 20 26

4 5 10 15 20

5 4 8 12 16

LICZBA ZNAKÓW NA LINIE – 2 LINIE

6/4 7/4 15/6 15/6S 30/8 24/8 25/8

1 - 1,5 20 33

2 15 25

2,5 16 32

3 13 26

4 10 15 20

5 8 12 16

h (mm)
PC

h (mm)
PC
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LICZBA TYPÓW NA LINIE – 3 LINIE

9/4 16/6 29/6 17/6 18/6 31/8 26/8 27/8

1 - 1,5 26

2 20

2,5 16 20 24 32

3 13 16 20 26

4 10 12 20

5 8 10 16

h (mm)
PC
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ZNAKOWANIE PO OKRĘGU

DO CECHOWNIA PO OKRĘGU
Kasety dla okrągłych oznakowań na płaskich powierzchniach, zbudowane na konkretne życzenie 
klienta. Możliwość współpracy z prasami znakującymi.
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ZNAKOWANIE TERMICZNE
ZNAKOWANIE NA GORĄCO

Kasety na czcionki ze stali i mosiądzu w dwóch rozmiarach 65 i 80 mm.



Automatyczna głowica numerująca MB2 do progresywnego 
znakowania numerów ze zwiększaniem jednostki po każdym 
znakowaniu. Grawerowanie na kołach liczb, liter, znaków i specjal-
nych logotypów, w stylu standardowym, pół skondensowanym 
i skondensowanym. Możliwe jest mieszanie automatycznych (B2) 
i ręcznych (B14) kół.
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MB2

GŁOWICE NUMERUJĄCE 
DO CECHOWNIA, WALCOWANIA I TŁOCZENIA NA GORĄCO
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Kontakt z producentem

Li
cz

b
a 

kó
ł

Narrow 
Semi-narrow 

Standard

2,5
2

3
2,5
2

4
3

2,5

5
4
3

6
5
4

8
6
5

10
8
6

10
8 10

2 3,7 5 6 7 9 11 13 17 21

3 5,9 8 9,5 11 14 17 20 26 32

4 8,1 11 13 15 19 23 27 35 43

5 10,3 14 16 19 24 29 34 44 54

6 12,5 17 20 23 29 35 41 53 65

7 14,7 20 23,5 27 34 41 48 62 76

8 16,9 23 27 31 39 47 55 71 87

9 19,1 26 30,5 35 44 53 62 80 98

10 21,3 29 34 39 49 59 69 89 109

11 23,5 32 37,5 43 54 65 76 98 120

12 25,7 37 41 47 59 71 83 107 131

WYSOKOŚĆ ZNAKU (mm)

Więcej kół dostępnych

MB2
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MB2

obudowa 1

wałek dźwigni 9

zwolnienie dźwignię 14

wałek koła 19

koło 22

sprężyny dźwigni 28

pierścień dystansowy 37

trzpień 42

śruba blokująca 48

pierścienie ustalające 49-0

pierścień dystansowy 51-3
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MB2

Wałek 5

zapadka 7

Jednostka 23

Sprężyna 29

sprężyna 30

bolce 36-9

Jarzma 40

Drążek dźwigni 46

sprężyna bolca 47



Ręczna głowica numerująca M14 z dźwigniami w celu ręcznej 
zmiany liczb. Grawerowanie na kołach liczb, liter, znaków 
i specjalnych logotypów, w stylu standardowym, pół skondenso-
wanym i skondensowanym. Możliwe jest mieszanie auto-
matycznych i ręcznych kół.
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GŁOWICE NUMERUJĄCE

DO CECHOWNIA, WALCOWANIA I TŁOCZENIA 
NA GORĄCO
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MB14

Proszę skontaktować się ze spółką

Li
cz

b
a 

kó
ł

Standard
2,5
2

1,5

3
2,5
2

4
3

2,5

5
4
3

6
5
4

8
6
5

10
8
6

10
8

2 4 5 6 7 9 11 13 17

3 6,5 8 9,5 11 14 17 20 26

4 9 11 13 15 19 23 27 35

5 11,5 14 16 19 24 29 34 44

6 14 17 20 23 29 35 41 53

7 16,5 20 23,5 27 34 41 48 62

8 19 23 27 31 39 47 55 71

9 21,5 26 30,5 35 44 53 62 80

10 24 29 34 39 49 59 69 89

11 26,5 32 37,5 43 54 65 76 98

12 29 35 41 47 59 71 83 107

 WYSOKOŚĆ ZNAKU (mm)

Więcej kół dostępnych
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MB14

średnie koła 56

sprężyna ograniczająca ruch elementu 57

dźwignia niższa 58

dźwignia wyższa 59

MB14

obudowa 1

zwolnienie wałka dźwigni 9

zwolnij dźwignię 14

Wałek koła 19

Koło 22

Sprężyna dźwigni 28

pierścień dystansowy 37

Trzon 42

Śruba blokująca 48

Pierścienie ustalające 49-0

pierścień dystansowy 51-3
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Ręczne głowice numerujące z kołami 
o znakach do 3 mm wysokości. 

Łatwa regulacja numeracji.

1,5-2-2,5-3 mm

GŁOWICE 
NUMERUJĄCE 

DO WYBIJANIA
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System bezpieczeństwa z dwoma przyciskami, system zgodny z normami EU.
Dwa modele: Zabezpieczenie 1 do pras znakujących; Zabezpieczenie 2 
do systemów znakowania na gorąco dzięki pomiarowi czasu.

Wymiary (mm) 380x200x60

Medium

Ciśnienie (bar) 2-8

Temperatura płynu (C*) -10 / +60

WYZWALCZ

DLA MASZYN PNEUMATYCZNYCH

filtrowane powietrze
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STEMPLE RĘCZNE ORAZ
CECHOWNIKI 
 

Ręczne przebijaki dostępne w sztukach lub zestawach liter i cyfr, 
standardowa wysokość znaków od 1 mm do 12 mm 

Specjalne matryce z utwardzonej stali, grawerowanie w celu 
idealnego odtworzenia logotypów i rysunków

DLA WSZYSTKICH MASZYN



Dostępne w różnych rozmiarach w zależności od modeli.
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TRZPIENIE

Trzpienie pozwalają na prosty montaż kaset znakujących, 
głowic numerujących z prasami.

DO PRAS ZNAKUJĄCYCH
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PŁYTKI DOVE

Idealne złączenie między maszyną walcującą 
a kasetami znakującymi w głowicach numerujących

DLA WALCOWANIA
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STOŁY

Mod. T Mod. TG

Wymiary (mm) 600x600 h 830 600x600 h max 750

Półka (mm) 600x600 h 40 600x600 h 40

Maszyny MB32-35-41 MB15-19-20-21-32-71

DLA WSZYSTKICH MASZYN
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WSPORNIKI

Wsporniki: S1 dla okrągłych i zakrzywionych elementów; S2 dla części zakrzywionych z zewnątrz

DLA WALCOWANIA
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20+opcjonalnie

20+opcjonalnie
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WSPORNIKI

SR100 wsparcie okrągłych 
specjalnych matryc oraz stożkowych 
typów uchwytów

DLA WALCOWANIA
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WSPORNIKI

SR3 wsparcie z 3 lub 2 rolkami 
oraz centralna specjalna matryca

DLA WSZYSTKICH MASZYN



Urządzenie do znakowania elekroche-
mincznego.

W małym pudełku znajduje się 1 stempel 
ręczny 20x40mm i jednostka elektrolitu, 
100 pustych szablonów 75x56mm oraz 
płytka kontaktowa z przewodami 
i 2 płynami.

Dwa modele dostępne, o różnej mocy, 
od 30 VA dla 1030 do 60VA dla E1250, 
moc wyjściowa, regulowana od 6 do 
12 V dla E1250
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E1030 - E1250

ZESTAW MASZYNY 
ELEKTROCHEMICZNEJ



Automator posiada certyfikację ISO 9001 
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Grupa Automator wierzy w racjonalne wykorzystanie 
energii jako wkład w projektowanie systemów 
znakowania

Grupa Automator wierzy, że jej maszyny muszą 
być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie 
z ideą "zielonej filozofii"

Grupa Automator wierzy w racjonalne wykorzystanie 
energii jako wkład w projektowanie systemów 
znakowania

Automator posiada certyfikację CISQ, konsorcjum 
dla Jakości Oprogramowania IT



Automator International Srl - Corsico, Italia
(+39) 02 48 601 445

marketing@automator .com - automator.com/it

Automator America Inc - Chillicothe, Ohio, USA
(740) 983 0157

info.us@automator.com - automator.com/am

Automator Brandone - Watford, Great Britain
(+44) 208 863 7141

info.uk@automator .com - automator.com/uk

Automator Iber omark SI - La Garriga, Spain
(+34) 938 717 095

ventas@automator.com - automator.com/es

Automator s.r.o. - Stara Tura, Slovakia
(+421) 915 708 066

info.sk@automator.com - automator.com/sk

Automator Asia Pacific - Nunawading Vic., Australia
(+61) 03 9894 8916

salesap@automator.com - automator.com/aus

Automator Suisse - Stabio, Switzerland
(+41) 091 647 15 90

info.ch@automator .com - automator.com/ch

OOO Automator - Moscow, Russian Federation
(+7) 495 921 03 09

mail.ru@automator .com - automator.com/ru

   Automator Thailand - 117/51-52 Moo 18,Klongnueng, 
Klonglung Pathumthani 12120 Thailand

Jantima  Channara -Kae- (+662) 529 5641-2
 

Novograv - Weilerbach, Germany
(+49) 06374 4027

info.de@automator .com - automator.com

Mach Ftd - Bucharest, Romania
(+40) 214 609 840

mach@mach.ro - mach.ro

Toyo Corporation - Aichi Ken, Japan
(+81) 566 232 030

ity1002@toyo-tos.com - toyo-tos.co.jp

Automator India  - Faridabad, India
(+91) 129 414 2297

info.in@automator .com - automator.com/in

Traceability Solutions, Automator Div .
Johannesburg, South Africa - (+27) 78 27 382
info.za@automator.com - automator.com/za

OOO Automator - Poltava, Ukraine
(+38) 0532 59 80 68

info.ua@automator .com - automator.com/ua

Automator Mexico  - Santa María Insur gentes, México
(+55) 6726 3343

info.mx@automator .com - automator.com/es

MF Flues Ind. Com. Ltda - Sao Paulo, Brazil
(+55)-11 55 147 400

fl ues@fl ues.com.br - fl ues.com/br

Traçamatrix  - Graveson, France
(+33) 490 950 897

info@tracamatrix.com - tracamatrix.com

Automator Iran  - Tehran, Iran
(+98) 212 2571258

info.ir@automator.com

Automator Poland - Swidnica, Poland
 (+48) 695 663 457

info.pl@automator .com - automator.com/pl

Automator d.o.o. - Lesce, Slovenia
(+386) 5 90 33 782

info.si@automator .com - automator.com/si

Automator OOD - Pazardzhik, Bulgaria
(+359) 893 558 655

info.bg@automator .com - automator.com/bg

Oy Suomen EDM Ab - Porvoo, Finland
(+358) 19 5211400

info.sf@automator .com - automator.com/sf

Arnold T rading Co. Ltd . - Industrial Area Holon 58810, Israel
 (+972) 355 813 13

info@arnold.co.il - ar nold.co/il

 Automator Trading (Shanghai) co. Ltd  -  Shanghai, P.R. China
(+86) 158 0174 3707

info.cn@automator .com - automator.com/cn

Automator Andina S.A.S - Medellin-Antioquia, Colombia
+57 (4) 2359012

info.andina@automator .com - automator.com/an

Torvalla Maskinkomponenter - Handen C Sweden
Tel. (+46) 08 52294600
info@torvallamaskin.se

Smartec Gaging Instruments Co. Ltd  -Wenshan District, taipei 116 Taiwan
Tel: (+886) 2 2234 4396
Info.th@automator .com

Automator Korea
Gyeonggi-do,South Korea

info.kr@automator .com - automator.com

Automator CEE s.r.o. - Prague, Czech Republic
(+42) 0273132590

info.cz@automator .com - automator.com/cz

Stadlers Corp FZC - Al Qusais, Dubai, UAE 1F , No.7, Alley 23, Lane
85, Sec. 3, Muzha Rd., Wenshan District, 116,  +971 (4) 238 2844

fax +9714 2382855 info@stadlerscorp.com www .stadlerscorp.com

Automator Turkey -
 Istanbul, Turkey

info.tr@automator .com - automator .com/tr

NAJWIĘKSZA ZNAKUJĄCA RODZINA NA ŚWIECIE

Dystrybucja w Polsce:
Cloos Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
www.cloos.pl
dystrybucja@cloos.pl
tel: +48 (74) 851 86 60


