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MaxiFil Clean

powrót

	
	(67 150 101 - ramię 3m)
	
Dane podstawowe

Wydajność                            1100 m³/h

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)    810 x 940 x 1350mm    

Waga                                     206 kg

Silnik                                     1.5 kW

Napięcie przyłącza                  3 x 400 V / 50 Hz

Prąd znamionowy                    3.2 A

Napięcie sterownicze               24 V, DC

Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)




Urządzenie MaxiFil Clean posiada układ oczyszczania wkładu działający samoczynnie w oparciu o unikalny system dysz rotacyjnych. Regeneracja wkładu odbywa się skutecznie i nie generuje dużego hałasu. Dodatkowo wlot zanieczyszczeń  ukształtowano w formie separatora wstępnego o działaniu odśrodkowym. Pył po separacji zbierany jest w specjalnym zbiorniku dającym możliwość bezkontaktowego usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń. Układ sterowania można rozbudować o moduł automatyki oraz oświetlenia w ssawce ramienia odciągowego.

MaxiFil Clean nadaje się do stałego stosowania i dużych ilości dymów spawalniczych.


						Specyfikacja techniczna
	Pliki


						



	
	
	
	
Dane podstawowe

Moc ssąca                             1100 m³/h

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)    810 x 940 x 1350mm    

Waga                                     206 kg

Silnik                                     1.5 kW

Napięcie przyłącza                  3 x 400 V / 50 Hz

Prąd znamionowy                    3.2 A

Napięcie sterownicze               24 V, DC

Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)







	
Filtr

Ilość stopni filtracji                2

Metoda filtracyjna                 Filr samoczyszczący

System czyszczący               Dysze rotacyjne

Powierzchnia filtra                15 m²

Typ filtra                              Wkład nabojowy

Materiał filtracyjny               Membrana ePTFE

Stopień oczyszczania           > 99.9 %

Klasa pyłu                          M

Filtr wstępny                  Separator odśrodkowy   

     

	
	
Dodatkowe informacje

Dopuszczenie                          IFA W3-Certyfikat

Typ wentylatora                        Wentylator radialny


	
Zaopatrzenie w podciśnienie     5-6 bar

liczba ramion                            1

Typ ramiona odciągowego          Wyk. z wężem

Średnica ramienia                      150

Długość ramienia                       3 m
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